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Skener Aadva Lab s jedinečným intuitivním 
skenováním, hybridním skenováním 

a inteligentním skenováním okluzí
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Představujeme jednoduché a jedinečné pracovní postupy s ALS 2 Aadva Lab skenerem od GC
Kombinace jedinečných skenovacích funkcí a robustního skenovacího hardwaru vám usnadní opakující se pracovní postupy.

Sken otisku Sken modelu

Postup skenování s Aadva ALS 2 ve srovnání s běžným postupem skenování - 
snižuje počet skenování, čímž zvyšuje vaši produktivitu.

Postup skenování s Aadva

Sken antagonisty

Běžný postup skenování

Jediným kliknutím tato funkce automaticky spojí otisk a sádrový model, 
urychlí tak váš pracovní postup snížením doby přípravy modelu.

Navíc zlepšuje přesnost a vylepšuje detaily vašeho hlavního digitálního modelu.

Hybridní skenování – žádná zbytečná příprava modelu!

Jediným kliknutím tento jedinečný software automaticky navede vaše digitální 
modely dovnitř okluze, urychlí tím váš pracovní postup.

Kromě toho zlepšuje přesnost a předvídatelnost registrace skusu tím, že zabraňuje 
okluzním průsečíků.

Chytrá okluze – už žádné skenování skusu!

Hybrid Scan a Smart Occlusion jsou licencované funkce GC Aadva Lab Scanner 2

Horní
sken

Spodní
sken

Skenování
okluze

Konvenční postup - 3 skeny

Skenování
otisků

Skenování
modelu

Skenování
okluze

Kombinovaný

Chytrý okluzní postup - 2 skeny
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Přesnost na 4 μm 
podle normy ISO 12836

Stálá přesnost

Barevné snímání
textury;
vysoký kontrast a rozlišení

Plná barevnost

Automatická osa Z
a dotyková obrazovka

Rychlost a kvalita

a export do otevřeného
formátu STL

Plná integrace s exocad 

Plná integrace exocad

Kamera Full HD 5MP
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GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel.	 +32.16.74.10.00
Fax.	 +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
https://europe.gc.dental/cs-CZ

Technické
údaje
Zorné pole ( X × Y × Z ) mm
80 × 60 × 85
Kamera 5MP
Přesnost na 4 μm podle normy ISO 12836
Senzorová technologie
Triangulace strukturovaného světla
Modrá LED lampa
Černobílý snímek textury
Barevný snímek textury
Dotyková obrazovka
Plně automatická osa Z
Sken artikulátoru
Multi-die sken (skenování několika preparovaných 
zubů najednou)
Skenování TwinTray
Sken otiskovací lžíce na duální otisky (Triple Tray)
Sken otisku

Doporučené specifikace počítače
ALS 2 a Aadva Scan:

Windows 10 nebo 11 64-Bit
i7 s 6× 4,7 GHz
32 GB RAM
USB 3.0 Port
100 - 250 GB SSD
Grafická karta s 6 GB RAM


