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Presentamos flujos de trabajo sencillos y únicos con el escáner de laboratorio GC Aadva Lab Scanner 2

La combinación de exclusivas funciones de escaneado con un hardware de escaneado robusto le ayudará a simplificar 
su rutina de trabajo. 

Escaneado de impresión Escaneado de modelos 

Le permite omitir todo el proceso de preparación de modelos: solo tiene que escanear la 
 impresión y el modelo de escayola y el software los combinará para proporcionarle el modelo de 
trabajo digital más detallado.

Escaneado híbrido

Para reducir o incluso eliminar la necesidad de volver a escanear, esta función crea una 
estrategia de escaneado específica.

Escaneado  inteligente

Esta función elimina la necesidad de un escaneando completo de la mordida, simplemente 
 escaneando un conjunto de puntos de referencia aplicados en los modelos de escayola.

Escaneado de oclusión 

Flujo de escaneado de Aadva ALS 2 frente al flujo de  escaneado 
convencional: la reducción del número de escaneados aumenta su productividad.

Flujo de escaneado de Aadva
Escaneado del 

 antagonista

Flujo de escaneado convencional

Escaneado de modelos Escaneado de muñones Escaneado del antagonista
Escaneado de la 

 mordida

Escaneado inteligente

Escaneado híbrido

Escaneado de oclusión  
3 puntos



Precisión de 4 µm según 
ISO 12836

Precisión constante 

Escaneado de 
texturas; alto 
contraste y resolución

A todo color 

Eje Z automatizado y 
pantalla táctil 

Velocidad y calidad

y exportación de STL abierta

Integración completa 
de exocad 

Triangulación con luz por 
franjas, luz azul LED

Cámara Full HD 5 MP
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Especificaciones 
 técnicas
Campo de medición ( X × Y × Z ) mm
80 × 60 × 85
Cámara de 5 MP 
Precisión de 4 µm según ISO 12836
Tecnología de sensores
Triangulación con luz de franjas 
Led de luz azul
Escaneado de texturas monocromáticas
Escaneado de texturas de color
Pantalla táctil
Eje Z totalmente automatizado

Escaneado del articulador
Escaneado de múltiples muñones
Escaneado de cubeta triple
Escaneado de impresiones

Especificaciones del ordenador recomendadas 
para ALS 2 y Aadva Scan:

Windows 10 de 64 bits
i7 con 6 × 4,7 GHz
32 GB de RAM
Puerto USB 3.0
SSD de 100-250 GB
Tarjeta gráfica con 6 GB de RAM


