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Tutvustame lihtsa ja ainulaadse töövooga GC Aadva Lab Scanner‘it
Ainulaadsete skaneerimisfunktsioonide kombinatsioon jõulise skaneerimisseadmega aitab teil lihtsustada oma 
töökorraldust 

Jäljendi skaneerimine Mudeli skaneerimine 

Sellega saab mudelite ettevalmistamise vahele jätta: lihtsalt skaneerige jäljend ja kipsmudel 
ning tarkvara kombineerib need omavahel ja loob kõige detailsema digitaalse töömudeli.

Hübriidskaneerimine

See funktsioon loob spetsiifilise skaneerimisstrateegia, et mitmekordse skaneerimise
vajadus väheneks või kaoks sootuks.

Nutikas skaneerimine

See funktsioon elimineerib vajaduse täieliku hammaskonna skaneerimise järele, võimaldades 
skaneerida lihtsalt mudelile märgitud punktid.

Oklusiooni skaneerimine  

Aadva ALS 2 töövoo võrdlus tavapärase skanneri töövooga - 
vähem skaneerimist, suurem tootlikkus.

Aadva skanneri töövoog
Vastashamba 
 skaneerimine

Tavapärase skanneri töövoog

Mudeli skaneerimine Mudelilt köntide 
skaneerimine

Vastashamba 
skaneerimine

Hambumuse 
skaneerimine

Nutikas skaneerimine

Hübriidskaneerimine

3-punkti oklusiooni 
skaneerimine



4 µm täpsus vastavalt
standardile ISO 12836

Püsiv täpsus 

Tekstuuri skaneerimine
Kõrge kontrastsus 
ja resolutsioon

Täisvärvid 

Automatiseeritud 
z-telg ja puutetundlik 
ekraan  

Kiirus ja kvaliteet 

Avatud STL eksport

Täielikult integreeritav 
exocad‘iga 

Struktureeritud valguse 
triangulatsioon, 
sinine LED-valgus

Täis-HD 5 MP 
kaamera 
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GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC Nordic AB esindaja Eestis 

Mob. +372 520 8718
Christine.Kuusmaa@
gc.dental
www.gceurope.com

Tehnilised 
andmed
Mõõteväli (X × Y × Z) mm
80 × 60 × 85
5 MP kaamera  
4 µm täpsus vastavalt standardile ISO 12836
Anduritehnoloogia
Struktureeritud valguse triangulatsioon  
Sinine LED-valgus
Ühevärviline tekstuuriskaneerimine
Värviline tekstuuriskaneerimine
Puuteekraan
Täisautomaatne z-telg
Articulator scan

Mitme mudeli skaneerimine
TripleTray skaneerimine
Jäljendi skaneerimine

Soovituslikud arvuti nõuded ALS 2 ja Aadva 
Scan skanneritele:

Windows 10 64-bit
i7 with 6× 4.7 GHz
32 GB RAM
USB 3.0 Port
100 – 250 GB SSD
6 GB RAM graafikakaart


