
Simplitate
Acuratețe
Productivitate

ALS 2
de la GC

Scaner Aadva Lab cu 
Flux de scanare unic și intuitiv, 

Scanare hibridă și Ocluzie inteligentă
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Scanare bont …Scanare model Scanare antagonişti Scanare ocluzie

Scanare antagonişti
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Introducem fluxuri de lucru simple şi unice cu Aadva Lab Scanner 2 de la GC
Combinația de caracteristici unice de scanare şi echipamentul robust de scanare vă vor ajuta să vă simplificați rutina de lucru.

Scanare amprentă Scanare model

Flux de scanare al Aadva ALS 2 vs flux de scanare convențional - 
reducerea numărului de scanări şi prin urmare creşterea productivității.

Flux de scanare Aadva

Flux de scanare convențional

Cu un singur clic, această caracteristică combină automat amprenta și modelele din gips, 
accelerând astfel fluxul de lucru prin reducerea timpului de preparare a modelului.

În plus, îmbunătățește acuratețea și intensifică detaliile modelului dumneavoastră digital.

Scanare hibridă – fără prepararea modelului!

Cu un singur clic, acest program unic ghidează automat modelele digitale în ocluzie, 
accelerând astfel fluxul de lucru.

În plus, îmbunătățește acuratețea și predictibilitatea înregistrării ocluziei împiedicând 
intersecțiile ocluzale.

Ocluzie inteligentă – fără scanarea ocluziei! 

Scanarea hibridă și Ocluzia inteligentă sunt funcționalități brevetate a Aadva Lab Scanner 2 de la GC

Scanare
superioară

Scanare
inferioară

Scanare
a ocluziei

Flux convețional - 3 scanări

Amprentă
scanată

Model
scanat

Ocluzie
scanată

Combinare

Flux inteligent al ocluziei - 2 scanări
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acuratețe 4 μm
conform  ISO 12836

Precizie constantă

scanare textură
Contrast şi rezoluție
ridicate

Color 

Axă Z automată
şi ecran cu touch

Viteză şi calitate 

şi export STL deschis

Integrare completă exocad

LED cu lumină
albastră, triangulație
lumină intermitentă

Cameră Full HD 5 MP 
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GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel.	 +32.16.74.10.00
Fax.	 +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V

GCEEO Romania
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 Bucureşti
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
https://europe.gc.dental/ro-RO

Specificații
Tehnice
Cadru măsurabil ( X × Y × Z ) mm
80 × 60 × 85
Cameră 5MP
Precizie 4 μm conform ISO 12836
Tehnologie cu senzori
Triangulație lumină intermitentă
LED cu lumină albastră
Scanare textură monocromă
Scanare textură color
Ecran tactil
Axă Z complet automată
Scanare articulator
Scanare bonturi multiple
Scanare TwinTray
Scanare TripleTray
Scanare amprentă

RCompatibilitate computer recomandată
pentru ALS 2 şi Aadva Scan:

Windows 10 sau 11 64-bit
i7 4.7 GHz
32 GB RAM
USB 3.0 Port
100 – 250 GB SSD
Placă video cu 6 GB RAM


