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 Lab Scanner 3
Einzigartiger gestengesteuerter Laborscanner

Ihr digitales 
Scan-Steuer
zentrum!



Überzeugendes Benutzererlebnis durch patentierte Projektionstechnologie

Der ALS 3 ist Ihr Scan-Steuerzentrum
Der Aadva Lab Scanner 3 von GC ist ein Scanner der nächsten Generation mit zahlreichen ausgeklügelten und praktischen Funktionen.  
Dieser gestengesteuerte Laborscanner vereint ein einzigartiges Benutzererlebnis mit hoher Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität und Sicherheit,  
die Sie in einem modernen CAD/CAM-Workflow benötigen. 

Beleuchtete Farbpunkte 

zeigen an, welche 

Stümpfe während des 

Scanprozesses eingesetzt 

oder entfernt werden 

müssen.

Interaktive Projektionen 

auf der Objektplatte 

führen Sie durch die 

einzelnen Schritte des 

Scanvorgangs. Sie 

müssen nicht mehr zur 

Bedienung zwischen 

Scanner und Computer 

hin- und herwechseln!



Aadva Lab Scanner 3

Schnelligkeit und Präzision vereint durch ein abgewinkeltes Doppelkamera-Set-up und 
Hochgeschwindigkeitsmotoren

Die maximale Scan

abdeckung erfasst 

auch schwer zugäng-

liche Bereiche.

Die schnelle Motor-

steuerung sorgt  

für ~25% mehr 

Geschwindigkeit im 

Vergleich zum  

Vorgängermodell.

Das Ergebnis sind 
präzise, hochauflösen-
de Datensätze – auch 
bei Abformungen.

Je nach Projekt
anforderung kann  
die Auflösung frei 
gewählt werden,  
um die Scandauer  
zu optimieren.

Niedrige-AuflösungHohe Auflösung

Z-Achse Auf- und 
Abwärtsbewegung  
bis 30 mm

B-Achse 
 Bewegung 
    bis 45%

C-Achse 
Rotation bis 315°



Sicherheit geht vor: Das Design des Scanners schützt Sie vor den Gefahren des Blaulichts.
Die abschirmende Konstruktion und die Streulichtscheibe verhindern Augenschäden durch 
energiereiches Licht.
Das Sicherheitsrisiko nach IEC 62471 und EN 62471 ist gleich null.*

*Prall C, Friemel J. Dental 3D Scanner - A risk factor?. J Osseointegr 2021;13(4):S289-S292.

Einfache Positionierung durch vollautomatische Objekterkennung

Augensicheres LED-Blaulicht

Vollautomatische Objekterkennung und 
Höhenausrichtung der Systemplatte an der 
z-Achse für eine optimale Scanposition.

Projektion der Einstellpositionen für Artikulatoren und Abformungen.



Aadva Lab Scanner 3

Hybrid-Scan
Für das Arbeiten ohne Sägeschnitt-Modellvorbereitung.

Automatisch generierte Okklusion

Smart Occlusion
Für das Arbeiten ohne vestibulär Scan.

Sie scannen den Abdruck und das Gipsmodell. Die Scans werden automatisch gematcht und generieren so einen sehr detaillierten Datensatz.  
Eine Sägeschnitt-Modellvorbereitung ist  nicht mehr nötig. Vollfarbscans zeigen sämtliche Markierungen auf den gescannten Objekten.

Smart-Occlusion-ModulOber- und Unterkieferscan

Beide Scans gematchedModellscanAbdruckscan

Mit einem Klick führt die Software die digitalen Modelle automatisch in die richtige Okklusion. 



22 cm
XL-Objektplatte: viel Platz für einfache Objektpositionierung;
Vermeidung von sich berührenden Objekten.

Jeder Herausforderung gewachsen

Umfangreiches Zubehörangebot.



Aadva Lab Scanner 3

Offenes und flexibles System, unabhängig von Ihrem Workflow

Ob Sie nur scannen oder einen kompletten CAD-Prozess durchlaufen: Arbeiten Sie entweder mit 
unserer GC AadvaCAD oder mit Ihrer bevorzugten CAD-Software.

Verwandte Produkte

Initial™ LiSi Block
CAD/CAM-Block aus 

Lithium-Disilikat

CERASMART™270
Kraftabsorbierender  

CAD/CAM-Hybridkeramikblock

Initial™ Zirconia Disk
CAD/CAM-Disk  
aus Zirkonoxid

Initial™ LRF
Leuzitverstärkter  

CAD/CAM-Glaskeramikblock



 Lab Scanner 3
Einzigartiger gestengesteuerter Laborscanner

GC EUROPE N.V.
Head Office

Researchpark,

Haasrode-Leuven 1240 

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven 

Tel.	 +32 16 74 10 00

Fax.	+32 16 40 48 32

info.gce@gc.dental

http://www.gc.dental/europe

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2

D-61348 Bad Homburg

Tel.	 +49.6172.99.596.0

Fax.	+49.6172.99.596.66

info.germany@gc.dental

https://www.gc.dental/europe/de-DE

GC Austria GmbH
Tallak 124

A-8103 Gratwein-Strassengel

Tel.	 +43.3124.54020

info.austria@gc.dental

https://www.gc.dental/europe/de-AT

GC Austria GmbH
Swiss Office
Zürichstrasse 31

CH-6004 Luzern

Tel.	 +41.41.520.01.78

info.switzerland@gc.dental

https://www.gc.dental/europe/de-CH

Ersatzteile und Zubehör:
•		 multiDie-Adapter 
•		 TripleTray-Adapter für Abformungen 
•		 3-D-Kalibrierungsmodell 
•		 Flexible Objekthalteplatte inkl. magnetischen Halter für vier Stümpfe für Twin Tray 

Scans mit Klebepads
•		 Adapterplatte AdessoSplit für Gamma-, SAM-, KaVo Protar- und Whip Mix-Systeme
•		 Okklusions-Clip für Ober- und Unterkiefer
•		 Staubschutzhülle für ALS 3 
•		 Objekthalter mit Rändel-Schraube

Technische Daten Low res High res
Sensor angulierte Doppelkamera 
Auflösung 1 1.6 MP | 3.2 MP 3.2 MP | 6.4 MP
Technologie Streifenlichtprojektor mit Blaulicht-LEDs
Scan-Software AadvaScan
z-Achse vollautomatisiert
Messfeld (X × Y × Z in mm) 80 × 60 × 82 88 × 63 × 82
Gestensteuerung ja
Designsoftware 2 AadvaCAD
Datenformate Offener STL- und PLY-Export
Genauigkeit nach ISO 12836 4 µm
Scandauer, vollständiger Zahnbogen3 12 12
Scandauer, Einzelzahn3 25 26
Scandauer, dreigliedrige Brücke3 40 45

SKU: 	 10007574
Inhalt: 	 ALS3 Scanner und Aadva Scan-Software
Lieferumfang: 
•		 Objekthalter mit Rändel-Schraube 
•		 3-D-Kalibrierungsmodell 
•		 Software-Installationspaket 
•		 1 USB-3.0-Kabel 
•		 1 Netzkabel (Typ E + F) 

11 oder 2 Kameras bei niedriger, 1 oder 2 Kameras bei hoher Auflösung
2 Bevorzugte Software
3 Scangeschwindigkeit bei niedriger/hoher Auflösung
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