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Lab Scanner 3
Kontrolowany gestami skaner laboratoryjny oparty na sztucznej inteligencji

Skaner to Twoje 
stanowisko 
pracy!



Wyjątkowe doświadczenie skanowania dzięki opatentowanej technologii projekcji

Skaner to Twoje stanowisko pracy!
GC przedstawia Aadva Lab Scanner 3, skaner nowej generacji, który przeciera szlaki genialnym i praktycznym funkcjom. Skaner laboratoryjny sterowany gestami
łączy w sobie niezrównane doświadczenie skanowania z szybkością, precyzją, elastycznością i bezpieczeństwem, jakiego pragniesz w swoim protokole pracy CAD/CAM.

Wyświetlane kolorowe

wskazówki  informują, 

które słupki muszą być

włożone lub usunięte

podczas skanowania.

Interaktywne przyciski

na płycie obiektowej

prowadzą przez 

wszystkie etapy

procesu skanowania.

Bez konieczności

używania komputera.



Aadva Lab Scanner 3

Doskonała równowaga między szybkością i precyzją dzięki podwójnej kamerze kątowej
i silnikowi o dużej prędkości obrotowej

Maksymalny 

zasięg skanowania

umożliwia

uchwycenie

trudno dostępnych

obszarów.

Szybsza praca silnika 

o 25%.

Wysoka 
rozdzielczość 
i precyzja nawet 
w  skanach 
wycisków.

Ustaw właściwą 
rozdzielczość
w zależności od
wymagań projektu,
w celu optymalizacji
czasu skanowania.

Niska rozdzielczośćWysoka rozdzielczość

Oś Z, 
ruchoma w zakresie 
30 mm

Oś obrotowa
   ruch boczny
      0-45°

Oś obrotu
ruch do 315°



Bezpieczna konstrukcja chroni przed zagrożeniami związanymi ze światłem niebieskim.
Ochronna obudowa i dysk dyfuzyjny zapobiegają ryzyku uszkodzenia oczu potencjalnie 
spowodowanym przez skupione wiązki światła.
Zgodnie z normami IEC 62471 i EN 62471 zagrożenie bezpieczeństwa wynosi zero.*

*Prall C, Friemel J. Dental 3D Scanner - A risk factor?. J Osseointegr 2021;13(4):S289-S292.

Łatwe pozycjonowanie dzięki w pełni zautomatyzowanemu rozpoznawaniu obiektów

Bezpieczne dla oczu światło niebieskie

W pełni automatyczne pozycjonowanie płyty 
obiektowej dopasowujące się do skanowanego 
obiektu.

Projekcja właściwej pozycji dla artykulatorów i wycisków.



Aadva Lab Scanner 3

Technologia Hybrid scan
Eliminuje potrzebę przygotowania modelu

Automatyczna okluzja

Smart occlusion
Zastępuje potrzebę skanowania zgryzu

Funkcja Smart occlusionSkan górnego oraz dolnego łuku

Po połączeniuSkan modeluSkan wycisku

Skany wycisku i modelu są automatycznie dopasowywane, co zwiększa obszar skanowania i eliminuje potrzebę dodatkowego przygotowywania modelu.
Skany pełnokolorowe pokażą również wszystkie znaczniki na zeskanowanych obiektach.

Za pomocą jednego kliknięcia to wyjątkowe oprogramowanie automatycznie łączy Twoje modele cyfrowe w okluzji.



22 cm
Płyta obiektowa XL: ze względu na dużą przestrzeń, 
pozycjonowanie jest ułatwione i pozwala uniknąć kolizji.

Sprosta wszystkim wyzwaniom

Pełna gama akcesoriów



Aadva Lab Scanner 3

Otwarty i elastyczny system, dopasowujący się do Twojego protokołu pracy

Niezależnie od tego, czy tylko skanujesz, czy zarządzasz całym procesem od CAD do CAM, podejście open source umożliwia pracę 
z naszym dedykowanym oprogramowaniem GC Aadva CAD lub z preferowanym przez Ciebie pakietem oprogramowania.

Produkty powiązane

Initial™ LiSi Block
Bloczek CAD/CAM 
z dwukrzemianu-litu

CERASMART™270
Absorbujący siły żucia bloczek 

CAD/CAM

Initial™ Zirconia Disk
Cyrkonowe dyski 

CAD/CAM

Initial™ LRF
Bloczek CAD/CAM z ceramiki 
szklanej wzmocniony leucytem



Lab Scanner 3
Kontrolowany gestami skaner laboratoryjny oparty na sztucznej inteligencji

GC EUROPE N.V.
Head Office

Researchpark, 

Haasrode-Leuven 1240 

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven 

Tel. +32 16 74 10 00

Fax. +32 16 40 48 32

info.gce@gc.dental

http://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.  
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Włodzimierza Tetmajera 65D/2 

PL 31-352 Kraków

Tel. +48 12 425 14 74

info.poland@gc.dental

https://www.gc.dental/europe/pl-PL

Części zamienne i dodatkowe akcesoria
• Uchwyt MultiDie 
• Adapter do łyżek wyciskowych Triple Tray 
• Płytka kalibracyjna 3D 
• Uniwersalny uchwyt obiektowy z samoprzylepną listwą do 4 punktów
• Adapter AdessoSplit do atykulatorów Gamma, SAM, KaVo Protar i Whip Mix
• Klips okluzyjny do górnego i dolneg łuku
• Osłona przeciwpyłowa ALS 3 
• Uchwyt ze śrubą do modeli

Specyfikacja Wysoka rozdzielczość Niska rozdzielczość
Sensor Podwójna kamera kątowa
Rozdzielczość1 1.6 MP | 3.2 MP 3.2 MP | 6.4 MP
Technologia Projektor liniowy LED z światłem niebieskim
Oprogramowanie do skanowania AadvaScan
Oś Z Automatyczne
Zakres pomiaru (X × Y × Z w mm) 80 × 60 × 82 88 × 63 × 82
Kontrola gestami Tak
Oprogramowanie do projektowania2 AadvaCAD
Format Open.stl & .ply export
Dokładność (ISO 12836) 4 µm
Czas skanowania3 pełnego łuku 12 12
Czas skanowania3 pojedynczego zęba 25 26
Czas skanowania3 mostu-3 punktowego 40 45

Numer katalogowy 10007574
Zawartość  ALS3 Scanner & oprogramowanie AadvaScan
Akcesoria standardowe
• Uchwyt ze śrubą do modeli 
• Płytka kalibracyjna 3D 
• Pakiet instalacyjny oprogramowania 
• 1x kabel USB 3.0 
• 1x przewód zasilający (E+F) 

1 1 lub 2 kamery w niskiej rozdzielczości lub 1 lub 2 kamery w wysokiej rozdzielczości; 2 Preferowane oprogramowanie; 
3 Prędkość skanowania w trybie LR i trybie HR.
Aadva, Initial i CERASMART są znakami towarowymi firmy GC. 
Gamma, SAM, KaVo Protar i Whip Mix nie są znakami towarowymi firmy GC.
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