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D-Light® Pro

LED svjetlo za
polimerizaciju s dvije
duljine valova
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GC D- Lig ht PrOJe LED svjetlo

S dvue duljlne valova i visoke snage, koje pr03|ru1e vase mogucnosti:
SVJetlosnu pollmerlzacuu naravno, No IJOS mnogo toga.

Otkrijte kako vrlo mali i lagani uredaj
moze pokazati $to je vasim ocima nevidljivo...

Polimerizacija. Zastita. Detekcija.

Polimerizacija

S ciklusima od 20 sekundi uz izlaznu snagu od 1400 mW/cm? i dvije duljine
valova, nacin rada visoke snage (HP) jam¢i vrlo uéinkovitu polimerizaciju svih
svjetlosno polimeriziraju¢ih dentalnih materijala. Plavo LED svjetlo
osigurava optimalnu aktivaciju kamforkvinona pri duljini valova od
460-465 nm, dok ljubicasto LED svjetlo emitirano pri 400-405 nm
omogudéuje ucinkovitu polimerizaciju drugih inicijatora,

kao $to su TPO ili PPD.

/Zastita

Nacin rada niske snage (LP) takoder je u ciklusima od 20
sekundi s dvije duljine valova, no smanjene izlazne snage
od 700 mW/cm?. Ovaj je program polimerizacije savrsen
ako se zeli ograniditi stvaranje topline, npr. kod dubokih
kaviteta kada je preparacija blizu pulpe.

Detekcija

Pored idealne funkcije polimerizacije, D-Light Pro takoder ima
jedinstveni nacin rada detekcije (DT), koji koristi ljubi¢asto svjetlo.

Ovaj nacin rada ljubicastim svjetlom uz kontinuirano isijavanje od 60 sekundi
omogucuje vidljivost onog $to nije uvijek vidljivo golom oku: od zarazenog
dentina do plaka, mikro propustanja, starih kompozitnih ispuna...



Trazite

izvrsne rezultate

Siroki spektar emisije za ucinkovitu polimerizaciju svih materijala
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Spektar emisije svjetla D-Light Pro s tri nacina polimerizacije Ucinkovita polimerizacija svih GC materijala

i spektrom apsorpcije najéesée koristenih foto inicijatora

Kamforkvinon je najé¢eséi foto inicijator koji se koristi sa svjetlosno polimerizirajuéim materijalima. Medutim, neki svijetli ili
translucentni materijali temelje se na drugim foto inicijatorima, kao $to su TPO ili PPD. Ti inicijatori imaju drugadiji spektar
apsorpcije i stoga zahtijevaju uredaj za polimerizaciju koji emitira to¢no potrebnu duljinu valova za pokretanje polimerizacije
materijala.

D-Light Pro nacinirada visoke snage (HP) i niske snage (LP) uklju¢uju dva razli¢ita LED svjetla (plavo i ljubi¢asto) s maksimumom
od 460-465 nm (maksimalna vrijednost kod kamforkvinona) i 400-405 nm (kod PPD/TPO). Zahvaljujuci svojoj duljini valova,
D-Light Pro u¢inkovito polimerizira sve vrste materijala, bez obzira na foto inicijator koji se koristi u formuli.

Nacin rada detekcije (DT) temelji se isklju¢ivo na ljubi¢astom LED svjetlu i stoga ima samo jednu maksimalnu vrijednost u
spektru. Njegov cilj nije polimerizacija materijala, ve¢ i pomo¢ u vizualizaciji bakterijske aktivnosti i fluorescentnih materijala.

Ucinkovito osvjetljavanje bez obzira na udaljenost
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Ujednacenost snopa svjetlosti kod D-Light Pro i konkurentnih proizvoda Preostalo zracenje svjetla D-Light Pro i konkurentnih proizvoda na razli¢itim
udaljenostima

U nekim klini¢kim situacijama te osobito u straznjem podrudju, ¢esto nije moguce postaviti svjetlo za polimerizaciju na
idealnu blizinu materijala koji treba polimerizirati.

Imati ujednacen snop svjetlosti vazan je element, buduci da osigurava da se energija iri ravnomjerno na restauraciju.
Ujednacenostisuzenje svjetlosnih zraka jamci da je osvjetljavanje na povrsini materijala dovoljno za uéinkovitu polimerizaciju,
¢ak i kad se svjetlo ne drzi na optimalnoj udaljenosti.

|zvor: Interni podaci Odjela istraZivanja i razvoja.

* Bluephase, Elipar, Demi, VALO i SmartLite nisu zastitni znaci tvrtke GC.




/ D-Light® Pro

Vidi nevidljivo

Prisutnost bakterija lako se uoci ljubicastim svjetlom, buduci da podrudja s bakterijskom aktivnoséu
pokazuju crvenu fluorescenciju kada su mu izlozena, dok zdravo zubno tkivo pokazuje zelenu fluorescenciju.
Iz tog razloga, nacin rada detekcije kod D-Light Pro omogucuje vizualizirati plak i inficirani dentin, kao i
ocijeniti prisutnost mikropropustanja i bakterijske aktivnosti u fisurama. Osim toga pomaze jasno razlikovati
zubno tkivo i fluorescentne restaurativne materijale i tako slijediti minimalno invazivni pristup kada je god
moguce.

Vizualizacija aktivnog plaka

Ljubicasto svjetlo pokazuje prisutnost aktivnog plaka na povrsini zubi, omogucujudi
laku identifikaciju ugrozenih podrugja.

Vizualizacija inficiranog dentina

Osvijetljeniinficirani dentin (kod preparacijai otvorenih kaviteta) pokazuje crvenu
fluorescenciju pod ljubicastim svjetlom. U tom sluéaju, koristenje nacina rada
detekcije omogucuje preparaciju kaviteta na minimalno invazivni nacin,
osiguravajuéi odstranjivanje samo rizicnog dentina.

Vizualizacija mikropropustanja

Nacin rada detekcije kod D-Light Pro takoder je izvrsni alat za ocjenu rubova
starih ispuna. Pomaze u ocjeni je li rubno pecacéenje jos zadovoljavajuée, kao i
za utvrdivanje obojenja i mikropropustanja, jer se samo bakterijska aktivnost
pokazuje crveno pod ljubicastim svjetlom.

Ocjena bakterijske aktivnosti u fisurama

Pri pecaéenju fisura vazno je osigurati da u njima ne ostanu bakterije prije
nano$enja sredstva za pecacenje. Ljubicasto svjetlo idealno je za potvrdu da je
¢is¢enje bilo temeljito.
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Vizualizacija ispuna i viska cementa

Mnogi kompozitni materijali pokazuju hiperfluorescenciju kada su izlozeni
ljubicastom svjetlu, sto ih lako razlikuje od prirodnog zubnog tkiva. Koristenje
nacina rada detekcije pomaze ostaviti zubno tkivo intaktnim pri odstranjivanju
starih ispuna ili viska cementa, npr. nakon skidanja ortodontskih bravica.

Ocjena dubine pukotine

Nacin rada detekcije koji se koristi kod tehnike transiluminacije (prosijavanje
svjetla kroz zubno tkivo s bukalne/palatinalne strane) je izvrstan alat za ocjenu
dubine pukotina u zubnom tkivu. Ako svjetlo u potpunosti prolazi (lijevo), znak
je da pukotine nisu vrlo duboke; no ako se svjetlo zaustavi na razini pukotine
(desno), sugerira duboku pukotinu i potrebno dodatno ispitivanje.
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GC Europe je izradio smjernice i proizvode za utvr e faktora rizika, sﬁrfeéav je razvoja karijesnih lezija i restauraciju e

zubi u skladu s filozofijom “minimalne intervencije”. Saznaj = na internetskim stranicama GC Europel!




Vjerthe SVOjim ocima: D-Light Pro je tako lagan i malen da se
njime moze rukovati kao instrumentom
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Rukovanje kao olovkom

Izvrsni intraoralni pristup u straznjem podrucju

Baterije napunjene U tren oka!

S D-Light Pro, nestanak struje nije
nikad problem! S dvije baterije
ukljucene u komplet, lako mozete
promijeniti baterije u nekoliko sekundi
kada god je potrebno. Elegantna
stanica za punjenje takoder moze
puniti obje baterije istodobno kada se
svjetlo ne koristi. Integrirani radio-
metar pomaze potvrditi dovoljno
snazni izlaz struje za ucinkovitu
polimerizaciju.
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Lako ukljuéivanje i isklju¢ivanje baterija

S ukupnom tezinom od 95 g i vrlo
tankim drzacem poput olovke, D-Light
Pro nudi nenadmasna svojstva
rukovanja - osjecaj je da se njime moze
rukovati kao ru¢nim instrumentom.
Kombiniraju¢i izvrsni intraoralni
pristup u straznjem podrudju i lako
postavljanje u prednjem podrudju,
D-Light Pro osigurava optimalni
komfor za pacijenta i klini¢ara.

N /

Stanica za punjenje omogucuje istodobno
punjenje dvije baterije

A D-Light Pro vidi vise nego oko vidi...
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— Elementi
koji se mogu

sterilizirati
e Elementi ko

se ne mogu
sterilizirati
u autoklavu
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D-Light Proima jos$jednojedinstveno
svojstvo: to je prvo svjetlo za polime-
rizaciju koje se u potpunosti moze
sterilizirati u autoklavu nakon odstra-
njivanja elektronskih komponenti s
drzaca, osiguravajuci optimalnu higi-
jenu u svim specijalnim slu¢ajevima.




cc D-Light Pro

Vldl sto se okom ne vidi

D-Light Pro
D-Light Pro komplet
901412 Uklju¢uje: D-Light Pro navlaku za drza¢ i elektronski modul, vodilicu za svjetlo pojacane ¢vrstoce od 8 mm, baterije (x2),
stanicu za punjenje, strujni kabel, EU/UK adaptere, tvrdu zastitu za o¢i, meke zastite za o¢i (x3)
901413 D-Light Pro navlaka za drza¢
900759 D-Light Pro vodilica za svjetlo pojadane ¢vrsto¢e 8 mm
901414 D-Light Pro baterija
901415 D-Light Pro stanica za punjenje
901416 D-Light Pro strujni kabel i EU/UK adapteri
901417 D-Light Pro tvrda zastita za o¢i
890380 D-Light Duo/Pro meke zastite za o¢i (x10)
GC EUROPE N.V. GC EUROPE N.V.
Head Office GCEEO Croatia
Researchpark Siget 19b
Haasrode-Leuven 1240 HR - 10020 Zagreb
Interleuvenlaan 33 Tel. +385.1.61.54.597
B-3001 Leuven Fax. +385.1.61.54.597
Tel. +32.16.74.10.00 croatia@eeo.gceurope.com
Fax. +32.16.40.48.32 WWWw.eeo.gceurope.com
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