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(L \ Vedeti mai mult

decat se poate vedea

cu ochiul liber
e

D-Light® Pro
dela GC

Lampa de
"'"-—- fotopolimerizare LED cu
s lungime duala de unda
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D—nght Pro de la GCeste o lampa de fotopolimerizare
LED cu lungime duala de unda si cu putere ridicata, conceputs pentru
a va oferi o gama mai larga de optiuni: O fotopolimerizare eficienta
desigur, dar si multe alte lucruri in plus.

Descoperiti cum un dispozitiv foarte mic si usor
va poate ajuta sa vedeti invizibilul...

Polimerizare. Protectie. Detectare.

Polimerizare

Cu cicluri a cate 20 de secunde la o intensitate de 1400mW/cm? si lungime
dualéd de unda, modul High Power (HP) garanteaza o polimerizare extrem de
eficientd a tuturor materialelor dentare fotopolimerizabile. LED-ul albastru
asigura o activare optima a camforquinonei cu o lungime de unda de
460-465nm, in timp ce LED-ul violet, ce emite la 400-405nm, ofera

o polimerizare eficientd a celorlalti initiatori cum ar fi TPO sau PPD.

Protectie

Modul Low Power (LP) prezinta, de asemenea, cicluri

a cate 20 de secunde, cu lungime duald de und3, dar

cu o intensitate redusd de 700mW/cm?. Acest program

de polimerizare este ideal atunci cand doriti sa limitati

caldura generata, de exemplu in cazul cavitatilor adanci
atunci cand preparatia ajunge in apropierea pulpei
dentare.

Detectare

Pe langa functiile ideale de polimerizare, D-Light Pro prezinta, de
asemenea, si un mod unic de Detectie (DT) ce utilizeaza doar lumina UV.
Acest mod violet cu iradiere continua, de 60 de secunde, va ofera
posibilitatea de a vedea ce nu este intotdeauna vizibil cu ochiul liber: de |a
dentina infectata la placa bacteriana, micro-infiltratii, restaurari vechi cu
compozit... ' -
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Spectru de emisii larg pentru o polimerizare eficienta a tuturor materialelor
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Spectrul de emisii al lampii D-Light Pro in cele trei moduri de polimerizare Polimerizare eficienta a tuturor materialelor GC
si spectrul de absorbtie al fotoinitiatorilor utilizati in mod frecvent

Camforquinona este fotoinitiatorul principal utilizat la materialele dentare fotopolimerizabile. Totusi, unele materiale
translucente sau cu un nivel redus de culoare au la baza alti fotoinitiatori cum ar fi TPO sau PPD. Acesti initiatori prezinta
spectre diferite de absorbtie a luminii si, prin urmare, necesita un dispozitiv de polimerizare ce emite pe lungimea de
unda adecvata pentru a declansa polimerizarea materialului.

Modurile D-Light Pro High Power (HP) si Low Power (LP) implica doua LED-uri diferite (albastru si violet) cu maxime cuprinse
atatinintervalul 460-465nm (in cazul camforquinonei) cat si in intervalul 400-405nm (in cazul PPD/TPO). Datorita lungimii
duale de und3, D-Light Pro polimerizeaza eficient toate tipurile de materiale, indiferent de fotoinitiatorii utilizati in formulele
respective.

Modul Detectie (DT) se bazeaza doar pe LED-ul violet si prezinta o singura maxima in spectrul sau. Scopul sau nu este
acela de a polimeriza materialele, ci de a va ajuta s& vizualizati activitatea bacteriana si materialele fluorescente.
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Focalizarea razei de lumina a D-Light Pro si a produselor similare Iradierea D-Light Pro si a produselor similare la distante diferite

In unele situatii clinice si in special in zona posterioara, de multe ori nu este posibila apropierea luminii de polimerizare la o
distanta ideala fata de materialul ce necesita polimerizare.

O lumina bine focalizata reprezintd un parametru important, deoarece asigura directionarea corecta a majoritatii energiei
catre restaurare. Divergenta scazuta a razei de lumina garanteaza faptul ca iradierea suprafetei materialului va fi suficienta
pentru o polimerizare eficienta, chiar si atunci cand lumina nu este mentinuta la o distanta optima.

Sursa: Date inte R&D

* Bluephase, Elipar, Demi, VALO si SmartLite nu sunt marci inregistrate a GC.
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Vedeti invizibilul

Prezenta bacteriilor este evidentiata usor atunci cand se utilizeaza lumina violet, deoarece zonele ce
prezinta activitate bacteriana capata o fluorescenta rosie atunci cand sunt expuse la ea, in timp ce structura
dentara sanatoasa prezinta o fluorescenta verde. Din acest motiv, modul Detectie a lui D-Light Pro permite
vizualizarea placii bacteriene si a dentinei infectate, precum si evaluarea prezentei micro-infiltratiilor si a
activitatii bacteriene din fisuri. In plus, va ajuta sa diferentiati clar structura dentard de materialele
fluorescente si, prin urmare, sa puteti utiliza o abordare minim invaziva ori de cate ori este posibil.

Vizualizarea placii bacteriene

Lumina violet evidentiaza prezenta placii bacteriene active pe suprafata dintilor,
ajutdndu-va sa identificati rapid zonele de risc.

Vizualizarea dentinei infectate

Dentina infectatd expusa (in preparatii i cavitati deschise) prezinta o fluorescenta
rosie sub lumina violet. In acest caz, utilizarea modului Detectie va permite s&
preparati cavitatile intr-un mod minim invaziv, fiind siguri ca indepartati doar
dentina ce prezinta risc.

Vizualizarea micro-infiltratiilor

Modul Detectie al lampii D-Light Pro este un instrument foarte bun pentru a
evalua marginile restaurarilor vechi. Va ajuta sa evaluati daca sigilarea marginala
este In continuare satisfacatoare si sa faceti diferenta intre coloratii si micro-
infiltratii, deoarece doar activitatea bacteriana este rosie sub lumina violet.

Evaluarea activitatii bacteriene din fisuri

Lasigilarea fisurilor, este important sa fiti siguri ca nu mai exista bacterii in fisura
nainte de aplicarea sigilantului. Lumina violet reprezintda modul ideal de a
confirma daca etapa de curdtare a fost corect realizata.

eluedg ‘xipeno) eide] Jaiaer 1 ealedljiqewe uiid juibew|

Vizualizarea restaurarilor si a excesului de cimentt

Multe compozite prezinta o hiper-fluorescenta atunci cand sunt expuse la lumina
violet, ceea ce le face usor de diferentiat de structura dentara naturala. Utilizarea
modului Detectie va ajuta sa pastrati structura dentara intacta atunci cand
indepartati o restaurare veche sau cimentul in exces, de exemplu dupa
ndepartarea aparatelor ortodontice.

Evaluarea adancimii fisurilor

Modul Detectie utilizat impreuna cu tehnica transiluminarii (emiterea luminii prin
structura dentara dinspre zona bucalad/palatinald) reprezinta un instrument
excelent pentru evaluarea adancimii fisurilor din structura dentara. Daca lumina
trece complet (stdnga) indica faptul ca fisurile nu sunt foarte adanci; dar daca
lumina este oprita la nivelul unei fisuri (dreapta), acest lucru sugereaza o fisura
adanca ce necesita investigatii suplimentare.
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GC Europe a conceput ghiduri si produse pentru rea ilor de ri revenirea dezvoltarii leziunilor carioase gi
restaurarea dintilor, urmand filozofia “Minimei Interventii”. De iti mai
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Manevrare similara cu a unui stilou

Acces intraoral excelent in zona posterioara

Reincarcati bateriile ntr-o Cllpé I

CuD-Light Pro, descarcarea bateriilor
nu este niciodata o problema! Cu
doua pachete de baterii incluse in kit,
puteti inlocui rapid bateriile in doar
cateva secunde oricand este necesar.
Statia eleganta de incarcare poate, de
asemenea, incarca simultan ambele
pachete de baterii atunci cand lampa
nu este utilizata. Radiometrul integrat
va ajuta sa verificati daca intensitatea
este adecvatd pentru o polimerizare
eficienta.
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Conectare/deconectare simpla a pachetului

de baterii

manevra ca pe un instrument

Cu o greutate totald de 95 g si o piesa
de ména foarte subtire, de tip stilou,
D-Light Pro oferad caracteristici de
manevrare nemaiintalnite - se simte
si poate fi manipulat la fel ca un
instrument manual. Combinand

accesul intraoral excelent si inserarea
simpla in zona anterioara, D-Light Pro
asigura un confort optim atat pentru
pacient, cat si pentru medicul sto-
matolog.
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Statia de incarcare permite incarcarea
simultand a doua pachete de baterii

siasta nu €Ste tot ce are de oferit D-Light Pro. ..
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Elemente
autoclavabile

Elemente ne
autoclavabile

/

D-Light Pro prezinta inca o carac-
teristica unica: este prima lampa de
fotopolimerizare ce poate fi complet
autoclavata dupa ce componentele
electronice au fost indepartate din
piesa de méana, asigurénd astfel o
igiena optima pentru toate cazurile
dumneavoastra speciale.
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D-Light Pro
D-Light Pro Kit
901412 Include: D-Light Pro cilindru pieséd de méana & modul electronic, fibrd optica cu rezistenta ridicatd 8 mm, pachet baterii (x2),
statie de incarcare, alimentator, adaptor EU/UK, ecran de protectie oculara dur, ecran de protectie oculara moale (x3)
901413 D-Light Pro cilindru piesa de mana
900759 D-Light Pro fibra optica cu rezistenta ridicata 8 mm
901414 D-Light Pro pachet baterii
901415 D-Light Pro statie de incarcare
901416 D-Light Pro alimentator & adaptor EU/UK
901417 D-Light Pro ecran de protectie oculara dur
890380 D-Light Duo/Pro ecran de protectie ocularad moale (x10)
GC EUROPE N.V. GC EUROPE N.V.
Head Office GCEEO Romania
Researchpark Str. Carol Davila 21A,
Haasrode-Leuven 1240 etaj 2, ap.17, sector 5
Interleuvenlaan 33 RO - 050451 Bucuresti
B-3001 Leuven Tel: +40.31.425.75.27
Tel. +32.16.74.10.00 Info.Romania@gc.dental
Fax. +32.16.40.02.14 www.eeo.gceurope.com

info.gce@gc.dental
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