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D-Light® Pro

Hardljuslampa med avancerad LED-teknik
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D—Light Pro fran GCsren hardljuslampa som utrustats
med hégeffektiv LED—ljusteknik och fungerar med dubbla vaglangder.
Vidga dina vyer med effektiv ljushardning utdver det vanliga.

Upptack hur en valdigt liten och natt produkt
far dina 6gon att se det osynliga ...

Harda. Skydda. Detektera.

Harda

High Power-laget (HP), som bestar av 20-sekundscykler med en uteffekt

pa 1400 mW/cm? och dubbla vaglangder, garanterar en mycket effektiv

polymerisation av alla ljushardande dentala material. Blatt LED-ljus ger

optimala férutsattningar for aktivering av kamferkinon i vagléngds-

omradet 460-465 nm medan ultraviolett LED-ljus i omradet
400-405 nm majliggor effektiv polymerisation av andra

initiatorer som bland andra TPO och PPD.

Skydda

Low Power-laget (LP) fungerar ocksa i 20-sekundscykler
med dubbla vaglangder men har en lagre uteffekt pa
700 mW/cm?. Det har hédrdprogrammet ar perfekt om du
vill begransa varmealstring till exempel i djupa kaviteteter
i pulpanéra preparationer.

Detektera

Utbver idealiska hardfunktioner har D-Light Pro dven ett unikt
Detection-ldge (DT) som fungerar uteslutande med UV-nara ljus.

| det hér laget med ultraviolett ljus och 60 sekunders kontinuerlig stralning
blir det mojligt att upptécka sadant som inte alltid ar synligt for 6gat: fran
infekterat dentin till plack, mikrolackage, gamla kompositfyllningar med mera.



Battre koll

ger battre resultat

Brett emissionsspektrum som effektivt polymeriserar alla material
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Emissionsspektrum fér D-Light Pro i samtliga tre polymeriseringsldgen Effektiv polymerisation av alla GC-material
och absorptionsspektrum fér vanligt férekommande fotoinitiatorer

Kamferkinon &r den vanligaste fotoinitiatorn i ljushérdande dentala material. Men vissa ljusa eller translucenta material
aruppbyggda av andra fotoinitiatorer som till exempel TPO och PPD. Eftersom de har ett annorlunda absorptionsspektrum
maste de anvandas med hardljuslampor med ratt vaglangd f6r att kunna aktivera polymerisation.

D-Light Pro har tva olika LED-ljus (blatt och ultraviolett) i High Power- (HP) och Low Power-ldge (LP) med toppar bade
i omradet 460-465 nm (kamferkinon) och i omradet 400-405 nm (PPD/TPO). Tack vare dubbla vaglangder polymeriserar
D-Light Pro effektivt alla typer av material oavsett vilken fotoinitiator som sammansé&ttningen har.

Detection-laget (DT) bestar endast av ultraviolett ljus med en enda topp i sitt spektrum. Syftet &r inte att polymerisera
material utan att hjélpa dig visualisera bakteriell aktivitet och fluorescerande material.

Effektiv stralning oavsett avstand
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D-Light Pro D-Light Pro

Bluephase 20i* Bluephase 20i*

Elipar DeepCureS* Elipar DeepCureS*

Demi Ultra* Demi Ultra*

VALO Cordless* VALO Cordless*

SmartLite Focus* SmartLite Focus*
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Ljusstralens likformighet hos D-Light Pro och konkurrerande produkter Resterande irradians hos D-Light Pro och konkurrerande produkter
pa olika avstand

| vissa kliniska situationer, sarskilt i det posteriora omradet, gar det oftast inte att halla hardlampan sa néra materialet som
det skulle behdvas.

Attljusstralen ar likformig &r en viktig parameter eftersom det ger en jdmn spridning av energi pa restaurationen. En likformig

och valkollimerad ljusstrale garanterar tillrécklig energi pa materialets yta for effektiv polymerisation — &ven nar avstandet
till ljuset inte &r optimalt.

Kélla: Intern R&D-data tillhandahalls pa begéran.

* Bluephase, Elipar, Demi, VALO och SmartLite ar varumarken som inte tillhér GC.



/ D-Light® Pro

Se detsomsom inte syns

Forekomsten av bakterier identifieras enkelt med ultraviolett ljus eftersom omraden med bakteriell aktivitet
uppvisar rod fluorescens vid exponering medan frisk tandvavnad uppvisar gron fluorescens. Av den
anledningen kan du i Detection-l&ge visualisera plack och infekterat dentin och bedéma férekomsten av
mikroldckage och bakteriell aktivitet i fissurer. Dessutom blir det enklare for dig att tydligt skilja mellan
tandsubstans och fluorescerande restaurationsmaterial och darmed &ven att arbeta minimalinvasivt nar
sa ar mojligt.

Visualisering av aktiv plack

Ultraviolett ljus visar pa forekomst av aktiv plack pa tandytan vilket gér det enklare
for dig att identifiera riskomraden.

Visualisering av infekterat dentin

Exponerat infekterat dentin (i preparationer och ppna kaviteteter) visar rod
fluorescens under ultraviolett ljus. | det hér fallet kan du i Detection-lédge preparera
kaviteterna minimalinvasivt och pa sa satt sakerstélla att endast karierat dentin
avlégsnas.

Visualisering av mikrolackage

Né&r D-Light Pro anvénds i Detection-lage ar den &ven ett fantastiskt verktyg for
bedémning av kantanslutningarna i gamla fyliningar. Det blir enklare att avgéra
om kantférseglingen fortfarande éar tillracklig och att skilja mellan flackar och
mikroldckage eftersom endast bakteriell aktivitet visas i rétt under ultraviolett ljus.

Beddmning av bakteriell aktivitet i fissurer

Vid forsegling av fissurer &r det viktigt att se till att fissuren &r bakteriefri innan
forseglingsmaterial appliceras. Ultraviolett ar det ljus som bést kan bekrafta att
rengdringen varit tillrécklig.

Visualisering av fyllningar och cementéverskott

Manga kompositmaterial har en dverldgsen fluorescerande effekt nar de exponeras
forultraviolett ljus. Det goér att de enklare kan sérskiljas fran naturlig tandsubstans.
Om du anvénder Detection-lage nar du avlagsnar gamla fyliningar eller cement-
overskott, till exempel efter att ortodontiska brackets tagits bort, blir det ocksa
|attare att bevara tanden intakt.

Beddmning av sprickdjup

Detection-laget fungerar med genomlysningsteknik (ljuset lyser genom tanden
fran den buckala/palatinala sidan) och ar ett utmérkt verktyg fér att bedéma djupet
pasprickbildningar. Om ljuset lyser raktigenom (vénster) betyder det att sprickorna
inte &r sarskilt djupa men om ljuset stoppas i niva med sprickan (héger) kan det
vara ett tecken pa att sprickan &r djup och att ytterligare undersdkning &r
ndédvandig.

GC Europe har tagit fram riktlinjer och produkter f6r att identifiera riskfaktorer, forebygga uppkomsten
av karisa lesioner och restaurera tdnder enligt en minimalinvasiv behandlingsfilosofi.
Las mer pa GC Europes webbplats!
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Lita pé dina 690“: D-Light Pro &r sa liten och
natt att du kan halla den som ett handinstrument

Penngrepp

Utmérkt intraoral atkomst i posteriora omraden

Ladda batterierna pa €11 OgOﬂbllel

Né&r du anvéander D-Light Pro behover
du aldrig oroa dig for att batteriet
ska ta slut! Tva batterier ingar och du
byter enkelt batteri pa nagrasekunder
narsdbehdvs. Narlampaninte anvénds
kan du aven ladda bada batterierna
samtidigt i den specialdesignade
laddningsstationen. Den inbyggda
radiometern hjélper dig halla koll pa
att uteffekten &r tillracklig for effektiv
polymerisation.
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Enkelt att satta i och ta ur batteriet

D-Light Pro ar smal och pennformad
och véger totalt ca 90 g. Den ar latt-
anvéndochkénns, och liggerihanden,
precis om ett handinstrument. Tack
vare kombinationen av utmarkt intra-
oral atkomst posteriort och enkel
placering anteriort erbjuder D-Light
Pro optimal komfort fér bade patient
och tandlakare.

Ladda tva batterier samtidigt
i laddningsstationen

D-Light Pro harmersn vad 0gat ser ...
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autoklaveras

Kan inte
autoklaveras

|
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Ta bort elektronikdelen och batteriet fére autoklavering

D-Light Pro har ytterligare en unik
funktion: Som forsta hardljuslampa
i sitt slag kan alla delar autoklaveras,
efter att elektroniska komponenter
avlédgsnats, vilket ger optimala
hygieniska férdelar.
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D-Light Pro

D-Light Pro Kit
70000008 Innehaller: D-light Pro handstycke ( hélje & elektronisk modul), ljusledare av hég styrka 8 mm, batterier (x2), laddningsstation,
strémférsorjning, EU/UK adaptrar, hart ljusskydd, mjukt ljusskydd (x3)
70000118 D-Light Pro hylsa
70000078 D-Light Pro ljusledare av hég styrka 8mm
70000010 D-Light Pro batteri
70000119 D-Light Pro laddningsstation
70000120 D-Light Pro elkabel och EU-/UK-adapter
70000121 D-Light Pro 6gonskydd, hart
70000025 D-Light Pro 6gonskydd, mjukt (x 10)
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