
För precision och överlägsna resultat. 
För perfekta avtryck under alla kliniska villkor 
– varje gång.

EXA’lence
Nästa generations avtrycksmaterial



VPES™ 

EXA’lence

Med sin omfattande bakgrund inom kemi och att skapa lösningar för tandvård, har GC använt sig av de bästa 
egenskaperna hos de två ledande materialtyperna för att skapa nästa generations avtrycksmaterial: Vinyl Polyeter 
Silikon (VPES™) avtrycksmaterial.

EXA’lence är vår lösning för exakt och detaljerad återgivning. Inne i munnen är miljön oftast oförutsägbar och 
fuktig, men du kan alltid lita på EXA’lence för överlägsna avtryck varje gång.

EXA’lence ger dig:
• Inbyggda hydrofila egenskaper
• Överlägsen flytbarhet i sulcus
• Överlägsen elasticitet utan att deformeras
• Hög rivstyrka
• Behaglig mintsmak

Nästa generations  
     Avtrycksmaterial

A-Silikoner (VPS)

Polyeter
K-SilikonerPolysulfider

-	 Krympning

-	 Krympning
-	 Förvaringsproblem
-	 Korslänkat
+	Sub-gingivala avtryck 

- Rivstyrka
-	 Avlägsnandet av avtryck
-	 Obehaglig smak
+	Hydrofil innan stelning
+	Flytbarhet

- Flytbarhet
- Hydrofob innan stelning
+ Rivstyrka
+ Dimensionsstabilt

+ Hydrofil före och efter stelning
+ Stabilt avtryck över tid
+ Rivstyrka
+ Krympning
+ Återhämtning av deformation
+ Behaglig mintsmak
+ Avlägsnande av avtrycket

Historisk återblick av de elastomera avtrycksmaterialen som har 
använts inom tandvården: 

Nästa generation är här!



ENSTEGSMATERIAL

Ett enstegsmaterial (monofas) används för att bygga upp en 
stabil bas. Samma material sprutas runt preparationen för att 
återge varje liten detalj.

INDIKATIONER

Kronor, broar, temporära 
kronor

Ett material, 
	 många alternativ

INDIKATIONER

Inlägg, skalfasader, onlays, 
avtryck utan preparation,  
avtryck på fixturnivå, implantat, 
kronor & broar

INDIKATION

Helprotes

Technic Kit Wash Putty 
(Regular set)

Technic Kit Wash  
Heavy 370 (Fast set) 

Technic Kit  
Monophase 370

Technic Kit One  
Step Heavy 370

1 STEG 2 MATERIAL

Heavy Body materialet erbjuder en stabil bas i avtrycksskeden. 
Light Body eller Extra Light (washmaterial) används runt 
preparationen för exakt detaljåtergivning.  

2 STEG 2 MATERIAL

Primäravtrycket tas med antingen Putty- eller ett Heavy 
Bodymaterial för att forma en stabil bas. 
Vi rekommenderar användning av våra Separation Wafers. Då 
slipper du tillklippning av avtrycket. Precisionen får du genom 
det sekundära avtrycket. Till det används ett Extra Light Body 
eller Light Bodymaterial. 



EXA´lence
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Bakgrunden för att utveckla EXA’lence var att ta tandvården till en ny nivå med distinkta och förutsägbara avtryck.

Ett vanligt problem vid avtryckstagning är svårigheterna att kontrollera blödning eller vätska från sulcus vid den 
preparerade tanden. 

Med traditionella VPS material, tillsätter man en tensid som gör att ett hydrofobt material agerar på ett hydrofilt sätt. 
Tensiden läker ut när det kommer i kontakt med fukt, vilket kan orsaka dålig flytbarhet, luckor eller bubblor i avtrycket. 

Tack vare de inneboende hydrofila egenskaperna samt vätbarheten hos EXA’lence gör att vi kan garantera 
reproduktion av de allra minsta detaljer av tanden, även i fuktig miljö.

Hos det nya VPES™materialet från GC, använder vi istället de hydrofila egenskaperna när 
de som mest behövs, nämligen under stelningen. Detta möjliggör återgivande av de allra 
finaste detaljer på ett helt nytt sätt.

För mer information se: 
http://iadr.confex.com/iadr/2010barce/webprogramcd/Paper136438.html

Klinisk konsekvens: Under stelningen stöts de hydrofila 
A-Silikonerna bort från fuktiga ytor. 

En oberoende studie visar att EXA’lence ger de bästa resultaten i fuktig miljö. 
EXA‘lence flyter djupt ner i sulcus, även i fuktiga förhållanden. 

 1477 Vätningsegenskaper hos Polyvinylsiloxan - Polyeter i en semiklinisk modell (CCIB), B. WÖSTMANN1, M. ZENGINEL1, P. REHMANN2, och M. BALKENHOL1, 1Justus-Liebig-University, Giessen, Tyskland, 
2Justus-Liebig-University Giessen, Giessen, Tyskland

Tensiderna frigörs från ytan under stelning

Vätska

Tandsubstans

VPS

VPS

VPS

VPS

VPS Traditionellt VPS

Fukt

Den nya kemin undviker spridning av den helt integrerade hydrofila 
komponenten. 

VPS
VPS

VPS

PE
PE

PE
PE

PE
PE PE

PE PE PE PE

Vätska

Tandsubstans

VPS
Avtryckssked

Fukt

Klinisk konsekvens: EXA’lence attraheras av fukt och kommer därför 
i nära kontakt med den fuktiga tandytan. 

EXA’ lence

Fuktig miljö

Varför VPES™
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Relaterade Produkter

Automatiska blandningsmaskiner
EXA’lence fungerar i de flesta blandningsmaskiner. För detaljerad 
information vänligen kontakta oss. 

Universal Dispenser II
Vår universala dispenser för alla 
våra avtrycks- och rebaserings
material i magasin.

Adhesiv för avtrycksskedar
För att säkerställa passformen på 
din konstruktion är det viktigt att välja rätt sked. Vare sig du 
behöver en sked för betandade, tandlösa eller triple-tray, har 
vi exakt den typ av sked du behöver. GC erbjuder marknadens 
bredaste sortiment av avtrycksskedar. 

Impression Separation 
Wafers för avtrycksskedar 
För att förbättra din avtryck
stagning har vi utvecklat 
Separation Wafers, ett enkelt sätt 
att skapa en individuellt anpassad 
sked i samband med användning 
av puttymaterial. 

Avtryckssked
I våra avtrycksskedar, vare sig de 
är perforerade eller operforerade, 
bör alltid vår adhesiv användas, 
för att förhindra distorsion i 
avtrycket vid avlägsnandet. 
Använd därför vår skedadhesiv. 
Den säkerställer att krympningen 
sker emot skedens väggar 
istället för avtrycksmaterialets 
medelpunkt.

Exabite II
Underlätta för din tandtekniker 
genom att använda EXA’lence 
och komplettera med en 
bitning av hög kvalité. 
Exabite II är ett väl etablerat 
bettregistreringsmaterial från 
GC. Exabite II är ett material 
gjort av vinyl polysiloxan som 
stelnar snabbt och avlägsnas 
enkelt.

Förpackningar

EXA’lence 48 ml Magasin
Refillfp: 2 st 48 ml Magasin och 6 blandningsspetsar i Fast eller 
Regular Set
Tillgängliga viskositeter: Extra Light Body, Light Body, Medium 
Body (Monofas), Heavy Body och Heavy Body Rigid

EXA’lence Putty
Standardfp: 500 g (278 ml) bas + 500 g (278 ml) katalysator  
+ tillbehör
Klinikfp: 5 st 500 g (278 ml) bas + 5 st 500 g (278 ml) katalysator 
+ tillbehör

EXA’lence 370
Standardfp: 370 ml Magasin + 10 dynamiska blandningsspetsar 
+ 1 låsring i Regular och Fast Setting, Heavy Body och Medium 
Body 
Refillfp: 2 st 370 ml Magasin i Regular och Fast Setting, Heavy 
Body och Medium Body 
Klinikfp: 6 st 370 ml Magasin i Regular och Fast Setting, Heavy 
Body och Medium Body 

GC har flera olika Technic kit för EXA’lence. De är framtagna för att passa just den avtrycksteknik som du föredrar. Kontakta oss gärna 
för mer information. 

900473 GC EXA‘lence, Technic Kit Monofas 370 ml
370 ml Magasin Medium Body (Monofas), 10 st dynamiska 
blandningsspetsar, 1 låsring, 1 adhesiv i flaska

900474 GC EXA‘lence, Technic Kit Wash Heavy 370 mL
370 ml Magasin Heavy Body Fast, 1 st 48 ml Magasin Light Body 
Fast, 1 st 48 ml Magasin Extra Light Body Fast, 10 st dynamiska 
blandningsspetsar, 1 låsring, 12 st blandningsspetsar, 12 st intra-
orala spetsar, 1 adhesiv i flaska, 1 fp Impression Separation Wafers

900472 Technic Kit Wash Putty
1 st Standard Förpackning Putty, 1 st 48 ml Magasin Light 
Body Regular, 1 st 48 ml Magasin Extra Light Body Regular, 12 
st blandningsspetsar, 12 st intra-orala spetsar, 1 fp Impression 
Separation Wafers, 1 st adhesiv i flaska

900475 GC EXA‘lence, Technic Kit 1-steg Heavy 370 ml
1 st 370 ml Magasin Heavy Body Regular, 1 st 48 ml Magasin 
Light Body Regular, 1 st 48 ml Magasin Extra Light Body 
Regular, 10 st dynamiska blandningsspetsar, 1 st låsring,  
12 st blandningsspetsar, 12 st intra-orala spetsar, 1 st adhesiv  
i flaska, 1 fp Impression Separation Wafers

GC EUROPE N.V.
Head Office

Researchpark,  

Haasrode-Leuven 1240 

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven 

Tel. +32 16 74 10 00

Fax.+32 16 40 48 32

info.gce@gc.dental

https://www.gc.dental/europe

GC NORDIC AB
c/o Lundin Revisionbyrå

Erik Dahlbergsgatan 11B

SE-411 26 Göteborg

Tel. +46.768.54.43.50

info.nordic@gc.dental

https://www.gc.dental/europe/sv-SE


