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V4
Leczenie zaawansowanego starcia zebéw - od czego zaczac? # G

Nie istnieje jedna zasada wyboru miedzy leczeniem technikami bezposrednimi czy
posrednimi, jednak celem jest zawsze zachowanie mozliwie najmniej inwazyjnego podejscia.

Wiekszos¢ przypadkdw rozpoczyna sie od odbuddw bezposrednich.

Jednak w ztozonych przypadkach, obejmujacych zaawansowane lub patologiczne starcie,
leczenie z uzyciem materiatow do uzupemien posrednich moze by¢ konieczne.

W nawigzaniu do poprzedniego przewodnika poswieconego odbudowom bezposrednim,
niniejszy przewodnik przedstawia krok po kroku proces leczenia startych zebdw

z zastosowaniem technik posrednich.
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Diagnoza kliniczna i funkcjonalna

Starcie zebdw jest zZtozonym i wielowymiarowym problemem klinicznym - moze by¢ fizjologiczne lub patologiczne,

umiarkowane lub zaawansowane, zlokalizowane w jednym zebie, niewielkiej grupie zebdw lub obejmowad catg

jame ustna; wystepuje w niezliczonych kombinacjach, co stanowi wyzwanie zaréwno dla diagnostyki, jak i leczenia.
Umiarkowane

=7

Caynniki etiologiczne T SR Utrata struktur zeba <1/3
Podstawowe przyczyny Stopien utraty
starcia zebow. tkanek zeba. Zaawansowane

<

Utrata struktur zeba >1/3

Powierzchnie
okluzyjne objete
zmianami

Utrata tkanek na
skutek starcia na

Postep starcia

Tempo utraty
twardych tkanek
zeba w czasie.

Kiedy stopien starcia
mozna uznac za

Zaawansowa ny9 powierzchniach
okluzyjnych.
Wiek pacjenta Zlokalizowane czy
Czy stopien starcia uogdlnione starcie
zebdw jest adekwatny Liczba zebow
do wieku pacjenta? dotknietych
starciem.

Loomans B, Opdam N, Attin T, Bartlett D, Edelhoff D, Frankenberger R, et al. Severe tooth wear: European consensus statement on management guidelines.
JAdhes Dent. 2017;19(2):111-119.



Planowanie leczenia estetycznego i funkcjonalnego

W przypadku zaawansowanego starcia zebdw wszystkie czynniki przedstawione na poprzedniej stronie musza
zosta¢ doktadnie ocenione w ramach procesu diagnostyki klinicznej.

W e

Regularne wizyty kontrolne Edukacja pacjenta jest Wykonanie serii modeli
sg niezbedne do okreslenia kluczowa dla zatrzymania lub cyfrowych skanéw 3D
etiologii oraz stopnia postepu starcia zebdw. pozwala monitorowad
zaawansowania starcia zebdw. postep starcia w czasie.

Staranna analiza i planowanie leczenia sg jeszcze bardziej istotne w przypadkach uogdlnionego,
zaawansowanego starcia ze wzgledu na wieksza ztozonos¢ kliniczna. Plan powinien uwzgledniac estetyke,
wymagania funkcjonalne oraz aspekty biomechaniczne planowanych uzupetnien, przy jednoczesnym
zachowaniu zasad minimalnie inwazyjnej stomatologii. Pionowy wymiar zwarcia (VDO) powinien by¢ okreslany
w indywidualnej strefie komfortu pacjenta, z zachowaniem réwnowagi miedzy funkcja, estetyka i fonetyka.

Zgodnie z doniesieniami naukowymi, trwate zwiekszenie VDO do 5 mm w obszarze siekaczy jest zazwyczaj
uznawane za bezpieczne, przewidywalne i dobrze tolerowane.

Estetyka twarzy Stabilizacja stawu Fonetyka Szpara spoczynkowa
Wybdr optymalnego, skroniowo-zuchwowego Istotne jest zachowanie Réznica miedzy pozycja
preferowanego przez Ustalenie relacji centralnej wyraznej mowy. Mozna to spoczynkowa zuchwy
pacjenta rozwigzania - (CR) za pomocg listkow ocenié za pomocg wymowy (RVD) a wysokoscig
dopasowanego do ryséw zwarciowych. gtosek ,S", ,M" i ,F" zwarciowa (VDO) powinna
twarzy. wynosi¢ 2-4 mm.

Uzyj REVOTEK LC do wykonania Lucia Jig

e tatwy w ksztattowaniu
o o e Kontrola nad etapem utwardzania Swiattem
Zdjecia dzieki uprzejmosci: S R . e k
dr K. Karagiannopoulos, Wielka Brytania, ° Mozliwos¢ wielo rotnej werytikacji zgryzu bez ryzyka

Prof. M. Peumans, Belgia, deformacji
dr C. Moussally, Francja, dr P. Swerts, Belgia




@Z Wax-up

Scista wspdtpraca miedzy lekarzem dentysta a laboratorium protetycznym jest kluczowa dla osiggniecia
funkcjonalnej i estetycznej rehabilitacji, jak pokazano w ponizszym schemacie postepowania. Technika
woskowania (wax-up) na modelu diagnostycznym jest istotna do oceny przypadku klinicznego oraz okreslenia
najodpowiedniejszego planu leczenia.

“ o '.n vr
Pobieranie wycisku - metoda Przenoszenie uzskanych modeli Planowanie odbudowy w odcinku
konwencjonalng lub z uzyciem do artykulatora (cyfrowego lub przednim i ocena efektu
skanera wewnatrzustnego. analogowego) i sprawdzanie. estetycznego.
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Weryfikacja planowanego Po potwierdzeniu, ze proponowana Wykonanie modeli do transferu
podniesienia wysokosci zwarcia wysoko$¢ zwarcia jest odpowiednia, projektu do jamy ustnej metoda
(VDO) za pomoca systemu planowanie rekonstrukgji w odcinku druku 3D lub tradycyjna.
artykulatora oraz u pacjenta bocznym.

w relagji centralnej (CR).

Po wykonaniu diagnostycznego wax-up'u, w rehabilitacji zaawansowanego starcia zebdw mozna zastosowac
podejscie oparte na mock-up'ie, ktére umozliwia precyzyjne przeniesienie planu leczenia — zaréwno estetycznego,
jak i funkcjonalnego — do etapu preparacji kliniczne;j.

Technika ta umozliwia kontrole redukgji tkanek twardych zeba zgodnie z planowang przestrzenia dla odbudowy

i schematem okluzyjnym, wspierajac tym samym koncepcje minimalnie inwazyjna poprzez zachowanie szkliwa

i usuniecie jedynie takiej ilosci tkanek, ktdra jest niezbedna do wykonania ostatecznych uzupetien.



Pobra¢ wycisk z modelu wykonanego w
druku 3D lub metoda tradycyjng przez
laboratorium protetyczne

w kroku 6.

Y isuzbiug

Wycisna¢ niewielkg ilo$¢ materiatu
TEMPSMART DC poza wyciskiem.
Probka postuzy jako wskaznik momentu
wyjecia wycisku.

Przed polerowaniem sprawdzié, czy nie
ma pustych przestrzeni lub szczelin.

W takich przypadkach natozy¢ primer
G-Multi PRIMER i skorygowac te obszary
za pomoca G-aenial Universal Injectable.

- J

Wypemié¢ wewnetrzng czes¢ wycisku Aplikacje rozpoczynac od najgtebszego
materiatem TEMPSMART DC. punktu powierzchni okluzyjnej w wycisku
i zawsze utrzymywad korcédwke
zanurzong w materiale.

Wycisnij niewielka ilos¢ (N J
materiatu przed pierwszym

uzyciem.

Umiesci¢ wycisk w jamie ustnej w ciggu 2-2,5 minuty od rozpoczecia mieszania
45 sekund od rozpoczecia aplikagji usuna¢ nadmiar materiatu i wyjac
materiatu. wycisk z jamy ustnej.

W celu izolacji teflonem nalezy odnie$¢
sie do opisu fazy adaptacyjnej
z wykorzystaniem TEMPSMART DC.

Opracowac i wypolerowaé Skontrolowaé zwarcie, aby
powierzchnie uzywajagc preferowanego zminimalizowac przecigzenia okluzyjne.

systemu do polerowania kompozytow.




(g) Preparacja prowadzona przez mock-up - I. Licéwka

Preparowad rowki orientacyjne na mock-up'ie za pomoca wiertta w ksztatcie kulki Potgczy¢ rowki orientacyjne za pomoca

z gruboziarnistym nasypem diamentowym. cylindrycznego wiertta z gruboziarnistym
nasypem diamentowym, ustawiajac dtuga
o$ wiertta prostopadle do wczesniej
Przed rozpoczeciem preparacji sprawdzic¢ utworzonych rowkéw.

stan przyzebia i oczyscic¢ wszystkie zeby.

Koncowa preparacje powierzchni Wykonac preparacje typu butt joint Wykona¢ preparacje w rejonie
wykona¢ za pomoca cylindrycznego w obrebie brzegu siecznego zgba 21 przyszyjkowym i stycznym za pomoca
wiertta z drobnym nasypem za pomoca wiertfa w ksztatcie ptomyka. wiertta cylindrycznego z zaokraglona
diamentowym. koncowka.

Polerowanie powierzchni stycznej za Uwzglednié naturalne detale Do oceny grubosci preparacji
pomoca paska z nasypem diamentowym. w perspektywie pionowej i poziome;j. w przekroju pionowym mozna uzy¢
Ostateczna kontrola wizualna. klucza silikonowego.

(G J




() Preparacja prowadzona przez mock-up - Il. Overlay

Wykonaé rowki orientacyjne na
powierzchni okluzyjnej mock-up'u
przy uzyciu cylindrycznego wiertta
z gruboziarnistym nasypem
diamentowym.

Wykonczy¢ granice preparacji,
zaokraglajac brzegi przy uzyciu
cylindrycznego wiertta z gruboziarnistym
nasypem diamentowym.

Zaznaczy¢ rowki otéwkiem, aby uniknac
nadmiernego preparowania.

- J

Wypolerowac zab, aby wygtadzi¢
opracowane powierzchnie i zapobiec
pozostawieniu ostrych krawedzi.

Potgczy¢ rowki za pomoca
cylindrycznego wiertta z gruboziarnistym
nasypem diamentowym, ustawiajac
dtuga o wiertta prostopadle do
wezesniej utworzonych rowkéw.

Koncowa kontrola preparacji, aby
upewnié sie, co do odpowiedniej
grubosci i gtadkosci.

isuzbitig

rekonstrukcyjnego.

e Przestrzegaé minimalnego zasiegu preparacji rekomendowanego dla wybranego materiatu

Zachowac¢ gtadkie, zaokraglone katy wewnetrzne, zeby zmniejszy¢ koncentracje naprezen.
Zapewnic¢ zbiezno$¢ $cian osiowych na poziomie 6°-10°, aby poprawic retencje i utworzyé
tor wprowadzania dla uzupetnienia protetycznego.
Wyeliminowaé podcienie, aby umozliwi¢ prawidtowe osadzenie uzupetnienia.

Zachowa¢ odpowiedniag grubosc $cian osiowych, aby zwiekszy¢ odpornosc i retencje.
Odpowiednio otworzyé punkty styczne, aby uzyskac prawidtowe dopasowanie brzezne i kontur.

~
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(g) Preparacja prowadzona przez mock-up - lll. Korona

Po wykonaniu mock-up'u, zeby
sgsiednie zabezpieczyc za pomoca
metalowej matrycy.

Zaznaczy¢ rowki otéwkiem aby uniknac
nadmiernego preparowania.

\\ J

Potaczy¢ rowki za pomocy
cylindrycznego wiertta z gruboziaristym
nasypem diamentowym, ustawiajgc
dtugg o$ wiertta prostopadle do
wezesniej utworzonych rowkdw.

Redukcja $cian osiowych w obszarze Wykonac rowki orientacyjne na powierzchni
proksymalnym przy uzyciu wiertta okluzyjnej mock-up'u przy uzyciu

w ksztatcie ptomienia z gruboziarnistym cylindrycznego wiertta z gruboziarnistym
nasypem diamentowym. nasypem diamentowym.

Potgczyc¢ rowki za pomocy Wykonac rowki orientacyjne od strony
cylindrycznego wiertta z gruboziarnistym przedsionkowej i jezykowej stosujac to
nasypem diamentowym, ustawiajac samo wiertto i zaznaczy¢ je otowkiem.

dtugg os wiertta prostopadle do
wezesniej utworzonych rowkéw.

~
WZastosuj FIT CHECKER

Wykonczy¢ granice preparacji, Do sprawdzania punktéw nadmiernego
zaokraglajac krawedzie. Nastepnie ucisku oraz doktadnosci dopasowania
wypolerowad zab, aby wygtadzié prac protetycznych.

opracowane powierzchnie. \_ Y,




Faza adaptacyjna

Podczas leczenia zaawansowanego starcia zebdw waznym etapem jest faza adaptacyjna, w trakcie ktérej nowa

wysokosé zwarcia (VDO) jest testowana przed rozpoczeciem leczenia ostatecznego.

Kluczowe parametry do oceny w fazie adaptacyjnej:

e

Brak bélu

Estetyka

Funkcja (okluzja)

Fonetyka Adaptacja/komfort

przy nowej wysokosci

zwarcia VDO

WYBOR MATERIALU

W tej fazie stosuje sie nieinwazyjne i odwracalne techniki w celu przetestowania proponowanych zmian
przed przeprowadzeniem ostatecznego leczenia, wykorzystujac materiaty takie jak PMMA, poliweglan,
zywica kompozytowa oraz nanoceramika na bazie zywicy.

Zywica kompozytowa (np. materiat bis-

Wihasciwosci

¢ Dostepno$¢ dtugoterminowych badan
klinicznych

® Rdézne metody wytwarzania (frezowanie/
drukowanie)

 Niski koszt

akrylowy, kompozyt do uzupetnier bezposrednich...)

* Dobre wtasciwosci fizyczne (wytrzymatosé
na zginanie, wytrzymato$¢é na pekanie)

* Wysoka estetyka

* Wysoki poziom dokfadnosci

e Brak koniecznoséci preparagji

Rozwiagzania GC

® GC Temp PRINT
e UNIFAST IlI

e G-aenial Universal Injectable
e TEMPSMART DC

Jezeli w fazie adaptacyjnej rozwazane jest zastosowanie
materiatu kompozytowego, polecamy zapoznanie sie

z technika flow injection krok po kroku:

/

Aini, T., Gith, J.-F,, Seidel, K., Gorl, S., & Graf, T. (2025). Restoration of severe tooth wear: Converting the splint jaw position into definitive restorations.
Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. https://doi.org/10.1111/jerd. 13479




Po preparacji zebdw prowadzonej przez mock-up (licdbwka, overlay lub korona), wykonywane jest uzupetnienie
tymczasowe ze svwat’routvvardzalnego kompozytu do druku 3D, ktdre nastepnie jest osadzane zgodnie z odpowiednim

protokotem postepowania.

Projektowane cyfrowo tymczasowe Usuwanie konektoréw za pomoca
korony drukowane z materiatu wiertet.
GC Temp PRINT.

Ksztattowanie i wykanczanie do
uzyskania pozadanej anatomii.
Piaskowanie przy uzyciu tlenku
glinu o wielkosci ziaren 25-50 um.
Cisnienie 1,5 bara.

Aplikacja OPTIGLAZE color w celu uzyskania indywidualnych efektdw, d’fuéotrwa’fego potysku i wysokiej odpornosci na $cieranie.

Nastepnie utwardzenie $wiattem.

Cementowanie uzupetnienia Dtugoczasowe rozwigzanie tymczasowe.
tymczasowego wykonanego z GC Temp
PRINT za pomocg cementu tymczasowego.

Dzigki uprzejmosci: MDT S. Lustry, Wielka Brytania

Cementy tymczasowe GC

FREEGENOL GC Fuji TEMP LT
TEMPORARY PACK Glasjonomerowy
Cement na bazie cement do
tlenku cynku tymczasowego

cementowania

Aby uzyskac wiecej informacji, zapoznaj sie

odpowiednimi instrukcjami uzycia (IFU).
\z powi imi instrukcjami uzycia ( )/




(Jg) Faza adaptacyjna - Il. TEMPSMART DC

Alternatywnie do materiatow takich jak PMMA, przy osadzaniu uzupetnien tymczasowych wykonanych z materiatow
bis-akrylowych (np. TEMPSMART DC) mozna zastosowac technike punktowego trawienia (spot etching).

Umiescié teflon w przestrzeniach W celu zapewnienia retencji wytrawié¢ Natozy¢ niewielka ilo$¢ G-Premio
miedzyzebowych, a nastepnie delikatnie punktowo szkliwo kazdego zeba, BOND, na $rodek powierzchni zeba,
wprowadzi¢ na wtasciwe miejsce przy z dala od brzegu siecznego. Doktadnie odczekac 10 sekund, osuszyé przez
uzyciu ptaskiej szpatutki. sptukad i osuszyc. 5 sekund i utwardzié $wiattem.

Wycisnac¢ niewielka iloé¢ materiatu Umiescic¢ wycisk w jamie ustnej w ciaggu Wyjaé wycisk 2-2,5 minuty po natozeniu
poza wyciskiem. Nastepnie wycisngé 45 sekund od natozenia materiatu. materiatu.

TEMPSMART DC bezposrednio do Usuna¢ nadmiary.

wycisku.

Usuna¢ nadmiary za pomoca ostrza Wykonczy¢ brzegi preparadji przy uzyciu Natozy¢ cienka warstwe OPTIGLAZE color.
skalpela. drobnoziarnistego wiertta diamentowego Utwardzi¢ $wiattem i sprawdzi¢ zgryz.

w ksztatcie ptomyka, stosujac lekki nacisk

w celu ich wygtadzenia.



@ Uzupetnienie ostateczne

Po fazie adaptacyjnej, ktéra moze trwad kilka miesiecy, gdy pacjent zaadaptuje sie do nowej pozycji okluzyjnej
bez dolegliwosci bélowych oraz z zadowalajgca funkcja, estetykg i wymowsa, pacjent zgtasza sie ponownie do
gabinetu. Wéwczas uzupetnienie tymczasowe zostaje usuniete, granice i/lub preparacje sg w razie potrzeby
korygowane, a nastepnie wykonywane jest nowe skanowanie.

Dobdr materiatu do ostatecznej odbudowy — takiego, jak nanohybrydowy kompozyt, dwukrzemian litu
czy tlenek cyrkonu — opiera sie nastepnie na wymaganiach czynnosciowych, wskazaniach klinicznych oraz

oczekiwaniach estetycznych. ]
WYBOR MATERIALU

Kategoria Dwukrzemian litu  Ceramika hybrydowa  Tlenek cyrkonu

Initial Zirconia Disk
CERASMART270 & Initial Zirconia
Disk ML Elite

Wytrzyma’fqéc’ na zginanie 408 270 600-1200
dwuosiowe (MPa)

Initial LiSi Block &

Produkty Press

Wiasciwosci Elastycznoéé¢/amortyzacja
fizyczne sit zucia - +++ -
Zapobieganie starciu
zeboéw przeciwstawnych + +++ +
Naprawa wewnatrzustna + +++ +
'I’.atwosc . Polerowalnos¢ +4+ +++ +
uzytkowania
Szybkosé procedury ++4 +4+4+ +
Estetyka +++ ++ ++
Wskazania w odcinku
Estetyka przednim +++ + +

OPTIGLAZE color/
GRADIA PLUS Lustre
Paint

Initial Zr-FS / Initial 1Q
ONE SQIN

Initial IQ ONE SQIN

Opcje charakteryzadji Initial LiSi



@ Wykanczanie - Initial LiSi Block

POLEROWANIE UZUPEENIENIA Z Initial LiSi Block

Usuna¢ konektor Polerowac Polerowac Wykonczy¢ Polerowac szczotkg ~ Efekt koncowy.
za pomoca gruboziarnista Srednioziarnistg drobnoziarnistg z koziego wtosia

diamentowe;] gumka polerska. gumka polerska. gumka polerska. i pasta GRADIA

tarczy. DIAPOLISHER

(opcjonalnie).

MALOWANIE UZUPELNIENIA Z Initial LiSi Block

Usunac konektor  Nanie$¢ warstwe ~ Pomalowac Wypalié. Efekt koricowy.
za pomoca glazurujgca Initial  pasta Initial IQ Szczegdtowe
diamentowej IQ Lustre Pastes Lustre Pastes instrukcje dotyczace
tarczy. ONE w odcieniu ONE w odcieniu wypalania znajdziesz
L-NFL. LA, aby uzyska¢ Y Preewodniu
. echnicznym ,Initial
efekt zgbiny. Lustre Pastes ONE".

PRZYGOTOWANIE WSTEPNE UZUPEENIENIA

Oczysci¢, sptukad i osuszyé Sprawdzi¢ dopasowanie. Trawi¢ kwasem fluorowodorowym  Natozy¢ silan, np. G-Multi
preparacje. Usunaé i oczysci¢ uzupetnienie. przez 20 sekund. Sptukac i osuszy¢  PRIMER i osuszyé powietrzem.
uzupetnienie.



@ Wykanczanie - CERASMART270

POLEROWANIE UZUPEENIENIA Z CERASMART270

|

(N

e

) Usunac konektor Polerowac Polerowac Polerowa¢ szczotka Efekt koncowy.
za pomoca $rednioziarnistg drobnoziarnistg z koziego wiosia
diamentowe;j gumka polerska. gumka polerska. i pasta GRADIA
tarczy. DIAPOLISHER

(opcjonalnie).

CHARAKTERYZACJA | MALOWANIE UZUPEENIENIA Z CERASMART270

E

Usuna¢ konektor Pomalowa¢é Nadac potysk Utwardzié¢ Efekt koncowy.
za pomoca bruzdy i okolice za pomoca $wiattem zgodnie
diamentowej przyszyjkowe OPTIGLAZE z instrukcja
tarczy. za pomoca color Clear HV. producenta.
OPTIGLAZE color.

PRZYGOTOWANIE WSTEPNE UZUPEENIENIA

Oczyscié, sptukad i osuszyé Piaskowac tlenkiem glinu Trawié kwasem

uzupetnienie. o wielkosci ziaren 25-50 pm fluorowodorowym (5%) przez PRIMER na uzupetnienie.
przy ci$nieniu 0,15 MPa/1,5 bara. 60 sekund. Sptukaé i osuszy¢
uzupetnienie.

Natozy¢ silan, np. G-Multi



@ Wykanczanie - korona z TLENKU CYRKONU

POLEROWANIE UZUPEENIENIA Z TLENKU CYRKONU
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Stosowac wytgcznie narzedzia stomatologiczne przeznaczone do Poziom potysku mozna indywidualnie dostosowac za pomoca
obrébki wstepnej i wykanczania tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu przeznaczonych do tego narzedzi i pasty diamentowe;j.

oraz ceramiki licujgce;.

MALOWANIE UZUPEENIENIA Z TLENKU CYRKONU

. |

Dzigki uprzejmosci: MDT M. Briisch, Niemcy

Konstrukgja jest formowana i konturowana przy uzyciu przeznaczonych Po ostatnim wypalaniu z tatwos$cia uzyskuje sie niezréwnana
do tego narzedzi. Po wstepnym polerowaniu za pomoca gumek trwato$c i bardzo naturalny potysk.
polerskich do ceramiki, gotowa konstrukcja oraz powierzchnie, na Przekonujacy, naturalny efekt kofncowy osigga sie juz w jednym

ktére ma zostad natozona ceramika sg delikatnie piaskowane tlenkiem  wypalaniu past Lustre Pastes ONE!
glinu (AL,O,). o wielkoci ziaren 50 mikrondw przy cisnieniu nie
przekraczajacym 1,5 bara.

PRZYGOTOWANIE WSTEPNE UZUPELNIENIA

Piaskowac tlenkiem glinu o wielkosci Oczysci¢, sptukad i osuszy¢ uzupetnienie. Natozy¢ na uzupetnienie primer
ziaren 50 pm pod ci$nieniem 1,5 bara. zawierajgcy MDP, np. G-Multi PRIMER.



Dwukrzemian litu: Ceramika hybrydowa: Tlenek cyrkonu:

. i k fl d ' ,
Trawi¢ kwasem fluorowodorowym ® S{g‘é\gﬁIuwfg%/TSprggg%\AéoseﬁL%ﬁ ITJB Piaskowac (25- 50 um Al,O,,

o stezeniu 5-9% przez 20 sek. piaskowac (30-50 um ALO,, ~1 bar). 1-2 bary).

Materiat rekonstrukcyjny

Primer z silanem jest konieczny dla Nie ma potrzeby stosowania
uzupetnien z ceramiki szklanej i hybrydowej; primera na odbudowe
Primer na odbudowe z MDP jest z GC FujiCEM Evolve.

opcjonalny dla tlenku cyrkonu w przypadku
stosowania G-CEM ONE.

G-Multi PRIMER ’
moze by¢ stosowany do kazdej odbudowy.

G-CEM ONE GC FujiCEM Evolve
Uniwersalny cement kompozytowy Modyfikowany zywicg cement glasjonomerowy
(wskazany do preparacji retencyjnych)

Primer na tkanki zeba jest zalecany
przy preparacjach nie zapewniajgcych
ksztattu retencyjnego ani oporowego. /

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer Nie ma potrzeby stosowania
(lub G-Premio BOND + utwardzanie $wiattem) primera na zeby

moga byc¢ stosowane w kazdej sytuacji. z GC FujiCEM Evolve.

Przygotowanie zeba do leczenia
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Sprawdzi¢ stan przyzebia i oczyscic¢ Oczysci¢ powierzchnie za pomoca Zaleca sie piaskowanie powierzchni,

wszystkie zeby. pumeksu i wody. aby zapewni¢ czysto$é obszaru zabiegu.

dr P. Swerts, Belgia



@ Cementowanie - cement na bazie zywicy

Zaleca sie stosowanie techniki Natozy¢ G-CEM ONE AEP, odczekad Natozy¢ G-Premio BOND, odczekac 10
selektywnego lub catkowitego 10 sek., nastepnie osuszy¢ przez 5 sek. sek., nastepnie osuszy¢ przez 5 sekund
wytrawiania. Utwardzanie $wiattem nie jest wymagane. i utwardzi¢ $wiattem.

Sptukad i osuszyé.

Wycisngé G-CEM ONE bezposrednio Od razu osadzi¢ uzupetnienie na Gdy cement uzyska gumowatg

na uzupetnienie. preparadcji i podtrzymywac wywierajac konsystencje, usuna¢ nadmiar,
umiarkowany nacisk. Czas pracy wynosi utrzymujac umiarkowany nacisk.
2 min. 45 sek. w temperaturze 23°C. Nadmiar mozna wstepnie utwardzi¢

$wiattem przez 1 sekunde.

Utrzymujac umiarkowany nacisk, Jesli uzupetnienie nie przepuszcza Wykona¢ koricowe polerowanie za
utwardzi¢ $wiattem wszystkie $wiatta, pozostawi¢ materiat na 4 minuty pomoca gumek polerskich i krazkdw.
powierzchnie i krawedzie. do utwardzenia.

Natozy¢é GC Modeling Liquid na pedzelek i/lub narzedzie, zeby
zoptymalizowac lepkosé/konsystencje zywicy i utatwi¢ usuniecie nadmiaru.




@ Cementowanie - cement glasjonomerowy

Wycisna¢ ze strzykawki niewielka ilos¢ Natozy¢ GC FujiCEM Evolve Mieszad pasty przez 10 sek. Natozy¢
past, aby zapewni¢ rownomierne bezposrednio na uzupetnienie przy zmieszany GC FujiCEM Evolve
dozowanie. uzyciu koncéwki mieszajacej. bezposrednio na uzupetnienie.

OPCJONALNIE

Od razu osadzi¢ uzupetnienie na Nadmiar mozna utwardzi¢ punktowo Gdy cement uzyska gumowata
preparadcji. (tack-cure) przez 3 sek. konsystencje, usung¢ nadmiar,
Utrzymywaé umiarkowany nacisk. utrzymujac umiarkowany nacisk.

Zapoznaj sie z przewodnikiem GC Luting Guide
- od Fuji | az po G-CEM ONE.

Przeprowadzi¢ kontrole okluzji
i procedure wykanczania po 4 min.
30 sek. po osadzeniu uzupetnienia.

2 Download on the cermon
[ $ App Store }’ Google Play




GC Temp PRINT

Znakomite i trwate
wiadciwosci mechaniczne
v Nie zawiera MMA / do
druku DLP

Kompatybilny

z OPTIGLAZE color

<

<

G-CEM ONE

Wysoka wydajnos¢ w przypadku kazdego rodzaju
uzupetnienia

Brak wrazliwosci na
technike pracy

Wysoka stabilnos¢
koloru 4 estetycznych
odcieni zapewniajaca
niewidoczne krawedzie
v Moze by¢ stosowany z primerem Adhesive
Enhancing Primer lub systemem taczacym G-Premio
BOND w celu uzyskania maksymalnej sity wigzania
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GC Initial IQ ONE SQIN

v Widoczny ksztatt i precyzyjne detale
tekstury w fazie naktadania
- bez zmian po wypaleniu
v Efekt samoglazurowania
- pozwala uzyskac
naturalny wyglad juz
po jednym wypaleniu
v Optymalny poziom
fluorescencji - zapewnia
wyglad naturalnych zebdw
w kazdych warunkach os$wietleniowych
v Maksymalna estetyka przy uzyciu
mikrowarstwy

GC Initial LiSi Block & Press

v Doskonata estetyka B v

<

<

Zdefiniowany na nowo
dwukrzemian litu

z technologig HDM
zapewniajgcy niezrbwnane
wiasciwosci fizyczne
Gladkie krawedzie

v

GC Initial Zirconia Disk ST/HT/UHT
GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Wysoka wytrzymatosé
Wszechstronny i odpowiedni
do szerokiego zakresu
wskazan klinicznych
Wyjatkowa estetyka

w potaczeniu z GC Initial 1Q
ONE SQIN

<

<

<

i doskonata polerowalnosé¢
dzieki homogennej strukturze

TEMPSMART DC

6 odcieni zapewniajgcych
doskonatg estetyke
Ultradrobne wypetniacze
gwarantujg wysoki,
dtugotrwaty potysk
Komfortowy czas pracy,

a koncowe utwardzanie
Swiattem pozwala skroci¢
czas wigzania przy
jednoczesnym uzyskaniu
optymalnej twardosci

&

GC Initial Zr-FS

Wysoka zawartosé
niezwykle czystego,

wyselekcjowanego skalenia e
v Doskonata estetyka na A . ‘
wszystkich typach P et L .
A

<

podbuddw z tlenku )
cyrkonu o wysokiej | el e
wytrzymatosci na u“"}
rozcigganie

Bardzo dobra zwilzalnos$é,
wysoka stabilnosc¢ i gtadkie
powierzchnie

CERASMART, Fuji, FujiCEM, G-CEM, G-aenial, Initial, Temp PRINT, TEMPSMART i OPTIGLAZE sg znakami towarowymi GC.

Dowiedz sie wiecej natemat Dowiedz sie wiecej na temat
leczenia zaawansowanego
starcia zebdéw

)

kurséw GC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark

Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental

Haasrode-Leuven 1240

<

< <

CERASMART270

Réwnomierna dyspersja
wypetniaczy - mocny,
gtadki i dtugotrwaty

Amortyzuje duze sity 3 :
zgryzowe b -

katwa naprawa
w gabinecie

GC FujiCEM Evolve

Jednoetapowa aplikacja,
mniejsza wrazliwo$¢

na technike pracy

w poréwnaniu do
cementéw kompozytowych
Odpornosé na wilgoc
Optymalna adhezja

do tlenku cyrkonu

Mata grubosé warstwy

i precyzyjne dopasowanie

]

GC EUROPE N.V.
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. W. Tetmajera 65D/2

PL- 31-352 Krakow

Tel. +48 1242514 74
info.poland@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/pl-PL

https://www.gc.dental/europe
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