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Leht 1/10
Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Triikkimiskuupdev 02.08.2018 Version 2 Labi vaadatud: 20.01.2016

1. JAGU: Aine/segu ning driiihingu/ettevotja identifitseerimine

- 1.1 Tootetihis

- Kaubanduslik nimetus: GC Fuji COAT LC
- 1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksmddratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Tdiendav oluline teave puudub.

- Aine/preparaadi kasutamine Abivahend hambatehnoloogia jaoks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/(0)16/40.26.84

msds @ gc.dental

- Lidhemat informatsiooni saab: Regulatory affairs
- 1.4 Hidaabitelefoninumber

16662

Vilisriigist helistades (+372) 626 93 90

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine véi segu klassifitseerimine
- Klassifikatsioon vastavalt méidrusele (EU) nr 1272/2008
Meditsiinilise seadmena voi in vitro diagnostilise meditsiinilise seadmena reguleeritud tooted on nouetest

vabastatud.

Flam. Liq. 2 H225 Viga tuleohtlik vedelik ja aur.

Skin Irrit. 2 H315 Pohjustab nahadrritust.

Skin Sens. 1 H317 Voéib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.
Repr. 2 H361f Arvatavasti kahjustab viljakust.

STOT SE 3 H335 Voib pohjustada hingamisteede drritust.

Aquatic Chronic 3 H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

- 2.2 Mirgistuselemendid

- Mdrgistus vastavalt mddrusele (E U) nr 1272/2008
Meditsiinilise seadmena voi in vitro diagnostilise meditsiinilise seadmena reguleeritud tooted on néuetest
vabastatud.
Toode on klassifitseeritud ja mdrgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, mdrgistamise ja pakendamist
kdisitleva) mddruse nouete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

Vv
GHS02 GHS07 GHSO08

- Tunnussona Ettevaatust
(Jitkub lehelt 2)
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- Margistuskomponendid ohu mddramiseks:
Metiiiilmetakriilaat
difeniiiil(2,4,6-trimetiiiilbensoiiiil )fosfiinoksiid
- Ohulaused

H225 Viiga tuleohtlik vedelik ja aur.

H315 Pohjustab nahadirritust.

H317 Véib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.
H361f Arvatavasti kahjustab viljakust.

H335 Voib pohjustada hingamisteede drritust.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Hoiatuslaused
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja muudest
stititeallikatest. Mitte suitsetada.
P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.

P303+P361+P353 NAHALE (véi juustele) SATTUMISE KORRAL: kéik saastunud réivad viivitamata seljast
votta. Loputada nahka veega [voi loputada dusi all].

P308+P313 Kokkupuute voi kokkupuutekahtluse korral: poorduda arsti poole.

P321 Nouab eriravi (vt kiiesoleval etiketil).

P362+P364 Votta seljast saastunud roivad ja pesta enne korduskasutust.

P405 Hoida lukustatult.

P501 Sisu/konteineri kditlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nouetega.
- 2.3 Muud ohud

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- 3.2 Keemiline iseloomustus: Segud
- Kirjeldus:

Nimekirjas on toodud ainult regulatsiooni 1907/2006 lisas 2 nimetatud noutavad materjalid. Teiste esineda
voivate materjalide kohta on info saadaval néudmisel.

- Ohtlikud koostisosad:
CAS: 80-62-6 7M§tfi§i{n}eitq/fr71}i7lqc{t 777777777777777777777777777777777777 25-<50%
EINECS: 201-297-1 Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE
Indeksinumber: 607-035-00-6 | 3, H335
CAS: 75980-60-8 difeniiiil(2,4,6-trimetiiiilbensoiiiil )fosfiinoksiid 23-<5%
EINECS: 278-355-8 }éefp}_ﬁ 2, H36 ]}f 777777777777777777777777777777777777777
Indeksinumber: 015-203-00-X
CAS: 128-37-0 | 2,6-di-tert-butiiiil-p-kresool 0,5-<1%
EINECS: 204-881-4 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sonaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Uldine informatsioon:
Koheselt eemaldada kogu tootega mddrdunud riietus.
Kui siimptomid sdilivad, konsulteerige arstiga.

(Jatkub lehelt 3)
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- Pdrast sissehingamist:
Tagage viirske hk. Vajaduse korral proovige kunstlikku hingamist. Hoidke patsient soojas. Kui siimptomid
sdilivad, konsulteerige arstiga.
Viige mojutatud isikud virske ohu kdtte ja tagage rahu.
- Pirast nahale sattumist:
Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage tdielikult.
Otsige meditsiinilist ravi.
Kui nahadirritus jdtkub, konsulteerige arstiga.
- Piirast silma sattumist:
Loputage avatud silm mone minuti jooksul jooksva vee all.
Kui siimptomid sdilivad, konsulteerige arstiga.
- Parast allaneelamist:
Loputage suud ning seejdrel jooge suur kogus vett.
Kui siimptomid sdilivad, konsulteerige arstiga.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning maéju Allergilised reaktsioonid
- 4.3 Miirge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Tdiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid

- Sobivad kustutusained: CO2, liiv, kustutuspulber. Mitte kasutada vett.

- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained: Vesi

- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud Kuumenemise voi tulekahju korral voimalik toksiliste gaaside teke.
- 5.3 Nouanded tuletorjujatele

- Kaitsevarustus: Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.

- Lisainformatsioon Korvaldage tulekahjujdrgne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hidaolukorras
Eemaldage inimesi ohtlikust piirkonnast.
Hoida eemal siittimisallikatest.
Viltida kokkupuudet silmade ja nahaga.
Kandke kaitseriietust.
- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse voi mis tahes veekogudesse.
Sattumisel veekogudesse voi kanalisatsioonisiisteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
Ei tohi sattuda maa/krundi sisse.
Sattumisel pinnasesse informeerida vastavaid ametiasutusi.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Absorbeerige vedelaid komponente vedelikku siduvate materjalidega.
Materjali kditlemine vastavalt eeskirjadele.
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kditlemise kohta vaadake osas 13.

(Jatkub lehelt 4)
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7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
Tagage hea ventilatsioon/dravool tookohas.
Viltige udu teket.
Viltida kokkupuudet silmade ja nahaga.
- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:
Hoida eemal siittimisallikatest - mitte suitsetada.
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.
Mitte pihustada avatud leegile voi hoguvatele materjalidele.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Hoiustamine:
- Noudmised ladudele ja anumatele:

Sdilitada kiilmas kohas.

Sdilitada iiksnes avamata originaalmahutites.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Sdilitada eemal toidust.
- Ldhem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:

Anum sdilitada tihedalt suletuna.

Sdilitada jahedas, kuivas kohas hdsti suletud mahutites.

Kaitsta kuumuse ja otsese pdikesevalguse eest.

Sdilitada jahedas kohas.
- 7.3 Erikasutus Tdiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta: Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

- 8.1 Kontrolliparameetrid

- Toéokohas jirelevalvatavad koostisained piirvidrtustega:
80-62-6 Metiiiilmetakriilaat

TLV | Liihiajaline vddrtus: 100 ppm
Pikaajaline vddrtus: 50 ppm

S
- DNELide
80-62-6 Metiiiilmetakriilaat
Nahal DNEL dermal 13,67 mg/kg bw/day (man) (worker, L. te., syst.)

Sissehingamisel | DNEL inhalation | 208 mg/m3 (air) (worker, L. te., syst.)
128-37-0 2,6-di-tert-butiiiil-p-kresool

Nahal DNEL dermal 0,5 mg/kg bw/day (man)
Sissehingamisel | DNEL inhalation | 3,5 mg/m3 (man)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Isiklik kaitsevarustus:

- Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:
Toos kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.
Viltida kokkupuudet silmade ja nahaga.
Enne pause ja too lopetamisel peske kiied.

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja séokidest.
(Jdtkub lehelt 5)

EE —



Leht 5/10

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 02.08.2018 Version 2 Lébi vaadatud: 20.01.2016

Kaubanduslik nimetus: GC Fuji COAT LC

(Jétkub lehel 4)
Koheselt eemaldage koik mddrdunud ja saastunud riideid
- Hingamisteede kaitse: Soovitatav sobiv hingamisteede kaitseseade.
- Kiite kaitsmine:

)

E

- . .
\mwm Kaitsekindad
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_
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- Kinnaste materjal
Sobivate kinnaste valik ei soltu mitte iiksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimdrgistusest ning erineb
erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali
vastupidavust kalkuleerida ette ning seepdrast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

- Kinnaste materjali ldbitungimisaeg
Tdpse labitungimisaega on mddranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jdrgida.

- Silmakaitse:

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

9. JAGU: Fiiiisikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
- Uldine informatsioon

- Vilimus:
Kuju: Fluiid
Viirvus: Hele kollane
- Lohn: Estritaoline
- Lohnaldvi: Pole médratud.
- pH vddrtus: Pole médratud.
- Oleku muutus
Sulamis-/kiilmumispunkt: Ei ole mddratud.
Keemise algpunkt ja keemisvahemik: 101 °C
- Leekpunkt: 10 °C
- Siittivus (tahke, gaasiline): Ei ole kohaldatav.
- Siittimistemperatuur: Ei ole mddratud.
- Lagunemistemperatuur: Pole médratud.
- Isesiittimistemperatuur: Toode ei ole isesiittiv.
- Plahvatusohtlikkus: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Plahvatuse piirvidrtused:
Alumine: 2,1 Vol %
Ulemine: 12,5 Vol %
- Aururohk: Pole mddratud.
- Tihedus: Ei ole mdidiratud.
- Suhteline tihedus Pole médratud.

(Jatkub lehelt 6)
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- Auru tihedus Pole mddratud.
- Aurustumiskiirus: Pole mddratud.
- Lahustatavus / Segunemine
Vesi: Mittelahustuv.
- Jaotustegur: n-oktanool/-vesi: Pole médratud.
- Viskoossus:
Diinaamiline: Pole médratud.
Kinemaatiline: Pole médratud.
- Lahusti sisaldus:
Orgaanilised lahustid: 0,0 %
VOC (EC) 0,0 g/l
- 9.2 Muu teave Tdiendav oluline teave puudub.

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivoime

- 10.1 Reaktsioonivoime Tdiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / vilditavad tingimused.:
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
- 10.4 Tingimused, mida tuleb viltida Tdiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Tdiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave toksikoloogiliste majude kohta
- Akuutne toksilisus Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téiidetud.

- LD/LC50 viidrtused klassifitseerimiseks:
80-62-6 Metiiiilmetakriilaat
Suuliselt LD50 6000 mg/kg (rabbit)
Nahal LD50 >5000 mg/kg (rab)
Sissehingamisel | LC50/4 h |29,8 mg/l (rat (f+m))
128-37-0 2,6-di-tert-butiiiil-p-kresool
Suuliselt ‘LDSO ‘ > 6000 mg/kg (rat (f+m)) (OECD 401)

- Peamine drritav efekt:
- Nahka soovitav/drritay
Pohjustab nahadrritust.
- Rasket silmade kahjustust/irritust pohjustay
Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Hingamisteede véi naha iilitundlikkust péhjustav
V6ib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Krooniline miirgisus Tdiendav oluline teave puudub.
- Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised maojud Tdiendav oluline teave puudub.
- Mutageensus sugurakkudele Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Kantserogeensus Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

(Jatkub lehelt 7)
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- Reproduktiivtoksilisus

Arvatavasti kahjustab viljakust.
- Sihtorgani suhtes toksilised — iihekordne kokkupuude

Vo6ib pohjustada hingamisteede drritust.
- Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude

Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Hingamiskahjustus Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

- 12.1 Toksilisus
- Veetoksilisus:
128-37-0 2,6-di-tert-butiiiil-p-kresool
EC50/48h (staatiline) | 0,48 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

- 12.2 Piisivus ja lagunduvus Tdiendav oluline teave puudub.

- 12.3 Bioakumulatsioon Tdiendav oluline teave puudub.

- 12.4 Liikuvus pinnases Tdiendav oluline teave puudub.

- Okotoksilised efektid:

- Méirkus: Kahjulik kaladele

- Tdiendayv keskkonnaalane informatsioon:

- Uldised miirkused:
Kahjulik veeorganismidele
Vee ohtlikkusklass 3 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): eriti ohtlik vee jaoks
Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi kanalisatsioonisiisteemi, isegi vihestes kogustes.
Ohtlik joogiveele isegi eriti viikeste koguste krunti sattumisel.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

- PBT: Ei ole kohaldatav.

- vPvB: Ei ole kohaldatav.

- 12.6 Muud kahjulikud majud Tdiiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jddatmekditlus

- 13.1 Jadtmetootlusmeetodid
- Soovitused Ei tohi kdidelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse.

- Euroopa jadtmekataloog

180000 |INIMESTE JA LOOMADE TERVISHOIUL JA/VOI SELLEGA SEONDUVATEL UURINGUTEL
TEKKINUD JAATMED (v.a koogi- ja sooklajddtmed, mis ei ole tervishoiuga otseselt seotud)

18 01 00 |inimese stinnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel voi drahoidmisel tekkinud jidtmed
18 01 06* |ohtlikest ainetest koosnevad voi neid sisaldavad kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kditlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

EE —
(Jatkub lehelt 8)
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14. JAGU: Veonouded

- 14.1 URO number

- ADR, IMDG, IATA UNI1247

- 14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR 1247 METUULMETAKRULAADI MONOMEER,
STABILISEERITUD segu

-IMDG, IATA METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
mixture

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

-ADR

- klass 3 (F1) Siittimisohtlikud vedelikud.
3

- Class 3 Siittimisohtlikud vedelikud.

- Label 3

- 14.4 Pakendiriihm

- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Keskkonnaohud:

- Mere saasteaine: Ei

- 14.6 Eriettevaatusabinéud kasutajatele Hoiatus: Siittimisohtlikud vedelikud.

- Ohtlikkuskood (Kemler): 339

- EMS Number: F-E,S-D

- 14.7 Transportimine mahtlastina kooskélas MARPOLi

I lisaga ja IBC koodeksiga Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR

- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L

- Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml

- Veo kategooria 2

- Tunneli piirangu kood: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

(Jatkub lehelt 9)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1247 METUULMETAKRULAADI MONOMEER,
STABILISEERITUD SEGU, 3, Il

15. JAGU: Reguleerivad oigusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Directiva 2012/18/UE

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kditisetiiiipide kohaldamiseks madalama tasandi néuded 5.000 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kditisetiiiipide kohaldamiseks korgema tasandi néuded 50.000 t
- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole libi viidud.

16. JAGU: Muu teave

- Vastavad tunnused
H225 Viiga tuleohtlik vedelik ja aur.
H315 Pohjustab nahadirritust.
H317 Véib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.
H335 Voib pohjustada hingamisteede drritust.
H361f Arvatavasti kahjustab viljakust.
H400 Viiga miirgine veeorganismidele.
H410 Viiga miirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Klassifikatsioon vastavalt méirusele (EU) nr 1272/2008 Méootmismeetod

- SDS-d viljastav amet: Regulatory affairs
- Kontaktisik: msds @ gc.dental

- Liihendid ja akroniiiimid:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Tuleohtlikud vedelikud — 2. kategooria
Skin Irrit. 2: Nahasoovitus/-drritus — 2. kategooria
Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria
Repr. 2: Reproduktiivtoksilisus — 2. kategooria
STOT SE 3: Miirgisus sihtelundi suhtes (iihekordne kokkupuude) — 3. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - cige ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 3: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 3. kategooria

- Allikad
* ECHA (http://echa.europa.eu/)

* EnviChem (www.echemportal.org)
(Jatkub lehelt 10)
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Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 02.08.2018 Version 2 Labi vaadatud: 20.01.2016

Kaubanduslik nimetus: GC Fuji COAT LC

(Jétkub lehel 9)
- * Kuupdev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
Kdesolev versioon asendab koik eelnevad versioonid.
Lahtiiitlus: Kdesolevas dokumendis sisalduv teave on téendoliselt téene ja oige. Siiski esitame koik vdited,
soovitused voi ettepanekud ilma omapoolse selgesonalise voi kaudse garantii, kinnituse voi tagatiseta. Seega ei
tagata ega viidata, et kdesolevas dokumendis esitatud teave on dige voi tdielik ning sama moodi loobume mis
tahes vastutusest seoses kdesoleva teabe voi kidesolevas dokumendis osutatud toodete kasutamisega. Koiki
selliseid riske kannab ostja/kasutaja. Samuti voib kdesolevas dokumendis sisalduvat teavet ette teatamata muuta.
Kahtluste viltimiseks aga kinnitame, et kdesolevas dokumendis esitatu ei vilista ega piira meie vastutust meie
enda hooletusest pohjustatud surmajuhtumi voi isikukahju eest ega vddrandmete tahtliku esitamise eest.
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