
Lichtuithardend liningcement op basis van glasionomeer in PASTA uitvoering



De NIEUWE GC Fuji Lining LC Paste Pak is eenvoudiger en sneller

te gebruiken dan enig ander onderlaagcement op basis van

glasionomeer en heeft bovendien betere fysische eigenschappen.

Het is gebaseerd op de GC Fuji LINING LC (een lichtuithardende

glasionomeer onderlaagcement in poeder/vloeistof) en is speciaal

ontwikkeld als liningcement in een PASTA/PASTA uitvoering. 

GC Fuji LINING LC Paste Pak is uitgevoerd in een cartridge met

een dubbele cilinder. Samen met de unieke Paste Pak dispenser

kunt u de pasta eenvoudig en snel doseren waarbij de continuïteit

van de kwaliteit blijft gewaarborgd. Ongeacht welke

liningcementen u momenteel gebruikt, wij zijn ervan overtuigd

dat u nooit meer iets anders wilt als u de nieuwe 

GC Fuji LINING LC Paste Pak eenmaal heeft geprobeerd.

GC Fuji LINING LC Paste Pak

Verkort de
procedure tijd

AMALGAAM

COMPOSIET / KERAMIEK

EEN IDEAAL 
LININGCEMENT ONDER:

Snel en nauwkeurig doseren
In tegenstelling tot
liningcementen in een
poeder/vloeistof uitvoering, die
lastig en tijdrovend in het gebruik
kunnen zijn, werkt de Paste Pak
dispenser snel en nauwkeurig.
Voor de benodigde hoeveelheid
pasta hoeft u alleen de doseerklip
op de handgreep naar achteren
(voor meer pasta) of naar voren
(voor minder pasta) te schuiven.
Knijp de hendel in en de pasta
wordt in exact de juiste
verhouding en hoeveelheid
gedoseerd, zodat het
uiteindelijke mengsel optimale
fysische eigenschappen en
verwerkingsmogelijkheden heeft.

Een perfect mengsel
Met de dispenser kunt u in 
10 seconden er voor zorgen dat
het onderlaagcement de perfecte
consistentie heeft. In tegenstelling
tot poeder/vloeistof is de pasta
eenvoudig te spatelen tot een
mengsel zonder luchtbellen.

Eenvoudig in het gebruik
Dankzij de consistentie is het
gemengde cement gemakkelijk
op te nemen en aan te brengen
zonder dat het inzakt. Ruime
verwerkingstijd van 2min. 15sec.

Gecontroleerde uitharding
Lichtuitharding in slechts 20sec.

Minimumvolume per applicatie

Lichtuithardend liningcement op basis van
glasionomeer in PASTA uitvoering



SNEL EN EENVOUDIG 
TE GEBRUIKEN

GERINGE FIMDIKTE

KRACHTIGE
CHEMISCHE 
HECHTING

DRUKABSORBEREND

HOGE FLUORIDE-
AFGIFTE

Geringe filmdikte 
De film is zo dun dat het
gelijkmatig over de bodem en
wanden van de caviteit kan
worden verdeeld, zodat zelfs in
de nauwste delen van de caviteit
een goede beschermlaag wordt
gevormd zonder uit te lopen.

Sterkere chemische hechting
Uitstekende chemische hechting
in vocht (zonder conditionering),
met een grotere treksterkte dan
gebruikelijk bij traditionele
liningcementen op basis van
glasionomeer in een
poeder/vloeistof uitvoering. 

Minder krimp
De krimp als gevolg van
lichtuitharding is minder dan de
helft van sommige glasionomeer
onderlaagcementen op basis van
poeder/vloeistof.

Minder risico op fracturen 
Dankzij de grotere buig- en
druksterkte en diametrale
treksterkte is de kans op
marginale fracturen kleiner. 

Verbeterde lining eigenschappen

Betere randafsluiting 
De grote sterkte, de geringe
filmdikte en de lage
polymerisatie krimp zorgen voor
een betere randafsluiting van de
restauratie. 

Minimale microlekkage
De afdichting blijft intact en de
microlekkage wordt
geminimaliseerd dankzij de lage
oplosbaarheid. De
uitzettingscoëfficiënt, vergelijkbaar
met dat van dentine, en de lage
elasticiteitsmodule zorgen ervoor
dat het onderlaagcement flexibel
is en dat het de spanning als
gevolg van krimp en thermische
expansie kan absorberen.

Biocompatibel
Het onderlaagcement irriteert de
pulpa niet en is een uitstekend
thermisch isolatiemiddel. 

Radiopaak
De radiopaciteit is vergelijkbaar
met die van dentine, hetgeen
controles gemakkelijker maakt.

Hoge fluoride-afgifte
Het geeft langdurig grote
hoeveelheden fluoride af.

GC Fuji LINING LC 
Paste Pak cartridge en
dispenser. De twee
pasta’s worden
automatisch in de 
juiste verhouding
gedoseerd.

Maximumvolume per applicatie



Lichtuithardend liningcement op basis van glasionomeer in PASTA uitvoering

Verpakking Fysische eigenschappen GC Fuji LINING LC Merk V
Paste Pak Poeder/vloeistof

Type Met kunsthars gemodificeerd Met kunsthars gemodificeerd
glasionomeer in pasta uitvoering glasionomeer

Kleur Dentine B3 A3.5

Verwerkingstijd 
(bij 23°C) 2min. 15sec. 3min.

Lichtuitharden 20sec. 30sec.

Druksterkte 
(24 uur) 194MPa 73MPa

Diametrale treksterkte
(24 uur) 26MPa 12MPa

Buigsterkte
(24 uur) 34MPa 32MPa

Treksterkte  
(24 uur)

Runderglazuur 6.2MPa 1.8MPa

Dentine na  
2.000 thermocycli 5.9MPa 0.5MPa

Composiethars  
(met hechtmiddel) 13MPa 9MPa

Oplosbaarheid (%)

Gedistilleerd water 0.07 0.81

Melkzuur 0.45 1.09

Radiopaciteit Ja Ja

Bron: Eigen gegevens, GC Corporation.

GC Fuji LINING LC
navulverpakking
1 x 7g (4,7ml) 
GC Fuji LINING LC 
Paste Pak Cartridge
Mengblok

Accessoires
Paste Pak Dispenser
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