
Uusi 
GC FujiVest® Platinum II 
GC:ltä
Parempi juoksevuus • pidempi työskentelyaika  • suurempi laajeneminen

Huippulaadukas 
valumassa jalo-, 

puolijalo- ja 
palladiumpohjaisista 

metalliseoksista 
tehtäviin 

tarkkuusvaluihin.



Täydellinen hallittavuus ja tarkka istuvuus ovat tarkkuusvalumassojen 

tärkeimmät ominaisuudet. GC Europen GC Fujivest Platinum II vie 

jalometalli-, puolijalometalli- ja palladiumpohjaiset kruunu- ja siltatyöt 

aivan uudelle tasolle.

Tämän hiilettömän kruunu- ja siltatöihin käytettävän tarkkuusvalumas-

san vaikuttaviin ominaisuuksiin kuuluvat erinomaiset työskentelyomi-

naisuudet ja täydellinen laajentumisen hallinta – sekä nopeaa että 

asteittaista lämmön nousua käyttämällä.

Parempi istuvuus  
kuin koskaan aikaisemmin

Kruunu- ja siltatöiden tarkkuusvalumassa GC Fujivest Platinum II on varma valinta, kun halutaan parasta tarkkuutta. Sen 
täydellisen tasapainoinen koostumus sisältää tarkoin valittuja pienhiukkasista koostuvia täyteaineita, jotka vähentävät 
pinnan karkeutta huomattavasti. Tämä mahdollistaa vahamallin pienimpienkin yksityiskohtien toistamisen ja lopullisen 
valun paremman laadun. 

Sileät pinnat 
– jokainen yksityiskohta erottuu



Fujivest® Platinum II

GC Fujivest Platinum II helpottaa työntekoa. GC Fujivest Platinum II 
-valumassan jopa 6 minuutin työskentelyaika ja parempi juoksevuus 
takaavat, että vahamallin valu onnistuu tarkasti. Purkaminen ei ole 
koskaan ollut helpompaa tai nopeampaa.

Käyttäjäystävällis yyttä 

ja mielenrauhaa

Luotettava ja tasaisen 

korkea laatu takaa  
täydellisen istuvuuden – joka kerta

Suurempi laajenemisväli tekee tästä huippumateriaalista entistä 
monipuolisemman. Valumassan vakaa puristuslujuus takaa reuna-
alueiden kestävyyden. Ominaisuuksiensa ansiosta materiaali sopii 
loistavasti monimutkaisiin tapauksiin, kuten implanttien 
päällysrakenteiden ja pitkien siltojen valuihin. Koska materiaalin on 
valmistanut ensimmäisen pikakuumennettavan Fujivest® Superin 
kehittäjä, on sanomattakin selvää, että GC Fujivest Platinum II  
on ensiluokkainen valumassa, joka soveltuu sekä nopeaan 
kuumentamiseen että vaiheittaiseen kuumentamiseen.

Mahtavan 
monipuolinen materiaali

Tasainen laatu erästä toiseen on ehdottoman tärkeää erityisesti näinä päivinä, 
kun menestys on kiinni luotettavista tuloksista järkevällä hinnalla. Tuotteiden 
laadun valvonta tarkoittaa myös huolellista seurantaa. Siksi laadunvalvontamme 
on tiukka, ja tarkastamme huolellisesti kaikki erät. Emmekä vain kerran, 
vaan monta kertaa valmistusprosessin aikana. 

Kaikki GC Europen valumassat tarkastetaan eri vaiheissa, aina 
raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen. Lisäksi jokainen tarkastus 
perustuu normien mukaisiin benchmarking-kriteereihin, ennen 
kuin lopullinen erä lähtee markkinoille. 

6 min

Lämpölaajeneminen 

Lämpötila (°C)

120min 
kovettumisen 

jälkeen

20 min 
kovettumisen 

jälkeen
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GC FujiVest® Platinum II

• Kehitetty erityisesti jalo-, puolijalo- ja palladiumpohjaisista  

metalliseoksista tehtäviin tarkkuusvaluihin

• Pidempi työskentelyaika, parempi juoksevuus

• Takaa täydellisen istuvuuden myös monimutkaisissa tapauksissa, 

kuten implantin päällysrakenteissa ja pitkissä silloissa

• Erittäin sileä valupinta

•  Helppo valaa ja erittäin suuri laajenemisväli

•  Helppo purkaa, vähemmän rikkoutuneita valuja

Pakkaukset

GC Fujivest® Platinum II

900671 6 kg jauhe (100 x 60 g pussia)

900672 6 kg jauhe (67 x 90 g pussia)

900673 6 kg jauhe (40 x 150 g pussia)

900676  900 ml neste


