GC FUJIVEST® PREMIUM, bezuhlikova fosfadtovd zatmelovaci hmota
na korunky a muUstky.

Univerzalni a pevna, pfesto jednoducha.

Co se tyka univerzalni zatmelovacich hmot, GC Fujivest® Premium je jednoduse lepsi nez
jakykoliv jiny material. GC Fujivest® Premium je jedinym materidlem, ktery technikiim
umoziuje zvolit bud rychly nebo postupny ohfev bez obav o regulaci expanze.

Co presné viak z néj &ini opravdovou univerzélni zatmelovaci hmotu? Je to skute¢nost, ze
nyni si mdzete zvolit zatmelovani s licim krouzkem nebo bez n&j a neomezenou fadu velikostf
lictho krouzku. Navic je GC Fujivest® Premium pIné kompatibilni se véemi druhy dentélnich
slitin, véetné slitin obecnych kova.

P¥esné odlitky a hladky povrch najednou.

Jen jeden jednoduchy krok sta¢i ke kompenzaci rozdilné kontrakee slitiny, sta&i zfedit vodou!
To nédm navic nejen pomahéa udrzet expanzi pod kontrolou, pokazdé to téz zabezpedi
presnost. Pfesto ndm zadna pfesnost nevykompenzuje $patnou kvalitu odlitkd. Proto nas
prasek GC Fujivest® Premium v novém sloZeni predstavuje zéklad pro kvalitu koneénych
odlitkd omezenim nerovnosti povrchu, zvlasté u slitin obecnych kova.

Uzivatelsky komfort je pro kazdodenni praci to nejdulezitéjsi.

Jednim z hlavnich zaméru pfi vyvoji GC Fujivest® Premium bylo pfizplsobeni kazdodenni manipulaci na pracovisti. Ihned tedy poznate,
Ze byla pFesné pfizplsobena potfebdm moderni zubni laboratofe. Diky jemné a tekuté konzistenci hmoty mtzete za&it reprodukovat tvar
ve vysoké presnosti az do nejmensiho detailu. Zatmelovaci hmota zistane b&hem zpracovani homogenni od zatatku do konce, mizete
se tedy rozloutit s otravnymi a ¢asem mrhajicimi bublinami. A nez odbo¢ime od tématu: s GC Fujivest® Premium je ¢as na Va$i strang,
protoze nyni mate 6 minut na dokonéeni zatmeleni, odpada tedy stres a budete mit dost ¢asu zatmelit i sloZit&jsi mustky, a to i pfi vyssich
teplotach v mistnosti.

Spolehlivost a stabilné vysoka kvalita pro perfektni presnost kazdé prace.

Stalost kvality od jedné Sarze ke druhé je naprostou nutnosti, zvlasté v dnesni dobé, kdy se
Uspéch to¢i kolem rovnomérnych vysledkd, a to za cenu, kterou si mizete dovolit. Zajisténi
splnéni norem v3ak téz znamena peclivou kontrolu. Proto kazdou $arzi peélivé kontrolujeme
a ové&fujeme vodoté&snost. A to nejen jednou, ale n&kolikrat b&hem celého vyrobniho
procesu. Viechny nase zatmelovaci hmoty prochéazeji raznymi kontrolami, od surovin na
pocatku az k hotovému produktu. Kazda kontrola se fidi standardnimi kritérii, kterd musi
splnit, teprve poté mize $arzi uvolnit do prodeje.

® Vhodna pro viechny druhy dentalnich slitin, zvlasté obecnych kovu

® Je mozné pracovat bez liciho krouzku, a to jak s rychlym, tak i postupnym ohievem

® Nabizi Siroké rozmezi expanze az do 3,5 %, slozité suprastruktury na implantaty
z obecnych kovi jsou nyni bezpeéné a nekomplikované

® Optimalni regulace expanze zfedénim zajistuje vysokou presnost

Fyzikalni vlastnosti
ISO/DIN %Zé-ZC Tuhnuti | Tuhnuti
Méfeno pii 23° ¥ ¥i
se 100% expanzni kapaliny 20 vtefin | 120 vtefin
Expanze pfi tuhnuti 2,00 % 2,50%
Tepelna expanze 1,00 % 1,00 %
Celkovéa expanze (linedrni) | 3,00 % 3,50% Baleni
Pocateéni doba tuhnuti 9 min 9 min
6 k asku (100 x 60 g sacka
Pevnost v tlaku 7,5MPa | 7,5MPa 6 kg g:g;k: Eé7 x>;0 ggs;;:ﬁ;'l)
Doba zpracovani 6min 6 min 6 kg prazku (40 x 150 sackd)
Tok materiélu 134cm | 13,4cm 900 ml kapaliny
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