G2-BOND Universal TECHNIQUE GUIDE

BONDOZASI ELJARAS

Applikalion Szaritas 2-BOND Egyenletes bond Fénypolimerizélas.

1-PRIMER-t majd applikdlésa. réteg képzése.

Savazas 10-15 mp, 6blitdas 5 mp, majd szaritas.
varion 10 mp-et

INTRAORALIS JAVITAS

Felllet érdesitése.  Applikélion G-Multi  Applikélion Széritas. Applikélion Egyenletes bond Fénypolimerizélés.
Oblités, szarités. PRIMER-t a 1-PRIMER-t az 2-BOND-ot az réteg képzése.
keramia felszinére. &sszes felliletre, Osszes fellletre.
Széritas. majd vérjon 10
méasodpercet.
A PREPARACIO ZARASA FENYKEZELESI IDO
ionali Tavolség a fényvezetd csortol
Opciondlis Fénykezel6 késziilék ——
<10mm >10mm
Halogen/LED
(700-1200 mW/cm?) 10 mp. 20 mp.
Applikélion Szarftés. Fénypolimerizalas.  Nem polimerizalt Nagy erejli LED B @ 10 [
1-PRIMER-t majd réteg eltévolitasa. (t5bb mint 1200 mW/cm?) p- P-

2-BOND Egyenletes bond

drjon 10 mp-et
van P applikélasa. réteg képzése.




G2-BOND Universal TIPPEK ES TRUKI

A KONNYEBB HASZNALATERT

i

Razza fel az Uveget, utana Adagolja ki a 2-BOND-ot a \agsam (sifogyy &) 2-EIOND emEgaely

adagolja ki az 1-PRIMER-t az “1” “2” eldobhatd kiadagold talkaba. Az tveget ugy tervezték, hogy fejel lefelé alion. )
Yy A s A folyadékot konnyebb kiadagolni ha az lveget fejiel lefelé
eldobhaté kiadagol6 talkaba. tarolja, kulondsképpen amikor mar lassan kilrdl.

Az Uvegboritét a tetejénél nyomja
(ahova a szamokat graviroztak)
a konnyebb kiadagolasért.

Htészekrényben tarolia a 2-BOND-ot?

A hideg folyadék viszkézus ezért nehezebben adagolhato,
ezért hagyja a 2-BOND Uveget felmelegedni
szobahémérsékletiire kiadagolas el6tt.

Hasznalja ki az uvegboritok nyujtotta elénydket!

A G2-BOND Universal egyedulalld csomagolassal rendelkezik, ergonomikus elveket kdvetve.
Az Uvegboritok, 1 és 2, megfelelnek a termék csomagolas kupakoknak és cimkéknek.
Ezért helyesen kell 6ket elhelyezni kiadagolas el6tt.

Miért kell az liveg boritékat hasznalnia:

e Védenek a hétdl és csokkentik az elparolgést.

* Nagyobb kontrollt biztositanak a preciz cseppek kiadagolaséahoz, és minimalizéliak a pazarlast.
¢ Dizanjuk mindkét Uvegnél optimalizéljia a pontos nyomast, amire a cseppek kiadagolasahoz

szlkség van, a viszkozitastél flggben.
e Ujrahasznalhatoéak, ezaltal Oko-bardt megoldast kinalnak. I:E
¢ Konnyen tisztithatéak vizzel vagy alkohollal. Consult

2 . JT i Instructions
e Autoklavot vagy méas kémiai oldatot ne hasznaljon. for Use




