
Umíme vytváõet
základ pro perfektní

estetiku

G-≥nial®
 Flo X

od GC

VyznaËuje se vysokou 
radioopacitou i 

v tenké vrstvê, vynikajícími 

vlastnostmi zpracování
& optimální životností...

...skvêlý partner pro 
všechny vaše výplnê
v postranním úseku!
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G-≥nial®
 Flo X od GC

Skvêlý partner pro všechny vaše výplnê v postranním úseku

GC põedstavuje G-≥nial Flo X - nedílnou souËást rodiny výplñových materiálû G-≥nial.
Jsme totiž põesvêdËeni, že si vaše výplnê zaslouží ten nejlepší základ. 

Vysoká radioopacita

G-≥nial Flo X umožñuje snadnou diagnostiku   
už põi tlouš†ce vrstvy 0.5mm!

**Tetric EvoFlow není obchodní známkou GC.

Tetric EvoFlow**G-≥nial Flo X*

Optimální viskozita pro podkládání

G-≥nial Flo X snadno zatéká do kavity 
a zajiš†uje vynikající adaptaci ke stênám 

kavity

Põíjemná aplikace

Tento jedineËný ergonomický design tuby 
s dlouhou a tenkou koncovkou umožñuje 
dosáhnout do nejhlubších Ëástí kavity

8 odstínû vËetnê 2 opákních

Vyvinuto k zakrytí diskolorací dna kavity, 
tyto opákní odstíny (AO2 a AO3) jsou skvêlým 
õešením pro všechny vaše estetické požadavky

Všimnête si rozdílu 
v translucenci põi 
1 mm tlouš†ky mezi 
standardním odstínem 
A2 a inside odstínem 
AO2
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G-≥nial Flo X také vykazuje nejlepší pomêr mezi pevností* 
a viskozitou ve své kategorii a to dêlá z tohoto materiálu 
jasnou volbu pro použití u všech tradiËních indikací pro 
tekuté materiály!
* Zdroj: GCC R&D - Data na vyžádání

K dispozici v 8 odstínech dokonale odpovídajících G-≥nial Posterior a dva typy koncovek podle vašich požadavkû!

G-≥nial Flo X
Tuba 3,6 g (2 ml) 
AplikaËní koncovky III plastové (20 ks)

Dr A. Coryn, Belgie

A1 900719 A4 900723

A2 900720 CV 900724

A3 900721 AO2 900725

A3.5 900722 AO3 900726

GC AplikaËní 
koncovky III 
plastové (30 ks)

004634
GC AplikaËní 
koncovky III 
kovové (30 ks)

004635

Radioopacita skloviny: 

G-≥nial Flo X výplñ: 
 na 1 mm a 
 na 0,5 mm tlouš†ky*

z 
L 

LF
 C

Z 
8 

74
 1

2/
14


