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1.0  Wprowadzenie

Od czasu wprowadzenia kompozytów płynnych w 1995 roku ich zastosowanie zwiëkszyło sië. 

W tamtym czasie, głównym wskazaniem dla kompozytów płynnych było podπcielanie, przewaænie 

pod wypełnienia kompozytowe w odcinku bocznym. Ich płynnoπÊ zapewnia doskonałå adaptacjë do 

opracowanych πcian ubytku, zmniejszajåc ryzyko wprowadzenia powietrza i zamkniëcia pustych 

przestrzeni oraz pomagajåc zredukowaÊ naprëæenia na brzegach wypełnienia.

zmniejszona zawartoπÊ wypełniacza w kompozytach płynnych zwiëksza ich płynnoπÊ powodujåc, 

æe materiał jest łatwy w dozowaniu i bezproblemowo zapływa ułatwiajåc nakładanie. 

tradycyjne kompozyty płynne majå ograniczone wskazania ze wzglëdu na ich słabsze właπciwoπci 

fizyczne i mechaniczne w odniesieniu do innych rodzajów kompozytów, i mogå byÊ tylko stosowane 

jako podkłady typu liner, do wypełnieË małych ubytków i preparacji tunelowych.

Jako rezultat szeroko zakrojonych badaË, GC wprowadza teraz dwa nowe płynne produkty, które 

rozwiåzujå te problemy: 

• G-≥nial Universal Flo:

 Właπciwoπci fizyczne så równe właπciwoπciom fizycznym obecnie stosowanych materiałów kompo-

zytowych (nie bëdåcych kompozytami płynnymi), co pozwala na ich stałe i bezpieczne stosowanie 

we wszystkich odbudowach bezpoπrednich (klasy I-V). 

• G-≥nial Flo: 

 Kompozyt o wysokiej płynnoπci dostosowany do klasycznych wskazaË dla kompozytów płynnych, 

z lepkoπciå, która pozwala na łatwe i bezproblemowe nałoæenie.

Instrukcja techniczna zawiera informacje o unikalnej formule i właπciwoπciach G-≥nial Universal Flo, 

które pozwalajå na stosowanie go do wszystkich typów bezpoπrednich wypełnieË kompozytowych, 

zapewniajåc przy tym porëcznoπÊ i łatwoπÊ uæycia kompozytu płynnego.

2.0  Opis produktu

G-≥nial Universal Flo jest płynnym, πwiatłoutwardzalnym, nieprzepuszczalnym dla promieni RtG 

kompozytem zaprojektowanym jako prawdziwie uniwersalny materiał do wypełnieË, który moæe byÊ 

stosowany do róænych wskazaË oferujåc doskonałå lepkoπÊ i perfekcyjnå bezpoπredniå aplikacjë ze 

strzykawki.

3.0  Wskazania do stosowania

G-≥nial Universal Flo jest wskazany do:

• Bezpoπrednich wypełnieË ubytków klasy I, II, III, IV i V

• Ubytków wymagajåcych minimalnej interwencji

• Szynowania: unieruchamiania rozchwianych zëbów
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4.0  Właπciwoπci i korzyπci

G-≥nial Universal Flo oferuje inteligentne i wygodne rozwiåzania w celu poprawy właπciwoπci 

kompozytów płynnych:

TrwałoπÊ i wytrzymałoπÊ

zalety G-≥nial Universal Flo wynikajå z formuły, iloπci i rozproszenia wypełniaczy, co skutkuje 

lepszymi właπciwoπciami fizycznymi, które så podobne do standardowych kompozytów i moæliwoπciå 

zastosowania tego płynnego kompozytu do bezpoπredniej odbudowy ubytków wszystkich klas.

Doskonałe właπciwoπci uæytkowe

Płynna postaÊ i trudnoπÊ utrzymania materiału w miejscu aplikacji sprawia, æe wykonanie wypełnienia 

przy uæyciu tradycyjnych kompozytów płynnych nie zawsze jest łatwe.

Jednå z wyjåtkowych zalet G-≥nial Universal Flo jest starannie zrównowaæona lepkoπÊ, w celu za- 

pewnienia materiału, który łagodnie zapływa umoæliwiajåc łatwe umiejscowienie w ubytku, a ponad- 

to jest tiksotropowy, co pozwala mu pozostaÊ w pozycji w jakiej został nałoæony.

Konstrukcja strzykawki została równieæ tak dostosowana, aby mogła zapewniÊ ergonomicznå i pre-

cyzyjnå aplikacjë materiału. 

Zadziwiajåca polerowalnoπÊ

Przewagå G-≥nial Universal Flo jest wysoka polerowalnoπÊ, której efektem jest doskonała estetyka. 

StopieË połysku jaki moæna uzyskaÊ tylko poprzez wykoËczenie i usuniëcie warstwy inhibicji jest 

imponujåcy i pod tym wzglëdem G-≥nial Universal Flo moæe byÊ uznany za materiał samopolerujåcy. 

Ponadto G-≥nial Universal Flo utrzymuje swój wysoki połysk mimo upływu czasu.  

trzy próbki så próbkami róænych kompozytów: próbki A i B så produktami konkurencyjnymi a próbka C to G-≥nial 

Universal Flo. Wszystkie kompozyty były utwardzane zgodnie z instrukcjami producenta. Ostatnia warstwa kompo-

zytu we wszystkich próbkach była utwardzana z uæyciem izolatora, aby zapobiec tworzeniu sië warstwy inhibicji 

tlenowej. Wyniki pokazały wysoki poczåtkowy połysk, który moæna uzyskaÊ z G-≥nial Universal Flo juæ przed 

przyståpieniem do polerowania, i w porównaniu z materiałami konkurencyjnymi.

Próbka a Próbka b Próbka c

Rycina 1: Niepolerowane próbki kompozytów.
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Niski skurcz polimeryzacyjny

G-≥nial Universal Flo ma niskie napiëcie skurczowe, pomaga to zachowaÊ tkanki zëba poprzez 

ochronë krawëdzi brzeænych i zapobieganie nanoprzeciekowi i pëkniëciom. 

Doskonała estetyka

G-≥nial Universal Flo oferuje wyjåtkowå estetykë bez æadnych kompromisów. Bëdåc integralnå 

czëπciå rodziny G-≥nial zapewnia doskonałe efekty estetyczne. Dziëki szerokiej gamie 15 odcieni 

i 3 róænym poziomom przeziernoπci, naturalnie wyglådajåce wypełnienia moæna uzyskaÊ w prosty 

sposób.

Rycina 2: Odbudowy estetyczne ubytków klasy I i V przy uæyciu G-≥nial Universal Flo, dziëki uprzejmoπci Dr J Sabbagh, 
Belgia
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5.0  Skład

G-≥nial Universal Flo został opracowany w celu zapewnienia materiałowi płynnemu doskonałych 

właπciwoπci fizycznych odpowiednich do zastosowania do wszystkich wypełnieË bezpoπrednich.

Aby uzyskaÊ płynnå konsystencjë, płynne æywice kompozytowe zwykle wykazujå niæszå zawartoπÊ 

wypełniacza niæ kompozyty typu putty - o konsystencji kitu i gorsze właπciwoπci fizyczne. tak nie jest 

w przypadku G-≥nial Universal Flo, którego formuła została opracowana w nastëpujåcy sposób:

1. zastosowanie nowych czåsteczek szkła: ultra /bardzo drobne szkło strontowe. Wypełniacze te 

zapewniajå nastëpujåce korzyπci:

a. zredukowane ryzyko utraty wypełniacza podczas działania sił zgryzowych ze wzglëdu na mały 

rozmiar czåsteczek wypełniacza (πrednio 200 nm). 

b. Połåczenie wysokiego kontrastu na zdjëciach RtG i doskonałej przeziernoπci dziëki nieprze-

puszczalnym dla promieni RtG wypełniaczom i ich niskiemu współczynnikowi refrakcji.

2. Nowy sposób silanizacji powierzchni ultra drobnych wypełniaczy ze szkła strontowego. to z kolei 

dało:

a. Wyæszå zawartoπÊ wypełniacza wynoszåcå 69%, z homogennym rozproszeniem wypełniaczy.

b. Lepsze wiåzanie pomiëdzy czåsteczkami i macierzå, co w połåczeniu z rozproszeniem wypeł-

niacza gwarantuje wysokå wytrzymałoπÊ i odpornoπÊ materiału na πcieranie.

Rycina 3: Obserwacja SeM (powiëkszenie X 5000) G-≥nial Universal Flo, Filtek Supreme Xt Flow i tetric Flow poka-

zujåca homogenne rozproszenie ultra drobnych wypełniaczy w G-≥nial Universal Flo 

G-≥nial Universal Flo ZawartoπÊ

Macierz
Dimetakrylan uretanu

31% wag.Bis-MePP 
teGDMA

Wypełniacz
Dwutlenek krzemu (16 nm)

69% wag.

50% obj.
Szkło strontowe (200 nm)
Pigment

Inicjator Fotoinicjator Iloπci πladowe

tabela 1: Główny skład G-≥nial Universal Flo
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Strain

Stress

Stress

Initial Slope

Area

6.0  Właπciwoπci fizyczne

6.1  WytrzymałoπÊ na zginanie

Definicja: WytrzymałoπÊ na zginanie jest definiowana jako zdolnoπÊ materiału do niepoddawania 

sië deformacji w nastëpstwie działania obciåæenia.

Rycina 4: WytrzymałoπÊ na zginanie róænych materia-

łów kompozytowych i płynnych materiałów kompozy-

towych. test wytrzymałoπci na zginanie był przepro-

wadzony zgodnie ze specyfikacjå normy ISO 4049.

–ródło: Fundacja BadaË nad Materiałami Denty-

stycznymi, Uniwersytet ACtA, Amsterdam

W zakresie ograniczajåcym sië do tego bada-

nia, moæna stwierdziÊ, æe G-≥nial Universal 

Flo wykazuje wytrzymałoπÊ na zginanie po- 

dobnå lub lepszå w stosunku do kompo-

zytów typu putty i przewyæsza wszystkie inne 

testowane kompozyty płynne.

6.2  Moduł sprëæystoπci i odpornoπÊ na pëkanie
 

6.2.1  Moduł sprëæystoπci

Definicja: Moduł sprëæystoπci (moduł Younga) jest miarå sztywnoπci materiału i jest definiowany 

jako poczåtkowe nachylenie liniowego odcinka krzywej naprëæeniowo-odkształceniowej.

Wysoki moduł sprëæystoπci oznacza materiał sztywny i twardy. Materiał z niskim modułem elastycz-

noπci jest bardziej elastyczny i ma lepszå zdolnoπÊ buforowania naprëæeË zgryzowych.

Rycina 5: Moduł sprëæystoπci róænych materiałów 

kompozytowych i płynnych materiałów kompozyto-

wych. test był przeprowadzony zgodnie ze specyfi-

kacjå normy ISO 4049.

–ródło: GC Corporation, Dział Badawczo-Rozwojowy

W zakresie ograniczajåcym sië do tego 

badania, moæna stwierdziÊ, æe G-≥nial 

Universal Flo wykazuje wiëkszå elastycznoπÊ 

niæ kompozyty tradycyjne i podobnå 

elastycznoπÊ w porównaniu z testowanymi 

kompozytami płynnymi.
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G-aenial Universal Flo

Filtek Z100

Filtek Supreme

Herculite XRV

Tetric EvoCeram

 Clearfil Majesty Flow

N'Durance

* Means with the same letter are not significantly different (Tukey, p < 0.05)

*a

*b

*c

6.2.2  OdpornoπÊ na pëkanie

Definicja: OdpornoπÊ na pëkanie lub złamanie jest miarå zdolnoπci materiału do przeciwstawiania 

sië rozprzestrzenianiu pëkniëÊ, okreπlanå takæe jako wytrzymałoπÊ na naprëæenie zginajåce. 

WytrzymałoπÊ jest zwiåzana z energiå pochłanianå w procesie zginania. 

Rycina 6: OdpornoπÊ na pëkanie róænych materiałów 

kompozytowych.

to badanie zostało przeprowadzone zgodnie z me- 

todå belki z karbem w kształcie szewronu (CNB)

–ródło: De Munck i współpracownicy, Uniwersytet 

Katolicki Leuven - BIOMAt, abstrakt, który bëdzie 

prezentowany na konferencji CeD-IADR w Buda-

peszcie, wrzesieË 2011.

W zakresie ograniczajåcym sië do tego bada-

nia, moæna stwierdziÊ, æe G-≥nial Universal 

Flo wykazuje podobnå lub wyæszå zdolnoπÊ 

do przeciwstawiania sië rozprzestrzenianiu 

sië pëkniëÊ w porównaniu z konwencjo-

nalnymi kompozytami.

6.3  OdpornoπÊ na zuæycie w układzie trzech ciał  

Definicja: Starcie jest utratå materiału wynikajåcå z kontaktu dwóch lub wiëcej materiałów. test 

πcieralnoπci w układzie trzech ciał jest stosowany do symulacji zuæycia zbliæonego do wystëpujåcego 

w jamie ustnej, w tym kontaktu z zëbami przeciwstawnymi oraz obecnoπci kësa pokarmowego 

(w badaniu przy uæyciu zawiesiny PMMA i glicerolu).

Rycina 7: Konfiguracja testu odpornoπci na zuæycie w układzie trzech ciał

Próbki kompozytu zostały przygotowane przy uæyciu metalowej formy i utwardzone zgodnie z instrukcjami stoso-

wania producenta. Wszystkie próbki były przechowywane w wodzie w temperaturze 37°C przez 24 godziny, a test 

odpornoπci na zuæycie został przeprowadzony z zastosowaniem urzådzenia do badania w układzie trzech ciał.

Roztwór abrazyjny został przygotowany przez zmieszanie 100 g proszku PMMA z 10 ml glicerolu a nastëpnie 

rozprowadzony na poziomie płytki PMMA.

Próbki były poruszane w górë i w dół wzdłuæ 5 cm toru w tempie 50 uderzeË na minutë i utrzymane w poπrednim 

kontakcie z płytkå akrylowå pod obciåæeniem 350 gf (˜3,43 N). Równoczeπnie uchwyt z próbkå był poruszany poziomo 

wzdłuæ 10 mm toru w tempie 50 uderzeË na minutë. Po 100 000 cykli (jeden pełny ruch w poziomie i pionie liczony 

za jeden cykl), zuæycie materiału było oceniane utratå wysokoπci.  

OdpornoπÊ na pëkanie (MPa)

1mm

2mm

2mm

2mm

7mm

Stojak z próbkå

Zawiesina 
kompozytu

Płytka akrylowa
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Rycina 8: Badanie zuæycia róænych materiałów 

kompozytowych w układzie trzech ciał.

–ródło: GC Corporation, Dział Badawczo-Rozwojowy

W zakresie ograniczajåcym sië do tego bada-

nia, moæna stwierdziÊ, æe odpornoπÊ na zu- 

æycie G-≥nial Universal Flo jest wyæsza od 

wszystkich testowanych kompozytów płyn-

nych i kompozytów o konsystencji putty 

z wyjatkiem Filtek Supreme Xte, który wyka-

zuje podobne wyniki.

G-≥nial Universal Flo wykazuje wyjåtkowå odpornoπÊ na πcieranie, lepszå niæ wiëkszoπÊ 

dostëpnych na rynku kompozytów typu putty.

6.4  PolerowalnoπÊ

Konfiguracja testu abrazji przy uæyciu szczoteczki do zëbów

test abrazji z uæyciem szczoteczki do zëbów został przeprowadzony na polerowanych i niepolero-

wanych powierzchniach G-≥nial Universal Flo przy uæyciu twardej szczoteczki do zëbów GC Prospec 

i pasty do zëbów White & White, pod obciåæeniem 200 g przez 12 000 cykli (co odpowiada 1 rokowi, 

zakładajåc 15 okråæeË dwa razy dziennie).

 

6.4.1  StopieË połysku G-≥nial Universal 
Flo w czasie 

Rycina 9: StopieË połysku po teπcie abrazji szczo-

teczkå do zëbów powierzchni polerowanych i niepo-

lerowanych G-≥nial Universal Flo.

–ródło: GC Corporation, Dział Badawczo-Rozwojowy

test abrazji szczoteczkå do zëbów pokazuje, 

æe stopieË połysku, jaki moæna uzyskaÊ 

z G-≥nial Universal Flo po cyklach szczotko-

wania zëbów jest taki sam niezaleænie od 

tego, czy próbki były lub nie oryginalnie polerowane. 

G-≥nial Universal Flo oferuje wyjåtkowå cechë samopołysku, tak æe nawet niepolerowane 

powierzchnie uzyskujå i zachowujå połysk w czasie.
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6.4.2  G-≥nial Universal Flo w porównaniu z konkurencjå

Rycina 10: StopieË połysku po teπcie abrazji szczo-

teczkå do zëbów róænych materiałów kompozyto-

wych.

–ródło: GC Corporation, Dział Badawczo-Rozwojowy

W zakresie ograniczajåcym sië do tego ba- 

dania, moæna stwierdziÊ, æe G-≥nial Universal 

Flo jest w stanie utrzymaÊ wysoki poziom 

połysku w porównaniu z konkurencyjnymi 

materiałami kompozytowymi.

6.5  NieprzepuszczalnoπÊ dla
promieni RtG

Rycina 11: KontrastowoπÊ róænych materiałów kom-

pozytowych

–ródło: GC Corporation, Dział Badawczo-Rozwojowy

Dziëki zastosowaniu ultra drobnych wypeł-

niaczy ze szkła strontowego, G-≥nial Universal 

Flo wykazuje istotny klinicznie kontrast na 

zdjëciach RtG wyæszy od kontrastu zëbiny, 

przy jednoczesnym zachowaniu waænej dla 

estetyki przeziernoπci.

Filtek z250, Filtek z100, Filtek Supreme Xt Flow i Filtek Supreme Xte så znakami handlowymi firmy 3M eSPe. tetric 

evoCeram i tetric evoFlow så znakami handlowymi firmy Ivoclar Vivadent. Grandio i Grandio Flow så znakami 

handlowymi firmy Voco. CeramX Mono, SureFil i esthetX hD så znakami handlowymi firmy Dentsply. Venus jest 

znakiem handlowym firmy heraeus. N'Durance jest znakiem handlowym firmy Septodont. Clearfil Majesty Flow jest 

znakiem handlowym firmy Kurraray. Flow-It jest znakiem handlowym firmy Pentron. Revolution Formula 2 i herculite 

XRV så znakami handlowymi firmy Kerr.

6.6  Podsumowanie właπciwoπci fizycznych

G-≥nial Universal Flo jest w stanie osiågnåÊ parametry fizyczne porównywalne lub lepsze niæ 

kompozyty tradycyjne szczególnie w odniesieniu do wysokiej wytrzymałoπci na zginanie i odpornoπci 

na πcieranie dziëki równomiernie rozproszonym i wyjåtkowo drobnym czåsteczkom silanizowanego 

wypełniacza. Wypełniacze te sprawiajå teæ, æe moæliwe jest uzyskanie wysokiego połysku w zaledwie 

kilku krokach i wiëkszego długotrwałego połysku niepolerowanych powierzchni (dziëki właπciwoπciom 

samopolerujåcym).
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7.0  Odcienie

System odcieni G-≥nial Universal Flo został opracowany zgodnie z tå samå koncepcjå odcieni jakå 

zastosowano dla G-≥nial Anterior. to umoæliwia stosowanie materiału jako prawdziwego materiału 

do wypełnieË we wszystkich wskazaniach.

Rycina 12: 15 odcieni dostëpnych dla G-≥nial Universal Flo

Osiågniëcie doskonałego efektu estetycznego umoæliwia gama 15 odcieni dostëpnych w 3 jasno 

zróænicowanych grupach:

• Odcienie standardowe: stosujåc te odcienie, moæna wykonaÊ wypełnienie przy uæyciu poje-

dynczego odcienia.

- WiëkszoπÊ odcieni standardowych jest zgodna z kolornikiem Vitapan: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

B2, B3, C3

- BW (Bleach White) jest wyjåtkowym odcieniem do zëbów wybielanych

- CV (Cervical) jest przeznaczony do wypełnieË przyszyjkowych

• Odcienie specjalne zewnëtrzne: dla bardziej złoæonych technik, w przypadkach gdzie wymogi 

estetyczne så wiëksze, dostëpne så dwa odcienie zewnëtrzne: Je (Junior enamel) i Ae (Adult 

enamel). te odcienie så nakładane na odcienie standardowe. Doboru odcienia dokonuje sië 

według tej samej koncepcji jak w G-≥nial A & P opartej na wieku pacjenta. OdcieË Junior enamel 

jest bielszy i ma wyæszå jasnoπÊ w porównaniu do Adult enamel.

• Odcienie specjalne wewnëtrzne: AO2 i AO3. W razie potrzeby nakładane pod odcienie 

standardowe, co zapewnia nieprzeziernoπÊ i maskuje przebarwienia zëbiny w odcinku bocznym 

a blokuje ciemny przeπwit z jamy ustnej obserwowany czasem w ubytkach klasy IV.

W wiëkszoπci przypadków, do odbudowy bëdzie wystarczajåcy 1 odcieË. 

Rycina 13: Odbudowa na powierzchni æujåcej przy uæyciu G-≥nial Universal Flo w odcieniu A2. Dziëki uprzejmoπci 

Dr Miyasaki, Japonia
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8.0  LepkoπÊ i właπciwoπci uæytkowe

8.1  LepkoπÊ

Konfiguracja testu

Na płytkë akrylowå został naniesiony G-≥nial Bond i utwardzony πwiatłem. Na płytkë nałoæono 

materiał kompozytowy i pozostawiono jå w pozycji pionowej na 60 sekund w temperaturze 37°C.

Rycina 14: LepkoπÊ G-≥nial Universal Flo - GC Corporation, Dział Badawczo-Rozwojowy, Japonia

LepkoπÊ G-≥nial Universal Flo jest wyæsza niæ kompozytu płynnego takiego jak G-≥nial Flo i zacho-

wuje sië bardziej jak materiału do wypełnieË. LepkoπÊ G-≥nial Universal Flo została opracowana, 

aby ułatwiÊ posługiwanie sië materiałem w sytuacjach takich jak odbudowy ubytków przy-

szyjkowych. Ma właπciwoπci tiksotropowe, co oznacza, æe materiał pozostaje w miejscu a po 

nałoæeniu umoæliwia modelowanie kształtu odbudowy (na przykład, za pomocå zgłëbnika).

8.2  Aplikacja

Nowa unikalna konstrukcja strzykawki ułatwia bezpoπredniå aplikacjë materiału do ubytku. Stoækowe 

zakoËczenie i budowa wewnëtrzna koËcówki zapobiega przyklejaniu sië kompozytu do koËcówki.

Rycina 15: Unikalna konstrukcja koËcówki aplikacyjnej

Ponadto, koËcówka jest bardzo cienka z długå dyszå umoæliwiajåcå łatwe dotarcie do dna ubytków 

w odcinku bocznym. KoËcówka jest teæ wkrëcana bezpoπrednio na strzykawkë, oferujåc wytrzymałoπÊ 

połåczenia, które jest 8 razy wiëksze niæ strzykawki innych kompozytów płynnych.
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Quick

Gradia Direct 
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Rycina 16: Odbudowa przyszyjkowa przy uæyciu G-≥nial Universal Flo w odcieniu A3.

Dziëki uprzejmoπci Dr Miyasaki, Japonia 

Kształt strzykawki ułatwia bezpoπredniå aplikacjë do ubytku. Materiał moæe byÊ nastëpnie 

kształtowany za pomocå zgłëbnika przed utwardzaniem πwiatłem.

Strzykawka jest porëczna i wygodna do uchwycenia, tylko niewielki nacisk jest potrzebny do 

wyciπniëcia materiału.
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9.0  Ocena uæytkowników

Na etapie rozwoju przeprowadzona została ocena kliniczna G-≥nial Universal Flo w grupie liczåcej 

dwudziestu oπmiu dentystów. W około 500 przypadkach wykonano odbudowy przy uæyciu G-≥nial 

Universal Flo, jak poniæej:

• Bezpoπrednie odbudowy: 40%.

• Podπcielenia i podkłady: 36%.

• Uszczelnienia bruzd: 5%, 

• Wypełnienia w obrëbie powierzchni korzenia: 5%

• Preparacje tunelowe: 5%

9.1  Właπciwoπci uæytkowe

Podczas badania ocenie poddano kilka czynników, które majå ogromne znaczenie w trakcie zakła-

dania wypełnienia. Uzyskano nastëpujåce wyniki:

- Nowa konstrukcja strzykawki została dobrze przyjëta: 96% oceniło jako bardzo łatwå lub łatwå 

w uæyciu

- Pasta nie przykleja sië do instrumentu: 79% ocen bardzo dobrych lub dobrych

- Brak wydobywania sië pasty pod wpływem resztkowego ciπnienia: 75% ocen bardzo dobrych lub 

dobrych

- tiksotropia materiału, materiał nie spływa i pozostaje w miejscu po nałoæeniu do ubytku: 63% 

ocen bardzo dobrych lub dobrych

- Adaptacja do πcian ubytku lub systemu łåczåcego teæ została dobrze oceniona: 71% ocen bardzo 

dobrych lub dobrych

Jeπli chodzi o płynnoπÊ materiału, uznana 

została za właπciwå przez 43% uæytkowników. 

WiëkszoπÊ pozostałych uæytkowników oceniła 

płynnoπÊ materiału jako niskå lub bardzo 

niskå, co jest zgodne z podanymi właπciwoπcia-

mi materiału i jest przydatne zwaæywszy na 

jego wskazania.
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zapobieganie nadmiarowi pasty wypły-

wajåcej wskutek resztkowego ciπnienia
25,00% 50,00% 17,86% 7,14%

1514 G-≥nial Universal Flo  Informacja techniczna G-≥nial Universal Flo  Informacja techniczna

Bardzo 
wysoka 

płynnoπÊ

Bardzo niska 
płynnoπÊ

Wysoka 
płynnoπÊ

Prawidłowa Niska 
płynnoπÊ



W ocenie ogólnej 78% testujåcych uznało 

właπciwoπci uæytkowe produktu jako dobre 

lub bardzo dobre.

9.2  estetyka

Niezwykła łatwoπÊ polerowania została 

potwierdzona w tym badaniu, gdyæ aæ 78% 

uæytkowników uznało produkt za łatwy lub 

bardzo łatwy w polerowaniu.

estetyczny rezultat odbudowy został równieæ 

pozytywnie oceniony, gdyæ 82% uæytkowni-

ków uznało koËcowy kolor odbudowy za 

doskonały lub dobry.

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

50%

Very easy

32 %

0 % 0 %

Easy

46 %

Acceptable

7 %

Difficult Very difficult

50%

60%

40%

30%

20%

10%

0%
Very good

25 %

Good

57 %

Acceptable

7 %

Poor

0 %

45%

50%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Very good

32 %

Good

46 %

Acceptable

14 %

Poor

7 %

Jaka jest ogólna ocena właπciwoπci uæytkowych 
G-aenial Universal Flo?

Jak materiał poddawał sië polerowaniu
po utwardzeniu?

Jak oceniasz koËcowy kolor odbudowy?

1716 G-≥nial Universal Flo  Informacja techniczna G-≥nial Universal Flo  Informacja techniczna

Bardzo 
dobra

Dobra zadowalajåca Słaba

Doskonały Dobry zadowalajåcy Słaby

Bardzo 
łatwo

Łatwo Dostatecznie Bardzo 
trudno

trudno



9.3  Ocena łåczna

W ocenie łåcznej, 82% testujåcych uznało 

G-≥nial Universal Flo jako doskonały lub 

dobry. W komentarzach do produktu okre-

πlali, æe G-≥nial Universal Flo zachowywał sië 

bardziej jak kompozyt o płynnych właπci-

woπciach niæ jak kompozyt płynny.
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11.0  Opakowania

ODCIeNIe

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, Je, Ae

PRzeChOWYWANIe

PrzechowywaÊ w chłodnym i ciemnym miejscu (4°C - 25°C)

(Okres waænoπci: 3 lata od daty produkcji)

OPAKOWANIA

1. Strzykawka 3.4 g (2.0 ml), 10 koËcówek aplikacyjnych, 1 osłona chroniåca przed πwiatłem

2. Opakowanie z koËcówkami aplikacyjnymi: 15 koËcówek aplikacyjnych, 2 osłony chroniåce przed 

πwiatłem
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Notatki

1918 G-≥nial Universal Flo  Informacja techniczna G-≥nial Universal Flo  Informacja techniczna



z 
O

 M
A

 P
L 

8 
70

 1
0/

11

GC EUROPE N.V. 
GC eeO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com

GC eUROPe N.V.
head Office
Researchpark haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com 


