l G-CEM LinkForce GUIA TECNICO TECNICA DE CIMENTACAO PARA FACETAS

» PROVA DE AJUSTE

Remover a
restauragéo
provisoria e limpar

completamente.

1

Verificar o ajuste
e a oclusdo. Se
necessario utilize
G-CEM LinkForce
Try-In Paste.

2

» PREPARAGAO DA RESTAURAGCAO

Preparar a restauracdo de acordo com as instrucdes de utilizacao do fabricante.

Cer: as de vitreas

Condicionamento
com &cido
hidrofluorhidrico.

as Hibridas e Compésitos

Jatear com jato de
areia*

*Para CERASMART,
em alternativa aplicar
acido hidrofluorhidri-

SiO.

Lavar e secar.

Limpar soprando com
a seringa de ar.
Lavar e secar.

2

Retirar a restauracéo
e limpar com agua.

Aplicar G-Multi Secar com Seringa
PRIMER. de ar.

ul

» PREPARAGAO DA SUPERFICIE DENTARIA

Lavar e secar o
dente preparado

» CIMENTAGAO

Aplicar diretamente

o cimento sobre a
superficie adesiva da
faceta e/ou sobre a
superficie do dente.

10

Selecionar a técnica
de condicionamento
acido total ou
condicionamento
acido seletivo.
Lavar e secar.

Assentar
imediatamente a
faceta no dente
preparado. Manter
uma pressao
moderada.

11

Aplicar G-Premio

BOND. Esperar
10 segundos.

Retirar os excessos.
Os excessos podem en

durecer-se fotopolimeri-|

zando 1-2 segundos.

12

Secar com ARA _
MAXIMA PRESSAO
durante 5 segundos.

Fotopolimerizar
10 segundos
(Halogénio/LED
700 mW/cm?).

Fotopolimerizar cada Acabamento e
superficie/margem polimento das
durante 20 seg. margens.
(Halogénio/LED

700 mW/cm?).

13

G-CEM LinkForce GUIA TECNICO

Desenho do STARTER KIT

CONDICOES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar o Kit/satrter Kit ou as seringas de G-CEM LinkForce
no frigorifico. Outros componentes podem ser armazenados a
temperatura ambiente. Consultar as instrucdes de utilizagao.

Consultar as
instrugdes de
utilizaggo.

('Desenho do STARTERKIT )
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Os espacos vazios
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mento de cores
adicionais conforme
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l TECNICA DE CIMENTAGAO PARA INLAYS, ONLAYS, COROAS & PONTES

» PROVA DE AJUSTE

Remover a
restauragéo
provisoria e limpar

Retirar a restauracao
e limpar com agua.

Verificar o ajuste e a
ocluséo. Se necessario
utilize G-CEM

completamente. LinkForce Try-In Paste.

]

» PREPARAGAO DA RESTAURAGCAO

Preparar a restauracdo de acordo com as instrucdes de utilizacao do fabricante.
Ceramicas de vitreas

Condicionamento Lavar e secar.

com &cido
hidrofluorhidrico.

Aplicar G-Multi
PRIMER.

Jatear com jato de Limpar soprando com

areia* a seringa de ar. P
*Para CERASMART, (| B Lavar e secar.
em alternativa | S

aplicar acido -
1 hidrofluorhidrico. 2

Secar com Seringa
de ar.

» PREPARACAO DA SUPERFICIE DENTARIA
A

Lavar e secar o
dente preparado.

» CIMENTAGAO

Extrair e aplicar
G-CEM LinkForce
diretamente na
restauragéo.

10

Selecionar uma das trés técnicas de

condicionamento: autogravacao, condicionamento

acido total ou condicionamento acido seletivo.

Lavar e secar.

Assentar
imediatamente no
dente preparado/pilar.
Manter uma presséo
moderada.

11

Retirar excessos en-
quanto se mantém ul
pressdo moderada.

Pode-se polimerizar
excessos 1-2 segundos

para facilitar sua
remogao.

ma

os

12

» Modo fotopolimerizavel

Aplicar G-Premio BOND.

Esperar
@' 10 segundos.
7

Misturar G-Premio
BOND e DCA na
proporgao 1:1.

7

Fotopolimerizar cada
superficie/margem
Durante 20 segundos
(Halogénio/LED
700mW/cm?).

13

Secar com AR A MAXIVA
PRESSAO durante
5 segundos. 8

Aplicar a mistura.
Esperar 20 segundos.

8

Se néo utilizar fotopolime-
rizagao, manter durante

4 minutos depois de
assentar a restauragéo.
Acabamento e polimento
das margens 1 4
Se necessario.

l TECNICA DE CIMENTAGAO PARA PINOS E MUNHOES

» PREPARAGAO DA
RESTAURAGAO

Preparar a restauracéo de acordo com as
instrucdes de utilizagdo do fabricante

» PREPARAGAO DO ESPAGCO PARA O POST

-
Fotopolimerizar
10 segundos
(Halogénio/LED
700mW/cm?).

Secar com ARA _
MAXIMA PRESSAO
durante

5 segundos. 9

» CIMENTAGAO

&




