G-CEM ONE™ GHID TEHNIC

Cand se utilizeaza G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (AEP) sau Cand se utilizeaza G-Multi PRIMER?
G-Premio BOND? (DOAR pentru dinte/bont: Consultati pe verso pentru proceduri.) (DOAR pentru restaurare)

Preparatie retentiva Preparatie neretentiva . Substratul G-Multi

restau PRIMER
Substratul AEP sau Substratu AEP sau
G-Premio BOND G-Premio BOND

Metal, Zirconia Optional*

restaurarii restaurarii

Inainte de a atasa varful e Ceramici, Pi
) e . . E eramica, Pivot . .

de mixare, verificati cele Metal, . Metal, Obligatoriu e ’l din fiora de sticla, | Obligatoriu
doué canale ale seringii Zirconia, Optional Zirconia, Ml 4 Ceramicé hibrida
pentru a va asigura ca Ceramica Ceramica Vv ey T Compozit g Vv
pastele sunt la acelasi — .
nivel sau dozati o cantitate Ceramicad Obligatoriu Ceramica Obligatoriu *Cimentul G-CEM ONE contine MDP, astfel incat

ic 3 hibrida, hibrida, ili i G- ; i 3
mica de pasta pentru a . NV . NV utilizarea lui G-Multi PRIMER este optionala pentru
va asigura ca se dozeazi Compozit Compozit metal si zirconia.

corect din seringa.

. Curatati si clatiti spatiul destinat 2. Atunci cand este necesara o adeziune sporitd, apllcatl G-CEM ONE ADHESIVE 3. Preparati pivotul/bontul conform 4. Dozati materialul direct in spatiul

1
pivotului, apoi uscati bine cu ENHANCING PRIMER, asteptati 10 secunde si uscati cu aer la presiune MAXIMA instructiunilor de folosire ale destinat pivotului. Inserati pivotul
conuri de hartie. NU utilizati H,0, pana cand solutia de primer nu mai iese din canalul radicular. Indepértati excesul producatorului. imediat in spatiul destinat in.
si/sau EDTA pentru a curata de primer cu conuri de hartie. NU utilizati G-Premio BOND in acest caz. maxim 1 minut de la aplicarea

chimic spatiul destinat pivotului. cimentului.

LED cu putere rldlcata

(peste 1200 mW/crm?) 10 secunde
Halogen / LED
(700-1200 mW/cm?) 20 secunde
5. Continuati s& mentineti o presiune 6. In timp ce mentineti o presiune 7. Asteptati ca materialul sa faca
moderata verificand ca pivotul moderata, fotopolimerizati toate priza timp de 4 minute.
sd nu fsi modifice pozitia si suprafetele / marginile.

indepartati cimentul in exces.



G-CEM ONE™ GHID TEHNIC

TEHNICA DE CIMENTARE pe

Prepararea dintelui
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1. Curétati, clatiti si uscati | 2A. Aplicati G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, 2B. Dupa ce agitati flaconul, aplicati G-Premio BOND, asteptati 10 secunde si uscati cu
bine dintele preparat.” asteptati 10 secunde si uscati cu aer la presiune MAXIMA timp aer la presiune MAXIMA timp de 5 secunde pentru a preveni infiltrarea lichidului in sulcusul
de 5 secunde pentru a preveni infiltrarea lichidului in sulcusul gingival** si fotopolimerizati. Consultati tabelul de mai jos pentru timpul de iradiere.

gingival.* Fotopolimerizarea NU este necesara.

*In cazul cimentarii de fatete sau onlay, demineralizati smaltul cu acid fosforic 35-40% timp de 10-15 secunde si clititi cu atentie.

Prepararea

LT Aplicarea cimentului
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3. Preparati 5. Pozitionati imediat si 6A. Prepolimerizati prin 6B. Mentineti o presiune 7. Indepértati cimentul 8A. In timp ce mentineti  8B. Lasati materialul sa

restaurarea conform mentineti o presiune aplicarea ghidului moderatd pana in exces in timp ce o presiune moderata, faca priza timp de
instructiunilor moderatd. Timpul de lucru luminos al lampii de cand se atinge o mentineti o presiune fotopolimerizati toate 4 minute in cazul in
producatorului. este de 2'45” 1a 23°C (si fotopolimerizare peste consistenta elastica, moderata. suprafetele / marginile. care restaurarea nu

este redus atunci cand se cimentul in exces timp solida. permite luminii sa

utilizeazd G-CEM ONE de 1 secunda pana treaca.

ADHESIVE ENHANCING cand acesta atinge o

PRIMER). consistenta elastica.

>L‘.unsultagi etapele pas-cu-pas pentru toate cimentarile dumneavoastré in aplicatia GC Luting Guide

" - G-Premio G-CEM ** Infiltrarea lichidului in sulcusul

LED cu putere ridicata IR > 2] DE
(peste 1200 mW/cm?) 5secunde 10 secunde . Consultati
E E I!|' E Instructiunile
| 4 i varful Infiltrarea :;w;.- ] de folosire
4. Introduceti varful lichidului <= ‘:;!-}'- =
de mixare si dozati Halogen / LED 10 de 20 q N i)
materialul direct in (700-1200 mW/cm’) SCeCince Seclice [=] G #E ek
restaurare.




