
G-CEM ONETM TECHNIQUE GUIDE
Kedy použiť G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (AEP) 
alebo G-Premio BOND? (LEN pre zub/pilier: Postupy nájdete na opačnej strane.)

TECHNIKA CEMENTOVANIA pre kovové, keramické, sklenné čapy a liate čapy / dostavby

Kedy použiť G-Multi PRIMER? 
(LEN pre náhrady)

Retenčná preparácia Neretenčná preparácia 
Materiál 
náhrady

AEP alebo 
G-Premio BOND

Kov,
Zirkón, 
Keramika

Voliteľné

Hybridná 
keramika, 
Kompozit

Povinné

Materiál 
náhrady

AEP alebo 
G-Premio BOND

Kov,
Zirkón, 
Keramika

Povinné

Hybridná 
keramika, 
Kompozit

Povinné

Materiál náhrady G-Multi 
PRIMER

Kov, Zirkón Voliteľné*

Keramika,
Sklenné čapy, 
Hybridná keramika, 
Kompozit 

Povinné

Časy polymerizácie G-CEM ONE

Vysokovýkonná LED
(viac ako 1200  mW/cm2 ) 10 sekúnd

Halogén / LED  
(700-1200 mW/cm2) 20 sekúnd

* Cement G-CEM ONE obsahuje MDP, takže G-Multi 
PRIMER je voliteľný pre kov a zirkón.

Pred nasadením 
zmiešavacej koncovky, 
skontrolujte obidva otvory 
striekačky, aby ste sa uistili, 
že pasty sú na rovnakej 
úrovni, alebo vypustite 
malé množstvo pasty, aby 
ste zabezpečili rovnomerný 
tok zo striekačky.

G-CEM ONE™ TECHNICKÝ SPRIEVODCA

1.Vyčistite a opláchnite kanálik, 
potom ho dôkladne vysušte 
pomocou papierových čapov. 
Na chemické čistenie kanálika 
nepoužívajte H2O2 a/alebo EDTA. 

6.  Pri udržiavaní mierneho tlaku 
vytvrdzujte svetlom všetky 
povrchy/okraje.

5.  Pokračujte v udržiavaní mierneho 
tlaku a uistite sa, že čap zostáva 
na mieste a odstráňte prebytočný 
cement.

7. Nechajte materiál stuhnúť 4 minúty.

3.  Pripravte čap/dostavbu podľa 
pokynov výrobcu. 

4.  Vytlačte materiál priamo do 
kanálika. Vložte čap ihneď do 1 
minúty po aplikácii cementu.

2.  Keď je potrebné zvýšiť väzbu, aplikujte do kanálika G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING 
PRIMER, počkajte 10 sekúnd a sušte MAXIMÁLNYM tlakom vzduchu, až kým primer 
nebude vytekať zo vstupu do koreňového kanálika. Odstráňte prebytočný primer 
pomocou papierových čapov. . V tomto prípade NEPOUŽÍVAJTE G-Premio BOND.

Keď je potrebné zvýšiť väzbu

alebo

1
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G-CEM ONETM TECHNIQUE GUIDE
TECHNIKA CEMENTOVANIA pre všetky inleje, onleje, korunky, mostíky a fazety
Príprava zuba

Príprava 
náhrady Aplikácia cementu

**  Zhromažďovanie tekutín 
v gingiválnom sulku 

1.  Vyčistite, opláchnite 
a dôkladne osušte 
pripravený zub.*

3.  Pripravte náhradu 
podľa pokynov 
výrobcu.

5.  Okamžite nasaďte a 
udržujte mierny tlak.  
Pracovný čas je 2’45” 
pri 23°C (ktorý sa zníži 
pri použití G-CEM 
ONE ADHESIVE 
ENHANCING PRIMER).

7.  Odstráňte prebytočný 
cement pri udržiavaní 
mierneho tlaku.

* V prípade cementácie fazety alebo onleje, naleptajte sklovinu 35-40% kyselinou fosforečnou po dobu 10-15 sekúnd a opatrne opláchnite.

2A. Aplikujte G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, 
počkajte 10 sekúnd a vysušte MAXIMÁLNYM tlakom vzduchu 
po dobu 5 sekúnd, aby ste zabránili hromadeniu tekutiny v 
gingiválnom sulku.** Vytvrdzovanie svetlom NIE JE potrebné.

2B. Po pretrepaní fľaštičky, naneste G-Premio BOND, počkajte 10 sekúnd a vysušte 
pod MAXIMÁLNYM prúdom vzduchu 5 sekúnd, aby ste zabránili hromadeniu tekutiny v 
gingiválnom sulku** a vytvrďte svetlom. Časy polymerizácie nájdete v tabuľke nižšie.

Keď je potrebná vyššia väzba 

4.  Nasaďte zmiešavaciu 
koncovku a vytlačte 
materiál priamo do 
náhrady.

Časy polymerizácie G-Premio 
BOND

G-CEM 
ONE

Vysokovýkonná LED
(viac ako 1200 mW/cm2 ) 5 sekúnd 10 sekúnd

Halogén / LED
(700-1200 mW/cm2) 10 sekúnd 20 sekúnd 20012121

041122SK

G-CEM ONE™ TECHNICKÝ SPRIEVODCA

alebo

Liquid
pooling

Aplikujte AplikujteOsušte Osušte Vytvrdzujte svetlom1
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5 sec 5 sec10 sec 10 sec

Consult
Instructions
for Use

▲

Find the step-by-steps for all your cementations on GC Luting Guide

▲

Find the step-by-steps for all your cementations on GC Luting Guide
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6A.  Prebytky cementu 
vytvrdzujte pohybom 
svetlovodu po dobu 
1 sekundy (tzv.Tack 
cure), pokiaľ nedo-
siahne gumovitú 
konzistenciu.

6A
6B.  Udržujte mierny tlak, 

kým nedosiahne 
pevnú gumovú 
konzistenciu.

6B

alebo

8B.  Nechajte materiál 
stuhnúť 4 minúty v 
prípade, že náhrada 
neprepúšťa svetlo.

8A.  Pri udržiavaní 
mierneho tlaku 
vytvrdzujte všetky 
povrchy / okraje 
svetlom.

8A

alebo

8B

Hromadenie
tekutiny

Pozrite si 
návody na 
použitie

Nájdite krok za krokom pre všetky Vaše cementácie v GC Luting Guide


