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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: G-CEM Veneer
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kéytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytté Hammastekniikan apuaineet

- 1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/(0)16/40.26.84

msds@gc.dental

- Tietoja antaa: Regulatory affairs
- 1.4 Hatapuhelinnumero:
Myrkytystietokeskus: 09 471 977
Avoinna 24 t / vrk
tai 09 4711 (vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

- Luokitus asetuksen (EY) N:o0 1272/2008 mukaisesti
Vapautettu vaatimuksista — tuotetta koskevat lddkinndllisid laitteita tai in vitro -diagnostiikkalaitteita koskevat
sdddokset.

Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Vapautettu vaatimuksista — tuotetta koskevat lddkinndllisid laitteita tai in vitro -diagnostiikkalaitteita koskevat
sdddokset.
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHSO07

- Huomiosana Varoitus

-Vaaran méaraavat komponentit etiketeissa:
(oktahydro-4,7-metano- 1 H-indenediyyli)bis (metyleeni) bismetakrylaatti
1,3,5-Triatsiini-2,4,6-triamiini, polymeeri formaldehydin kanssa
7,7,9(tai 7,9,9) trimetyyli-4, 13-diokso-3, 14-dioksa-5, 1 2-diatsaheksadekaani- 1, 16-diyylibismetakrylaatti.
2,2"-etyleenidioksidietyyli dimetakrylaatti
(jatkuu sivulla 2)
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2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-p-kresoli
- Vaaralausekkeet
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
- Turvalausekkeet

P261 Viltd polyn/savun/kaasun/sumun/hoyryn/suihkeen hengittdmistd.

P272 Saastuneita tyovaatteita ei saa viedd tyopaikalta.

P273 Viiltettdvd pddstimistd ympdristoon.

P280 Kdytd suojakdsineitd.

P333+P313 Jos ilmenee ihodrsytystd tai ihottumaa: Hakeudu lddkdriin.

P501 Sdilytd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvdilisid mddrdyksid.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttdd.

-VPVB: Ei voida kdyttid.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus:

Taulukkoon merkitidn ainoastaan asetuksen 1907/2006 liitteessd 1l mainittaviksi vaaditut aineet. Tietoa muista
mahdollisista ainesosista on saatavilla pyydettdessd.

- Sisaltaé vaarallisia aineita:
CAS: 41637-38-1 4,4'-isopropyylideenidifenolin, etoksyloidun ja 2-metyylipropin-2-| 10-<25%
eenihapon esterdintituotteet
\Aquatic Chronic 4, H413 |
CAS: 43048-08-4 (oktahydro-4,7-metano-1H-indenediyyli)bis(metyleeni)| 5-<10%
EINECS: 256-062-6 bismetakrylaatti
| Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT |
SE 3, H335
CAS: 1985-51-9 2,2--dimetyyli-1,3-propaanidiyyli bismetakrylaatti 2,5-<5%
EINECS: 217-856-8 |Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319 |
CAS: 9003-08-1 1,3,5-Triatsiini-2,4,6-triamiini, polymeeri formaldehydin kanssa 0,2-<0,5%
|Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |
CAS: 75980-60-8 \difenyyli(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi | 0,2-<0,5%
EINECS: 278-355-8 Repr. 2, H361f
Indeksinumero: 015-203-00-X
CAS: 72869-86-4 7,7,9(tai 7,9,9) trimetyyli-4,13-diokso-3,14-dioksa-5,12-|20,25-<0,5%
EINECS: 276-957-5 diatsaheksadekaani- 1, 16-diyylibismetakrylaatti.
| Aquatic Chronic 2, H411, Skin Sens. 1B, H317 |
CAS: 109-16-0 2,2"-etyleenidioksidietyyli dimetakrylaatti 0,2-<0,5%
EINECS: 203-652-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 128-37-0 2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 20,25-<0,5%
EINECS: 204-881-4 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
CAS: 2440-22-4 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-p-kresoli 20,25-<0,5%
EINECS: 219-470-5 \Aquatic Chronic I, H410; Skin Sens. 1, H317 |
CAS: 1879-09-0 o-tert-butyyli-2,4-ksylenoli 20,25-<0,5%
EINECS: 217-533-1 | Acute Tox. 2, H310; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 2, H411, |
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

(jatkuu sivulla 3)
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- Lisétietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vélittomdsti.
Kddnnyttivd lddkdrin puoleen oireiden jatkuessa.
- Hengitettyna:
Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystd, pidettdvd limpimdnd. Oireiden
Jjatkuessa pyydettdvd lddkdrin apua.
Ei tekohengitystd suusta-suuhun tai suusta-nenddn.
Vietdvd raittiiseen ilmaan ja asetettava makuulle.
- Ihokosketuksessa:
Pestivd heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Saatettava lddkdrin hoitoon.
Kddnnyttivd lddkdrin puoleen, mikdli iho on jatkuvasti drsyyntynyt.
- Aineen paastya silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessd kddnnytddn lddkdrin
puoleen.
- Nieltya:
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lddkdrin hoitoon.
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettd.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet Allergiaa
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

-5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestdvdlld
vaahdolla.
Palontorjuntatoimenpiteet ympdristdd vastaavasti.
- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet: Tdysi vesisuihku
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kdytettdivd ympdrdéivdstd ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
- Lisatiedot Palojdtteet ja saastunut sammutusvesi on hdvitettdvd virallisten mddrdysten mukaisesti

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Henkilot vietdvd turvaan.
Viiltettivi ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Kdytettivd henkilékohtaista suojavaatetusta.

- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Estettivd pddsy viemdreihin tai vesistoihin.
(jatkuu sivulla 4)
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Jos ainetta on pddssyt viemdriin tai vesistéon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettivd pddsy maahan/maaperddn.
Pddsystid maaperddn on ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:
Nestemdiiset tuotteet imetddn nestettdivd sitovalla aineella.
Talteenotettu aine hdvitetddn mddrdysten mukaisesti.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kdsittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Hentkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hdvitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet
Huolehdittava hyvdstdi tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Viiltettivi aerosolin muodostusta.

Viiltettivd ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitd ei tarvita.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilioille asetettavat vaatimukset:
Saadaan sdilyttdd ainoastaan avaamattomissa alkuperdisastioissa.
- Yhteisvarastointiohjeet: Varastoitava erillddn elintarvikkeista.
- Lisatietoja varastointiehtoihin: Ei mitddn.
- 7.3 Erityinen loppukayttd Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilénsuojaimet

- Lisaohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisdlld merkityksellisid mddrid aineita tydpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

- DNEL-arvot
128-37-0 2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli
Dermaali |DNEL dermal | 0,5 mg/kg bw/day (man)
Inhaloituna | DNEL inhalation | 3,5 mg/m3 (man)
1879-09-0 6-tert-butyyli-2,4-ksylenoli
Inhaloituna | DNEL inhalation | 0,14 mg/m3 (man)
- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkéiseminen
- Henkil6kohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien késittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitd.
Viltettdvd ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Kddet on pestivd ennen taukoja ja tydn pddtyttyd.
Pidettivd loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vélittomdsti.
- Hengityssuoja: Hengityssuojaimen kdytto suositeltavaa.

(jatkuu sivulla 5)
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- Ké&sisuojus:

Suojakdsineet

- Késinemateriaali
Soveltuvan kdsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista ja
vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin kestivyys
ole ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kdyttod.

- Késinemateriaalin lapaisyaika
Tarkka lipdisyaika on selvitettdvd suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- Silmasuojus:

| Tiiviit suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Pastamainen
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Hajuton
- Hajukynnys: Ei mdadrdtty.
- pH-arvo: Ei mddrdtty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jaatymispiste: Ei mddrdtty.

Kiehumispiste ja kiehumisalue:  Ei mddritty.

- Leimahduspiste: Eivoida kéyttdd.

- Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):  Ei voida kdyttdd.

- Syttymislampétila: Ei mddrdtty.
- Hajoamislampétila: Ei mddrdtty.
- Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.
- R&jahtavyys: Tuote ei ole rdjihdysvaarallinen.
- R4jahdysrajat:
Alempi: Ei mddrdtty.
Ylempi: Ei mddrdtty.
- Hoyrypaine: Ei mddrdtty.
- Tiheys: Ei mddrdtty.
- Suhteellinen tiheys Ei mddrdtty.
- Héyryntiheys: Ei mdadrdtty.
- Haihtumisnopeus: Ei mddrdtty.

(jatkuu sivulla 6)
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- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Liukenematon.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei mddritty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei mddrdtty.
Kinemaattinen: Ei mddrdtty.
- Liuoteainepitoisuus:
VOC (EY) 0,0g/1
- 9.2 Muut tiedot Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

-10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kdytossd.
-10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

-10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
72869-86-4 7,7,9(tai 7,9,9) trimetyyli-4,13-diokso-3,14-dioksa-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-
diyylibismetakrylaatti.
Oraali ‘LD50 ‘ >5.000 mg/kg (rat female) (OECD 401)
128-37-0 2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli
Oraali \LD50 \ >6.000 mg/kg (rat (f+m)) (OECD 401)
2440-22-4 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-p-kresoli
Oraali LD50 10.000 mg/kg (rat (f+m))
Inhaloituna | LC50/4 h| 0,59 mg/I (rat (f+m))
1879-09-0 6-tert-butyyli-2,4-ksylenoli
Oraali LD50 910 mg/kg (rat (f+m)) (OECD 401)
Dermaali |LD50 <200 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:

- Thosydvyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eiviit tdyty.

- Vakava silméavaurio/silma-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt téyty.

- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

- Toistuvan annostelun myrkyllisyys Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.

- CMR-vaikutukset eli sydpaa aiheuttavat, perimaé vaurioittavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 7)
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- Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tiyty.
- Sydpaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tiyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt téyty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt téyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

-12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
72869-86-4 7,7,9(tai 7,9,9) trimetyyli-4,13-diokso-3,14-dioksa-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-
diyylibismetakrylaatti.
EC50/48h (saattinen) ‘ >1,2 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
128-37-0 2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli
EC50/48h (saattinen) ‘ 0,48 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

-12.4 Liikkuvuus maaperasséa Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 3 (Oma luokitus): voimakkaasti vesistod vaarantava
Estetddn pddsy pohjaveteen, vesistéihin, viemdristoon; mydéskin pienind mddrind.
Juomavesi vaaraantuu jo pieninten mddrien pddstessd maaperddn.

-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kdyttdd.

-VPVB: Ei voida kdyttid.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelméat
- Suositus: Ei voida hévittid yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddistdd viemdristoon.
- Euroopan jateluetteloon
1800 00 |IHMISTEN JA ELAINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVASSA TUTKIMUSTOI-

MINNASSA SYNTYVAT JATTEET (lukuun ottamatta keittio- ja ravintolajitteitd, jotka eiviit ole
synty- neet vdlittomdssd hoitotoiminnassa)

18 01 00 |synnytyslaitoksissa, taudinmddrityksessd, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkdisyssd synty-
vdt jditteet

18 01 06* |kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisdltdvdt niitd

(jatkuu sivulla 8)
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- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Hdvitettdvd virallisten mddrdysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

-14.1 YK-numero

-ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
-ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton
- 14.4 Pakkausryhma
-ADR, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.5 Ymparistdvaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttdd.
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11 liitteen
ja IBC-sdanngdstdn mukaisesti Ei voida kdyttdd.
- UN ""Model Regulation"": tarpeeton

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristdsadnnokset tai -
lainsédadanto

-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:0 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H302 Haitallista nieltynd.
H310 Tappavaa joutuessaan iholle.
H315 Arsyttid ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.
H319 Arsyttidi voimakkaasti silmid.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd.
H361f Epdillddn heikentdvin hedelmdllisyyttd.
H373 Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllistd vesielioille.
H410 Erittdin myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H413 Voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.
(jatkuu sivulla 9)
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- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Laskentamenetelmd.

- Nayttelyalue ohjelehti: Regulatory affairs
- Yhteydenottohenkild: msds@gc.dental
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Thosyovyttivyys/ihodrsytys — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vakava silmdvaurio/silmd-drsytys — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Vakava silmdvaurio/silmd-drsytys — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Thoa herkistdivi — Kategoria 1
Skin Sens. 1B: Ihoa herkistivi — Kategoria 1B
Repr. 2: Lisddntymiselle vaarallinen — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiympdristolle - vdliton vaara vesiympdristolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiympdristolle - pitkdaikainen vaara vesiympdristolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympdristélle - pitkdaikainen vaara vesiympdristélle — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiympdiristille - pitkdaikainen vaara vesiympdristolle — Kategoria 3
Aquatic Chronic 4: Vaarallisuus vesiympdristolle - pitkdaikainen vaara vesiympdristolle — Kategoria 4

- Lahteet
* ECHA (http.//echa.europa.eu/)
* EnviChem (www.echemportal.org)

- * Tiedot muutettu alkuperdisesté versiosta
Tédmd versio korvaa kaikki aiemmat versiot.
Vastuuvapauslauseke:
“Tdmdn asiakirjan sisdltamdt tiedot ovat todenmukaisia ja tarkkoja. Kuitenkin kaikki esittdmdmme vdittdmadit,
suositukset tai ehdotukset olivatpa ne suoria tai vdlillisid esitetddn ilman takuita, edustusvelvoitteita tai
vakuuksia. Siksi mitddn vakuuksia ei myonnetd eikd anneta ymmdrtdd, ettd tamdn asiakirjan sisdltamdit tiedot
olisivat virheettomid tai tdydellisid ja siksi kieltdydymme kaikesta vastuusta mitd tulee ndiden tietojen tai tdssd
viitattujen tuotteiden kdyttéon. Ostaja/kdyttdjd on itse vastuussa kaikista sellaisista riskeistd. Tdssd olevat tiedot
voivat myos muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Epdselvyyksien vilttimiseksi mainitsemme, ettd mikddn tdssd
asiakirjassa ei kuitenkaan sulje pois tai rajoita vastuutamme, jos kysymyksessd on kuolemantapaus tai
loukkaantuminen, joka aiheutuu meiddn laiminlyonnistd tai tahallisesta hamdyksestd.”
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