
REPARAÑIE INTRA-ORALÃ A RESTAURÃRILOR INDIRECTE METALICE (metale preñioase ºi nepreñioase)
care nu implicã structura dintelui

1. Creañi asperitãñi pe zona 
de adeziune cu o frezã 
diamantatã rugoasã. 
Clãtiñi ºi uscañi.

2. Aplicañi Ceramic Primer II 
doar pe suprafaña 
ceramicã ce va fi reparatã. 
Uscañi.

3. Aplicañi G-Premio BOND 
pe toate suprafeñele ce 
necesitã adeziune.

      Aºteptañi 10 sec.

4. Uscañi cu aer la presiune 
maximã timp de 5 sec.

5. Fotopolimerizañi urmând 
indicañiile de mai jos.

6. Aplicañi GRADIA PLUS
     Opaque pe suprafaña 

metalicã ºi fotopolime- 
rizañi fiecare strat timp 
de 20 sec.

7. Refaceñi cu compozit
     (e.x. Essentia sau G-≥nial)
     ºi fotopolimerizañi fiecare 

strat.

8. Rezultat final.

Timp de fotopolimerizare G-Premio BOND

Distanña fañã de vârful lãmpii

Lampã de 
fotopolimerizare <10mm >10mm

Halogen / LED 
(700 mW/cm²) 10 sec. 20 sec.

LED cu putere ridicatã
(>1200 mW/cm²) 5 sec. 10 sec.

Aer MAX.10
sec.

5
sec.
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REPARAÑIE INTRA-ORALÃ A RESTAURÃRILOR INDIRECTE METALICE (metale preñioase ºi nepreñioase)
care implicã structura dintelui

1. Creañi asperitãñi pe zona 
de adeziune cu o frezã 
diamantatã rugoasã. 
Clãtiñi ºi uscañi.

2. Aplicañi Ceramic Primer II 
doar pe suprafaña 
ceramicã ce va fi reparatã. 
Uscañi.

3. Aplicañi G-Premio BOND 
pe toate suprafeñele ce 
necesitã adeziune (inclusiv 
pe dinte). Aºteptañi 10 sec.

4. Uscañi cu aer la presiune 
maximã timp de 5 sec.

5. Fotopolimerizañi urmând 
indicañiile de mai jos.

6. Aplicañi GRADIA PLUS
     Opaque pe suprafaña 

metalicã ºi fotopolime- 
rizañi fiecare strat timp 
de 20 sec.

7. Refaceñi cu compozit
     (e.x. Essentia sau 

G-≥nial) ºi fotopolime- 
rizañi fiecare strat.

8. Rezultat final.

Timp de fotopolimerizare G-Premio BOND

Distanña fañã de vârful lãmpii

Lampã de 
fotopolimerizare <10mm >10mm

Halogen / LED 
(700 mW/cm²) 10 sec. 20 sec.

LED cu putere ridicatã
(>1200 mW/cm²) 5 sec. 10 sec.

Timp de fotopolimerizare G-Premio BOND

Distanña fañã de vârful lãmpii

Lampã de 
fotopolimerizare <10mm >10mm

Halogen / LED 
(700 mW/cm²) 10 sec. 20 sec.

LED cu putere ridicatã
(>1200 mW/cm²) 5 sec. 10 sec.

Aer MAX.10
sec.

5
sec.
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REPARAÑIE INTRA-ORALÃ A RESTAURÃRILOR INDIRECTE DIN CERAMICÃ PE BAZÃ DE STICLÃ, 
ZIRCONIU, ALUMINÃ & CERAMICÃ HIBRIDÃ  (e.x. CERASMART) care nu implicã structura dintelui

1. Creañi asperitãñi pe zona 
de adeziune cu o frezã 
diamantatã rugoasã. 
Clãtiñi ºi uscañi.

2. Aplicañi Ceramic Primer 
II doar pe suprafaña 
restaurãrii ce va fi 
reparatã*. Uscañi.

3. Aplicañi G-Premio BOND 
pe toate suprafeñele ce 
necesitã adeziune.

     Aºteptañi 10 sec.

4. Uscañi cu aer la presi-
une maximã timp de 5 
sec.

5. Fotopolimerizañi urmând 
indicañiile de mai jos.

6. Refaceñi cu compozit 
(e.x. Essentia sau G-≥nial) 
ºi fotopolimerizañi fiecare 
strat.

7. Rezultat final.

Timp de fotopolimerizare G-Premio BOND

Distanña fañã de vârful lãmpii

Lampã de 
fotopolimerizare <10mm >10mm

Halogen / LED 
(700 mW/cm²) 10 sec. 20 sec.

LED cu putere ridicatã
(>1200 mW/cm²) 5 sec. 10 sec.

Timp de fotopolimerizare G-Premio BOND

Distanña fañã de vârful lãmpii

Lampã de 
fotopolimerizare <10mm >10mm

Halogen / LED 
(700 mW/cm²) 10 sec. 20 sec.

LED cu putere ridicatã
(>1200 mW/cm²) 5 sec. 10 sec.

Aer MAX.10
sec.

5
sec.

*În cazul zirconiului sau aluminei monolitice nu
este necesarã utilizarea lui Ceramic Primer II.
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REPARAÑIE INTRA-ORALÃ A RESTAURÃRILOR INDIRECTE DIN CERAMICÃ PE BAZÃ DE STICLÃ, 
ZIRCONIU, ALUMINÃ & CERAMICÃ HIBRIDÃ  (e.x. CERASMART) care implicã structura dintelui

1. Creañi asperitãñi pe zona 
de adeziune cu o frezã 
diamantatã rugoasã. 
Clãtiñi ºi uscañi.

2. Aplicañi Ceramic Primer 
II doar pe suprafaña 
restaurãrii ce va fi 
reparatã*. Uscañi.

3. Aplicañi G-Premio BOND 
pe toate suprafeñele 
ce necesitã adeziune 
(inclusiv pe dinte).

     Aºteptañi 10 sec.

4. Uscañi cu aer la presiune 
maximã timp de 5 sec.

5. Fotopolimerizañi urmând 
indicañiile de mai jos.

6. Refaceñi cu compozit 
(e.x. Essentia sau G-≥nial) 
ºi fotopolimerizañi fiecare 
strat.

7. Rezultat final.

Timp de fotopolimerizare G-Premio BOND

Distanña fañã de vârful lãmpii

Lampã de 
fotopolimerizare <10mm >10mm

Halogen / LED 
(700 mW/cm²) 10 sec. 20 sec.

LED cu putere ridicatã
(>1200 mW/cm²) 5 sec. 10 sec.

Aer MAX.

10
sec.

5
sec.

*În cazul zirconiului sau aluminei monolitice nu
este necesarã utilizarea lui Ceramic Primer II.
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REPARAÑIE INTRA-ORALÃ A RESTAURÃRILOR DIN COMPOZIT  
care nu implicã structura dintelui

1. Creañi asperitãñi pe zona 
de adeziune cu o frezã 
diamantatã rugoasã. 
Clãtiñi ºi uscañi.

3. Uscañi cu aer la presiune 
maximã timp de 5 sec.

4. Fotopolimerizañi urmând 
indicañiile de mai jos.

6. Refaceñi cu compozit 
(e.x. Essentia sau G-≥nial) 
ºi fotopolimerizañi fiecare 
strat.

6. Rezultat final.

Timp de fotopolimerizare G-Premio BOND

Distanña fañã de vârful lãmpii

Lampã de 
fotopolimerizare <10mm >10mm

Halogen / LED 
(700 mW/cm²) 10 sec. 20 sec.

LED cu putere ridicatã
(>1200 mW/cm²) 5 sec. 10 sec.

Timp de fotopolimerizare G-Premio BOND

Distanña fañã de vârful lãmpii

Lampã de 
fotopolimerizare <10mm >10mm

Halogen / LED 
(700 mW/cm²) 10 sec. 20 sec.

LED cu putere ridicatã
(>1200 mW/cm²) 5 sec. 10 sec.

Aer MAX.10
sec.

5
sec.
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2. Aplicañi G-Premio BOND pe 
toate suprafeñele ce necesitã 
adeziune (inclusiv pe structu- 
ra dentarã dacã existã). 
Aºteptañi 10 sec.
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Înainte de utilizare, citiñi cu atenñie instrucñiunile de folosire.

1. RESTAURÃRI INDIRECTE 
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p.1
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