
Slitina pro zhotovení 

metalokeramických 

korunek a mûstkû

GC Initial® 
Cast NP

To je souhra!

Odlévání s dûvêrou 



GC Initial® Cast NP

Objednací Ëíslo Popis balení

901143   GC Initial CAST NP, 250 g  EEP

901144   GC Initial CAST NP, 500 g  EEP

901145   GC Initial CAST NP, 1000 g  EEP 

GC Initial CAST NP je v souladu s normou 
ISO 9693-1:2012 a ISO 22674:2006 a prošel 
testem cytotoxicity dle normy ISO 10993-5.

GC Initial Cast NP 

Slitina pro zhotovení metalokeramických korunek a mûstkû

Zhotovení funkËnê a esteticky dokonalých metalokeramických korunek a mûstkû závisí na mnoha faktorech, 
všechno však zaËíná u kovu. To je dûvod, proË GC põichází s GC Initial CAST NP, slitinou na bázi chrom-
kobaltu, která nastavuje nová mêõítka pro všestrannost, výkon, zpracovatelnost a estetiku.
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Optimální výsledky lití:  
s použitím fosfátových zatmelovacích hmot
GC Fujivest® Premium a GC Fujivest II

Dosažení mimoõádné estetiky: 
s GC fazetovací keramikou GC Initial MC nebo

s GC kompozitem pro nepõímé náhrady GC Gradia PLUS

Vyzkoušejte GC Initial CAST NP a budete ohromeni jeho vynikajícími 
technickými vlastnostmi a optimálním chováním põi odlévání, což umožñuje 
snadné a bezproblémové zpracování. 

Díky velmi jemné molekulární struktuõe vytvoõíte s GC Initial CAST NP odlitky s hladkým a kompaktním povrchem. Tyto vlastnosti, 
v kombinaci s tepelnou roztažností 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°C), zajiš†ují, že je GC Initial CAST NP kompatibilní s vêtšinou bêžných 
konvenËních fazetovacích keramik dostupných na trhu. Stejnê tak je kompatibilní s kompozitními fazetovacími materiály. Tato 
slitina pokrývá širokou škálu aplikací - vše od korunky až po rozsáhlé mûstky. Tato slitina rovnêž vykazuje sníženou tvorbu oxidû, a to i 
po opakovaném keramickém pálení, což zaruËuje lepší estetické výsledky.

GC Initial CAST NP a jeho klíËové vlastnosti:  

•	 Kompatibilní s vêtšinou bêžných fazetovacích keramik 
•	 Vynikající vlastnosti põi zpracování a velmi jemná molekulární struktura
•	 Nízká tvorba oxidû
•	 Mnohostranné využití


