
Prior to use, carefully read the 
instructions. EN

GC Initial™ Connector Paste
A ceramic paste newly developed for base firings on refractory die 
materials.

INTENDED USE
Fine ceramic paste for base firings on refractory die materials.
The GC Initial MC/LF Connector Paste is used as an intermediate coat 
between refractory die materials to ensure a perfect fit and optimal 
firing result for the ceramic sinter technique.

INDICATIONS FOR USE
Base firing on refractory die materials.

DIRECTIONS FOR USE
• Prepare and degas “refractory die model” following manufacturers IFU.
• Stir the Connector Paste before use.
• Apply a very thin layer of the paste to the dry refractory die 

material. The refractory die material should be totally dried before 
application.

• The “Connector Paste” coating should extend slightly over the 
preparation line.

• Appearance after firing should be clear and shiny.
• In case a whitening effect appears after firing, a too thick layer of 

Connector Paste has been applied.

FIRING PROGRAM

Pre-heating 
t°

Drying 
time

T° 
increase Vacuum Final t° Holding 

time

450°C 10 min 60°C/min Yes 950°C 1 min
no vacuum

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool, dry place.

NOTES
• Always use a clean brush, specially chosen for Connector Paste only.
• GC Initial Connector Paste has been developed to perfectly match 

the build up ceramics of GC Initial MC and GC Initial LF.
• Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks 

and safety eyewear should always be worn.

PACKAGES
GC Initial Connector Paste, 6g 

Some products referenced in the present IFU may be classified as 
hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the 
safety data sheets available at: 
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier. 

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see
EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact 
us at Regulatory.gce@gc.denta 

Undesired effects - Reporting: If you become aware of any kind of 
undesired effect, reaction or similar events experienced by use of 
this product, including those not listed in this instruction for use, 
please report them directly through the relevant vigilance system, by 
selecting the proper authority of your country accessible through the 
following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: mailto:vigilance@gc.dental 
vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 07/2023

MANUFACTURED and DISTRIBUTED by

 : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

2797

Преди употреба, внимателно 
прочетете инструкциите. BG

GC Initial™ Connector Paste
Новоразработена керамична паста за основно изпичане върху 
огнеупорни материали за пънчета.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Фина керамична паста за основно изпичане върху огнеупорни 
работни модели.
GC Initial MC/LF Connector Paste се използва като междинен слой 
върху огнеупорните маси, за да се осигури перфектно пасване и 
оптимален резултат от синтеровъчното изпичане на керамиката. 

ИНДИКАЦИИ
Основно изпичане върху огнеупорни материали за пънчета.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
• Подгответе и отстранете газовете от  

“огнеупорния материал за пънчета” според  
инструкциите за употреба на производителя.

• Разбъркайте Connector Paste преди употреба.
• Нанесете много тънък слой от пастата върху сухия огнеупорен 

материал за пънчета.  
Огнеупорният материал за пънчета трябва да бъде напълно 
подсушен преди нанасянето.

• Покритието от “Connector Paste” трябва да  
преминава леко извън препарационната линия.

• Изгледът след изпичане трябва да бъде чист и блестящ.
• В случай, че се получи избелен ефект след  

изпичането, то нанесеният слой от Connector Paste е бил твърде 
дебел.

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИЧАНЕ

Предварително 
загряване t°

Време 
за 

сушене

T° 
покач-

ване
Вакуум Оконча-

телна t°
Време за 

задържане

450°C 10 мин 60°C/мин Да 950°C 1 мин
без вакуум

СЪХРАНЕНИЕ
За оптмални резултати се препоръчва съхраняване на хладно, 
сухо място.

ЗАБЕЛЕЖКИ
• Винаги използвайте чиста четка, специално предназначена 

само за Connector Paste.
• GC Initial Connector Paste е създаден, за да пасва перфектно на 

послойните керамики GC Initial MC и GC Initial LF.
• Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и пред-

пазни очила винаги трябва да бъдат носени.

ОПАКОВКИ
GC Initial Connector Paste, 6g 

Някои продукти, споменати в тези ИЗУ могат да бъдат 
класифицирани като опасни според GHS. Винаги се запознавайте с 
информационните данни за безопасност, налични на:
http://www.gceurope.com
Те също могат да бъдат поръчани и на Вашия доставчик.

За Резюме на безопасността и клиничното представяне (SSCP), 
моля, вижте базата данни EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/
eudamed) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental 

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни 
събития, възникнали от употребата на този продукт, включително 
тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, 
докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, 
като изберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез 
следната връзка:  
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en както и на нашата система за вътрешна бдителност: 
mailto:vigilance@gc.dental vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността 
на този продукт.

Последна редакция: 07/2023

Před použitím si pečlivě  
přečtěte návod k použití. CS

GC Initial™ Connector Paste
Nově vyvinutá keramická pasta pro základní vypalování na dublované 
pahýly. 

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ
Jemná keramická pasta pro základní výpaly na žáruvzdorných 
materiálech matric.
Connector Paste GC Initial MC/LF se používá jako mezivrstva mezi 
žáruvzdornými materiály, aby se zajistilo dokonalé přizpůsobení a 
optimální výsledek vypalování pro sintrovací techniku. 

INDIKACE PRO ZÁKLADNÍ VRSTVU
Základní vypalování na modely ze žáruvzdorných materiálů.

NÁVOD K POUŽITÍ
• Připravte a zhotovte “dublovaný model” podle pokynů jeho výrobce.
• Conector Paste před použitím promíchejte .
• Naneste velmi tenkou vrstvu pasty na suchý dublovaný pahýl. 

Žáruvzdorný materiál matrice by měl být před aplikací zcela vysušen.
• Oblast pokrytá vrstvou “ Connector Paste “ by měla mírně přesahovat 

přes linii preparace.
• Vzhled po vypálení by měl být jasný a lesklý.
• Jestliže se po vypálení objeví bílé efekty, znamená to, že byla použita 

příliš silná vrstva Connector Paste. 

VYPALOVACÍ PROGRAM

Teplota  
předehřátí

Doba 
sušení

Nárůst 
teploty Vakuum Konečná 

teplota
Čas držení 

teploty

450°C 10 min 60°C/min Ano 950°C 1 min bez 
vakua

SKLADOVÁNÍ
Pro dosaženi optimalniho vysledku skladujte na chladnem, suchem 
mistě.

POZNÁMKA
• Vždy používejte čistý štětec, který je určený jen pro práci s Co-

nnector Paste.
• GC Initial Paste Connector byl vyvinut tak, aby  

dokonale odpovídal modelovací keramice GC Initial MC a  
GC Initial LF.

• Vždy používejte ochranné pomůcky jako rukavice, roušku a ochran-
ný kryt očí.

BALENÍ
GC Initial Connector Paste, 6g 

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být 
klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpeč-
nostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.
 
Souhrn bezpečnosti a klinických hodnocení (SSCP) naleznete v 
databázi EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nebo nás 
kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental 

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci 
či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto 
přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu 
k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému 
hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který 
je přístupný v následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/growth/
sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: mailto: 
vigilance@gc.dental vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Posledně upravené: 07/2023

Prije uporabe, pažljivo pročita-
ti uputstva. HR

GC Initial™ Connector Paste
Novo razvijena keramička pasta za podlogu za pečenje vatrostalnih 
materijala za modele.

NAMIJENJENA UPORABA
Fina keramička pasta za podlogu za pečenje vatrostalnih materijala za 
modele.
Pasta GC Initial MC/LF Connector Paste koristi se kao međusloj između 
vatrostalnih materijala za modele kako bi se osiguralo savršeno pristajanje 
i optimalan rezultat pečenja za tehniku keramičkog sinteriranja. 

INDIKACIJE ZA UPORABU
Podloga za pečenje vatrostalnih materijala.

UPUTE ZA UPORABU
• Pripremiti i odstraniti plinove iz vatrostalnog modela prema uputama 

za uporabu proizvođača.
• Promješati Connector Paste prije uporabe.
• Nanijeti vrlo tanak sloj paste na suhi vatrostalni materijal. Vatrostalni 

materijal mora biti potpuno osušen prije nanošenja.
• Connector Paste premaz mora malo prelaziti preko linije preparacije. 
• Površina nakon pečenja mora biti čista i sjajna.
• U slučaju da se nakon pečenja pojave bijela područja znači da je 

nanesen predebeli sloj Connector Paste.

PROGRAM PEČENJA

Temperatura 
predzagrija-

vanja

Vrijeme 
sušenja

Porast 
tempera-

ture
Vakuum

Završna 
tempera-

tura

Vrijeme 
zadrža-

vanja 
tempera-

ture

450°C 10 min 60°C/min Da 950°C
1 min

bez 
vakuuma

ČUVANJE
Preporučeno čuvati na hladnom i suhom mjestu.

NAPOMENE
• Uvijek koristiti čisti kist, posebno namijenjen  

korištenju samo Connector Paste.
• GC Initial Connector Paste je razvijena da savršeno odgovara 

keramikama GC Initial MC i GC Initial LF. 
• Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigur-

nosna zaštita za lice, treba uvijek nositi.

PAKIRANJA
GC Initial Connector Paste, 6g 

Neki proizvodi navedeni u ovim uputama za uporabu mogu se 
klasificirati kao opasni sukladno Globalno harmoniziranom sustavu 
klasifikacije i označavanja kemikalija (GHS). Uvijek se treba upoznati sa 
sigurnosno- tehničkim listovima materijala
dostupnima na:
http://www.gceurope.com
Mogu se nabaviti i od dobavljača.
 
Za Sažetak sigurnosti i kliničke učinkovitosti (Summary of Safety and 
Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED 
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regula-
tory.gce@gc.dental 

Izvješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih 
događaja do kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i 
one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih 
prijavite direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgo-
varajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
kao i na naš interni sustav nadzora: mailto:vigilance@gc.dental 
vigilance@gc.dental
Na taj ćete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 07/2023

Kérjük, használat előtt olvassa 
el figyelmesen! HU

GC Initial™ Connector Paste
Új fejlesztésű kerámia paszta hőálló modellanyagokon történő 
alapozó égetéshez.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Finom kerámia paszta első égetéshez tűzálló csonkra égetett kerámia 
beágyazó anyagokhoz.
A GC Initial MC/LF Connector Paste közbenső rétegként használható 
a tűzálló csonkra égetett kerámia beágyazó anyagoknál a tökéletes 
illeszkedés biztosítására, valamint a kerámia szinterezési technika 
optimális égetés utáni eredményének eléréséhez. 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Hőálló modellanyagokon végzett alapozó égetéshez ajánljuk.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
• Készítse elő és gázmentesítse a hőálló modellanyagot a gyártó 

útmutatója szerint.
• Keverje el a GC Initial Connector Paste-et használat előtt.
• Vigyen fel egy nagyon vékony pasztaréteget a hőálló 

modellanyagra. Használat előtt a modellanyagot teljesen le kell 
szárítani.

• A paszta fedőréteg nyúljon túl a preparációs széleken.
• Égetés után a felszínnek tisztának és fényesnek kell tűnnie.
• Amennyiben égetés után fehéres hatást tapasztal, túl vastag réteget 

alkalmazott.

ÉGETÉSI PROGRAM

Előmelegítési 
hőmérséklet

Szárítási 
idő

Hőmér-
séklet 

emelke-
dés

Vákuum
Véghő-

mérsék-
let

Tartási 
idő

450°C 10 perc 60°C/perc Igen 950°C
1 perc, 

vákuum 
nélkül

TÁROLÁS
Az optimalis teljesitmeny erdekeben hűvos, szaraz helyen tarolja.

MEGJEGYZÉSEK
• Mindig tiszta, kimondottan a GC Initial Connector Paste 

használatára választott ecsetet használjon.
• A GC Initial Connector Paste-et úgy fejlesztették ki, hogy 

tökéletesen illeszkedjen a GC Initial MC és GC Initial LF 
kerámiákhoz.

• Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, 
maszkot, biztonsági szemvédőt.

CSOMAG TARTALMA
GC Initial Connector Paste, 6g 

Néhány a Használati Útmutatóban említett termék veszélyes 
besorolású lehet a GHS szerint. Kérjük, tanulmányozza át a termékek 
Biztonsági Adatlapjait az alábbi helyeken:
http://www.gceurope.com
Ezek kérésre forgalmazóinál is elérhetők.
 
A biztonsági és a klinikai teljesítmény összefoglalóját (Summary of 
Safety and Clinical Performance (SSCP)) megtalálja az EUDAMED 
adatbázisban a https://ec.europa.eu/tools/eudamed oldalon, vagy 
írjon nekünk a Regulatory.gce@gc.dental email címre. 

Nem kívánt hatások jelzése:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonlót 
észlel a termék használata eredményeként, olyat is ami nem szerepel 
a használati utasításban található felsorolásban, kérjük jelentse 
közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az alábbi linken tudja kiválasztani 
az Ön országának megfelelő hatóság elérhetőségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgálatunknak 
is: mailto:vigilance@gc.dental vigilance@gc.dental
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának 
javításához

Utoljára módosítva: 07/2023

Przed użyciem należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją. PL

GC Initial™ Connector Paste
Nowo opracowana pasta ceramiczna do wypalania bazowego na 
modelach z materiałów ogniotrwałych. 

PRZEZNACZENIE
Drobnoziarnista pasta ceramiczna do wypalania bazowego na 
modelach z mas ogniotrwałych.
Pasta GC Initial MC/LF Connector jest stosowana jako warstwa pośrednia 
między ogniotrwałymi materiałami matrycy, aby zapewnić idealne 
dopasowanie i optymalny wynik wypalania w technice spiekania 
ceramiki. 

WSKAZANIA DO WYPALANIA BAZOWEGO
Wypalanie bazowe na modelach z materiałów ogniotrwałych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
• Przygotować i odgazować “model z masy ogniotrwałej” postępując 

zgodnie z instrukcją producenta. 
• Wymieszać Connector Paste przed użyciem.
• Nałożyć cienką warstwę pasty na suchy  model z  materiału 

ogniotrwałego. Model z masy ogniotrwałej powinien być 
całkowicie osuszony przed nakładaniem pasty.

• Powłoka “Connector Paste” powinna wystawać nieco ponad linię 
preparacji. 

• Po wypaleniu pasta powinna mieć przezierny i błyszczący wygląd.
• W przypadku, gdy po wypaleniu pojawi się efekt wybielenia, 

nałożona była zbyt gruba warstwa Connector Paste.

PROGRAM WYPALANIA

Temp. 
wstęp-nego 

podgrzewania

Czas 
suszenia

Przyrost 
temp. Próżnia Temp. 

końcowa

Czas 
przytrzy-

mania

450°C 10 min 60°C/min Tak 950°C 1 min bez 
próżni

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

UWAGI
• Należy zawsze używać czystego pędzla, specjalnie wybranego 

tylko do Connector Paste.
• Pasta GC Initial Connector Paste została opracowana w celu 

perfekcyjnego dopasowania odbudowy warstwowej ceramiką  
GC Initial MC i GC Initial LF.

• Zawsze powinny być używane środki ochrony indywidualnej (PPE), 
takie jak rękawice, maski i okulary ochronne.

OPAKOWANIA
GC Initial Connector Paste, 6g 

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania 
mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze 
należy zapoznać się z kartami charakterystyki dostępnymi na stronie:
http://www.gceurope.com
Można je również otrzymać od dostawcy.
 
Podsumowanie Bezpieczeństwa i Wyników Klinicznych (SSCP) można 
znaleźć w bazie danych EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/
eudamed) lub kontaktując się z nami pod adresem Regulatory.gce@
gc.dental. 

Raportowanie działań niepożądanych:
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, reakcję lub 
doświadczysz podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, 
uwzględniając takie, które nie zostały wymienione w tej instrukcji 
stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej jednostce 
monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny 
za pośrednictwem poniższego linka: https://ec.europa.eu/growth/
sectors/medical-devices/contacts_en
jak również do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania: 
mailto:vigilance@gc.dental vigilance@gc.dental
W ten sposób przyczynisz się do poprawy bezpieczeństwa tego 
produktu.

Ostatnia aktualizacja: 07/2023

Înainte de utilizare citiţi cu 
atenţie instrucţiunile. RO

GC Initial™ Connector Paste
Pastă ceramică nou concepută pentru arderea de bază pe materiale 
refractare. 

UTILIZARE
Pastă fină de ceramică pentru arderea de bază pe materiale refractare.
GC Initial MC/LF Connector Paste de la GC este utilizată în tehnica 
de ardere a ceramicii pe masa refractară, ca strat intermediar între 
materialul refractar pentru bont și masa ceramică, asigurând o 
adaptare perfectă și arderea în condiţii optime a ceramicii. 

INDICAȚII DE UTILIZARE
Arderea de bază pe materiale refractare.

ETAPE DE UTILIZARE
• Preparaţi şi degazaţi “modelul din material refractar” urmând 

instrucţiunile producătorului.
• Agitaţi recipientul Connector Paste înainte de utilizare.
• Aplicaţi un strat foarte subţire de pastă pe materialul refractar uscat. 

Materialul refractar trebuie să fie complet uscat înainte de aplicare.
• Stratul de “Connector Paste” trebuie să depăşească uşor linia de 

preparare.
• Aspectul după ardere trebuie să fie clar şi lucios. 
• În cazul apariţiei unui efect de albire după ardere,  

a fost aplicat un strat prea gros de Connector Paste.

PROGRAM DE ARDERE 

T° Pre-ardere Timp de 
uscare

Creşterea 
t° Vacuum T° finală Timp de 

aşteptare

450°C 10 min 60°C/min DA 950°C 1 min fără 
vacuum

DEPOZITARE
Pentru o performanţă optimă, depozitaţi intr-un loc răcoros şi uscat.

NOTE
• Utilizaţi întotdeauna o pensulă curată, selectată special pentru a fi 

utilizată numai cu Connector Paste.
• GC Initial Connector Paste a fost conceput pentru a fi perfect 

compatibil cu GC Initial MC şi GC Initial LF.
• Echipamentul personal de protecţie cum ar fi mănuși, mască și 

ochelari de protecţie trebuie utilizat întotdeauna.

AMBALARE
GC Initial Connector Paste, 6g 

Unele produse menţionate în aceste Instrucţiuni de Folosire pot fi 
clasificate ca periculoase conform GHS. Familiarizaţi-vă întotdeauna cu 
fișele cu date de siguranţă disponibile la:
http://www.gceurope.com
Pot fi obţinute de asemenea şi de la distribuitorul dumneavoastră. 

Pentru Sumarul datelor de siguranţă și Performanţa Clinică (SSCP) vă 
rugăm să consultaţi baza de date EUDAMED (https://ec.europa.eu/
tools/eudamed) sau să ne contactaţi la Regulatory.gce@gc.dental 

Raportarea efectelor nedorite:
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, reacţii adverse sau 
evenimente similare ca urmare a utilizării acestui produs, inclusiv 
a celor neincluse în aceste instrucţiuni de folosire, vă rugăm să le 
raportaţi direct către sistemul de control competent, relevant, prin 
selectarea instituţiei corespunzătoare din ţara dumneavoastră din 
listadisponibilă în link-ul următor: https://ec.europa.eu/growth/
sectors/medical-devices/contacts_en
precum și către sistemul nostru de control intern: mailto:vigilance@
gc.dental vigilance@gc.dental
În acest fel veţi contribui la îmbunătăţirea siguranţei oferite de acest 
produs.

Revizuit ultima dată: 07/2023

Внимательно прочитайте 
инструкцию перед применением. RU

GC Initial™ Connector Paste 
ДЖИ СИ Инишиал Коннектор Пэйст
Керамическая паста для запечатывания поверхности из огнеупор-
ного материала для техники послойного нанесения керамики.

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Мелкозернистая керамическая паста для базового обжига на 
конструкциях из огнеупорных материалов.
Паста GC Initial MC/LF Connector Paste предназначена для 
использования в качестве промежуточного слоя поверх 
огнеупорных материалов каркаса; обеспечивает идеальное 
прилегание и оптимальные результаты обжига при послойном 
моделировании керамики. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Материал, заменяющий слой керамики для базового обжига на 
огнеупорных материалах.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
• Произведите подготовку и дегазацию огнеупорного штампика, 

следуя инструкциям фирмы-производителя. 
• Перед применением Connector Paste встряхните флакон с материалом. 
• Нанесите максимально тонкий слой пасты на сухую поверхность 

огнеупорного материала штампика. Материал штампика должен 
быть абсолютно сухим.

• Область нанесения пасты Connector Paste должна немного 
выходить за линию препарирования. 

• После обжига поверхность конструкции должна быть гладкой и блестящей.
• Если после обжига появился эффект «белёсых пятен», это озна-

чает, что был нанесён слишком толстый слой Connector Paste. 

ПАРАМЕТРЫ ОБЖИГА

Температура 
предваритель-

ного нагрева

Время 
сушки

Увеличение 
темпера-

туры
Вакуум

Оконча-
тельная 

темпера-
тура

Время 
выдерж-

ки

450°C 10 мин 60°C/мин Да 950°C 1 мин без 
вакуума

ХРАНЕНИЕ
Для сохранения эффективных рабочих характеристик материала 
xраните в сухом прохладном месте.

ПРИМЕЧАНИЯ
• При работе всегда используйте чистую кисть, выделенную 

только для пасты Connector Paste. 
• Паста GC Initial Connector Paste разработана специально для 

использования в комбинации с керамическими системами  
GC Initial MC и GC Initial LF. 

• При работе всегда используйте средства индивидуальной 
защиты (РРЕ) – перчатки, защитные маски, защитные очки.

УПАКОВКИ
GC Initial Connector Paste, 6 г 

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей инструкции, 
могут быть классифицированы как опасные в соответствии с 
Согласованной на глобальном уровне системой классификации и 
маркировки химических веществ (GHS). Обязательно ознакомьтесь 
с соответствующими Паспортами безопасности (safety data sheets), 
доступными по ссылке: 
http://www.gceurope.com 
Также паспорта безопасности можно запросить у Вашего поставщика.
 
Для получения краткой информации о безопасности и клиничес-
кой эффективности (SSCP), пожалуйста, обратитесь к базе данных 
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed ) или свяжитесь с 
нами по адресу Regulatory.gce@gc.dental 

Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки 
неблагоприятного события (инцидента) при использовании выше-
названного материала на территории Российской Федерации, может 
быть направлена уполномоченному представителю производи-
теля в РФ, ООО «Крафтвэй Фарма»: e-mail: mailto:dental@kraftway.
ru dental@kraftway.ru; http://www.kraftwaydental.ru/ http://www.
kraftwaydental.ru, 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16,  
строение 60, комната 30, помещение I, этаж 5, 8 495 232-69-33.

Последняя редакция: 07/2023
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Pred použitím si dôkladne  
prečítajte návod na použitie. SK

GC Initial™ Connector Paste
Novo vyvinutá keramická pasta pre základné vypaľovanie na modely 
zo žiaruvzdorných materiálov.

URČENÉ POUŽITIE
Jemná keramická pasta pre základné vypálenie na modeloch zo 
žiaruvzdorných materiálov.
GC Initial MC/LF Connector Paste sa používa ako medzivrstva medzi 
žiaruvzdornými modelmi, aby sa zabezpečilo dokonalé sedenie a 
optimálny výsledok vypaľovania pri sintrovacej technike. 

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE
Základná vrstva vypálená na modely zo žiaruvzdorných materiálov.

NÁVOD NA POUŽITIE
• Pripravte a vypáľte “žiaruvzdorný model” podľa príslušného 

návodu na použitie od výrobcu.
• Connector Paste pred použitím premiešajte.
• Aplikujte veľmi tenkú vrstvu pasty na suchý model zo 

žiaruvzdorného materiálu. Pred aplikáciou by mal byť model zo 
žiaruvzdorného materiálu úplne vysušený.

• Vrstva “Connector Paste” by mala mierne presahovať cez líniu 
preparácie.

• Po vypálení by mal byť vzhľad jasný a lesklý.
• V prípade, že sa po vypálení objaví biely efekt,  

vtedy bola použitá príliš silná vrstva Connector Paste.

VYPAĽOVACIE PROGRAMY

Teplota 
predhrievania 

Doba 
sušenia

Teplotný 
nárast Vákuum Konečná 

teplota
Čas 

držania

450°C 10 min 60°C/min Áno 950°C 1 min bez 
vákua

SKLADOVANIE
Pre zachovanie optimalnych vlastnosti skladujte na chladnom, suchom 
mieste.

POZNÁMKY
• Vždy používajte čistý štetec, špeciálne vybraný len pre Connector 

Paste.
• GC Initial Connector Paste bola vyvinutá tak, aby dokonale ladila k 

vrstviacej keramike GC Initial MC a GC Initial LF.
• Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný 

kryt očí.

BALENIE
GC Initial Connector Paste, 6g 

Niektoré produkty, spomínané v tomto návode na použitie, môžu 
byť podľa GHS klasifikované ako nebezpečné. Vždy sa zoznámte s 
bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na:
http://www.gceurope.com
Možné je ich tiež získať u vášho dodávateľa.
 
Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze 
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) alebo nás 
kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental 

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo 
podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré 
nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez 
príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na 
nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: mailto:vigilance@
gc.dental vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 07/2023

Pred uporabo pazljivo  
preberite navodila SL

GC Initial™ Connector Paste
Novo razvita keramična pasta za podlogo pri peki ognjeodpornih 
materialov za modele.

PREDVIDENA UPORABA
Fina keramična pasta za osnovno pečenje ognjevzdržnih materialov.
GC Initial MC/LF Connector Paste se uporablja kot vmesni premaz 
med ognjevzdržnimi materiali, da se zagotovi popolno prileganje in 
optimalen rezultat peke za tehniko sintranja keramike. 

INDIKACIJE ZA UPORABO
Podloga za peko ognjeodpornih materialov za modele.

POSTOPEK UPORABE
• Pripraviti in odstraniti pline iz ognjeodpornega modela po 

navodilih za uporabo proizvajalca.
• Premešajte Connector Paste pred uporabo.
• Nanesite zelo tanek sloj paste na ognjeodporni  

material. Ognjeodporni material mora biti  
popolnoma suh pred nanašanjem.

• Premaz Connector paste se mora nahajati malo čez linijo 
preparacije.

• Površina mora biti po peki čista in sijajna.
• V slučaju da se po peki pojavijo beli madeži, pomeni da je nanešen 

sloj Connector paste predebel.

PROGRAM ZA PEKO

Predgretje t. Čas 
sušenja Dvig t. Vakuum Končna t. Trajanje

450.C 10 min 60°C/min DA 950°C 1 min brez 
vakuuma.

SHRANJEVANJE
Za optimalen rezultat priporočljivo hranite v hladnem in suhem 
prostoru.

POMEMBNO
• Vedno uporabljajte čist čopič, posebej namenjen samo za 

Connector Paste.
• GC Initial Connector Paste je razvita za odlično  

ujemanje z GC Initial MC in GC Initial LF keramikama.
• Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zašči-

tna očala se mora vedno uporabljati

PAKIRANJE
GC Initial Connector Paste, 6g 

Nekateri proizvodi omenjeni v teh navodilih za delo so lahko 
klasificirani kot nevarni po GHS. Vedno se zaradi svoje sigurnosti 
obrnite na varnostne liste, ki so na voljo na:
http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.
 
Za povzetek varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo 
podatkov EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas 
kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental 

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih 
dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno 
s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite 
neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete 
ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl kot 
tudi v našem sistemu notranjega nadzora: mailto:vigilance@gc.dental 
vigilance@gc.dental Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti 
tega izdelka.

Zadnja izdaja: 07/2023

Prior to use, carefully read the 
instructions. SR

GC Initial™ Connector Paste
Novo razvijena keramička pasta za podlogu za pečenje vatrostalnih 
materijala za modele. 

NAMENA
Fina keramička pasta za podlogu za pečenje vatrostalnih materijala 
za modele.
Pasta GC Initial MC/LF Connector Paste koristi se kao međusloj između 
vatrostalnih materijala za modele kako bi se osiguralo savršeno 
naleganje i optimalan rezultat pečenja za tehniku keramičkog 
sinterovanja. 

INDIKACIJE ZA UPOTREBU
Podloga za pečenje vatrostalnih materijala.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
• Pripremiti i odstraniti gasove iz vatrostalnog modela prema 

uputstvima za upotrebu proizvođača.
• Promešati Connector Paste pre upotrebe.
• Naneti vrlo tanak sloj paste na suvi vatrostalni materijal. Vatrostalni 

materijal mora biti potpuno osušen pre nanošenja.
• Connector Paste premaz mora malo prelaziti preko linije 

preparacije. 
• Površina nakon pečenja mora biti čista i sjajna.
• U slučaju da se nakon pečenja pojave bela područja znači da je 

nanesen predebeo sloj Connector Paste.

PROGRAM PEČENJA

Temperatura 
sušenja

Vreme
Sušenja 

Porast 
tempera-

ture
Vakum

Završna 
temper-

atura

Vreme 
zadrža-

vanja

450°C 10 min 60°C/min DA 950°C
1 min

bez 
vakuuma

ČUVANJE
Preporučeno čuvati na hladnom i suvom mestu.

NAPOMENE
• Uvek koristiti čistu četkicu, posebno namenjenu za korišćenje samo 

Connector Paste.
• GC Initial Connector Paste je razvijena da savršeno odgovara 

keramikama GC Initial MC i GC Initial LF. 
• Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurno-

sna zaštita za lice, treba uvek nositi.

PAKOVANJA
GC Initial Connector Paste, 6g 

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima za upotrebu mogu se 
klasifikovati kao opasni u skladu Globalno harmonizovanom sistemu 
klasifikacije i označavanja hemikalija (GHS). Uvek se treba upoznati sa 
sigurnosno- tehničkim listovima materijala dostupnima na:
http://www.gceurope.com
Mogu se nabaviti i od dobavljača.
 
Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical 
Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://
ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@
gc.dental 

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih 
događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući 
i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da 
ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom 
odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće 
veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
kao i na naš interni sistem nadzora: mailto:vigilance@gc.dental 
vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Posljednja revizija: 07/2023

Перед застосуванням  
уважно прочитайте інструкцію. UK

GC Initial™ коннектор-паста
Керамічна паста, нещодавно розроблена для обпалювання бази на 
вогнетривких моделях.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
Тонка керамічна паста для основного спікання на рефракторі.
GC Initial MC/LF Connector Paste (ДжіСі Інішиал ЕмСі/ЕлЕф 
Конетор Пейст) використовується як проміжне покриття між 
вогнетривкими матеріалами матриці для забезпечення ідеального 
прилягання та оптимального результату спікання для техніки 
керамічного спікання. 

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
Обпалювання бази на вогнетривких моделях. 

ВКАЗІВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
• Відпрепаруйте та дегазуйте вогнетривку модель, дотримуючись 

інструкції з використання від виробника. 
• Розмішайте коннектор-пасту перед використанням.
• Нанесіть дуже тонкий шар пасти на суху вогнетривку модель. 

Вогнетривка модель повинна бути повністю висушеною перед 
застосуванням.

• Покриття коннектор-пасти має трохи перекривати границі 
препарування.

• Поверхня після обпалювання повиннна виглядати чистою та сяючою. 
• Бiлий колiр коннектор-пасти вiдпалювання означає те, що було 

нанесено надто товстий її шар.

ПРОГРАМА ВIДПАЛЮВАННЯ

 t° 
попереднього 

нагрівання

Час 
висушу-

вання

Збіль-
шення t° Вакуум Кінцева 

t°
Час ви-
тримки

450°C 10 хв. 60°C/хв. Так 950°C 1 хв.
Без вакууму

ЗБЕРІГАННЯ
Для оптимальних робочих характеристик зберігайте у сухому 
прохолодному місці.

ПРИМІТКИ
• Завжди застосовуйте чистий пензлик, що призначений лише 

для коннектор-пасти. 
• GC Initial коннектор-паста була розроблена для ідеального 

припасування конструкцій, виготовлених з кераміки з GC Initial 
MC та GC Initial LF.

• Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як 
захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

УПАКОВКА
GC Initial коннектор-паста, 6 г 

Деякі матеріали, які зазначені в даній інструкції, можуть кла-
сифікуватися як небезпечні відповідно до Узгодженої Системи 
Класифікації хімічних речовин. Завжди ознайомлюйтеся з Паспор-
тами Хімічної Безпеки, які ви можете завантажити за наступним 
посиланням:
Їх також можна отримати у вашого постачальника.
 
Для отримання Підсумку з Безпеки та Клінічної Ефективності 
(SSCP), перегляньте базу даних EUDAMED (https://ec.europa.eu/
tools/eudamed) або зв’яжіться з нами за електронною адресою 
Regulatory.gce@gc.dental 

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або 
подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього 
продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо 
використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо 
уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним 
посиланням:
mailto:info@kristar.ua info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контрол HYPERLINK 
mailto:vigilance@gc.dental ю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 07/2023

Kullanmadan önce, kullanma 
talimatlarını dikkatlice okuyun. TR

GC Initial™ Connector Paste
Ateşe dayanıklı güdük materyallerinin temel pişimleri için yeni 
geliştirilmiş seramik pasta. 

KULLANIM AMACI
Refrakter kalıp malzemelerinde temel pişirmeler için ince seramik pat.
GC Initial MC/LF Connector Paste, seramik sinter tekniği için 
mükemmel bir uyum ve optimum pişim sağlamak için refrakter kalıp 
malzemeleri arasında bir ara kaplama olarak kullanılır. 

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR
Refrakter malzemelere temel ateşleme.

KULLANIM TALİMATLARI
• Ateşe dayanıklı güdük materyali firma kullanım talimatlarına uygun 

bir şekilde hazırlayın ve zehirli gazlarını uzaklaştırın.
• Kullanım önce Connector Paste’ ı çalkalayınız.
• Pastayı ateşe dayanıklı kuru güdük materyal’ üzerine çok ince bir 

tabaka halinde uygulayın. Güdük materyal tamamen kurutulmuş 
olmalıdır.

• Connector Paste hazırlık hattının üzerini de çok ince kapyacak 
şekilde yayılmalıdır. 

• Pişim sonrası görünüm net ve parlak olmalıdır.
• Pişim sonrası beyaz efekt görülürse, çok kalın bir tabaka Connector 

Paste’ ın kullanılmasından  
dolayıdır.

PİŞİM PROGRAMI

Ön Isıtma t° Kurutma 
süresi

T° ısı 
artışı Vakum Son sıcak-

lık t°
Tutma 
süresi

450°C 10 min 60°C/min Yes 950°C 1 min no 
vacuum

SAKLAMA
En iyi performans icin, serin ve kuru yerde saklayınız.

NOTLAR
• Herzaman temiz bir fırça kullanın,özellikle sadece Connector Paste 

için seçilmiş olan.
• GC Initial Connector Paste, GC Initial MC and GC Initial LF ile 

çalışmada mükemmel uyum için geliştirilmiştir.
• Daima eldiven, yüz maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyu-

cu ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.

PAKETLEME
GC Initial Connector Paste, 6g 

Önceki kullanma kılavuzunda refere edilen bazı ürünler GHS’e göre 
zararlı sınıflandırılabilir. Daima kendinizi aşağıdaki linkte mevcut olan 
güvenlik bilgi pusulularını referans alınız. 
http://www.gceurope.com 
Aynı zamanda tedarikçinizden de sağlayabilirsiniz.
 
Güvenlik ve Klinik Performans Özeti‘ni (SSCP) EUDAMED veritabandan 
kontrol edebilirsiniz (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) veya 
Regulatory.gce@gc.dental adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz 

İstenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, 
bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), 
reaksiyon veya benzeri olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten 
erişebileceğiniz bulunduğunuz ülkenin uygun otoritesini seçerek 
doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; mailto:vigilance@gc.dental 
vigilance@gc.dental ; bu ürünün güvenliğini arttırmaya katkıda 
bulunacaksınız.

Son Revizyon: 07/2023

Pirms lietošanas rūpīgi  
izlasiet instrukciju. LV

GC Initial™ Connector Paste
Jauna keramikas pasta bvāzes apdedzināšanai uz ugunsizturīgā 
veiduļa.

LIETOŠANAS MĒRĶIS
Smalka keramikas pasta bāzes apdedzināšanai uz ugunsizturīgiem 
veiduļiem. GC Initial MC/LF Connector Paste tiek lietots keramikas 
sinterēšanas tehnikai kā starpmateriāla slānis uz ugunsizturīgā veiduļa, 
lai pēc apdedzināšanas nodrošinātu precīzu piegulēšanu un optimālu 
rezultātu. 

INDIKĀCIJAS
Bāzes apdedzināšana uz ugunsizturīgiem materiāliem. 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
• Sagatavojiet un atgāzējiet ugunsizturīgo veiduli saskaņā ar ražotāja 

lietošanas norādījumiem.
• Pirms lietošanas Connector pastu samaisiet.
• Uzklājiet plānu kārtu pastas uz ugunsizturīgā  

veiduļa. Veidulim jābūt pilnīgi sausam pirms pastas uzklāšanas. 
• Connector pastas slānim jābūt uzklātam nedaudz pāri preparācijas 

malām. 
• Pēc apdedzināšanas kārtai jāizskatās caurspīdīgai un spīdīgai. 
• Ja pēc apdedzināšanas redzams baltums, ir tikusi uzklāta pārāk 

bieza Connector pastas kārta.

APDEDZINĀŠANAS PROGRAMMA

Uzsildīšana t° Žāvēša-
nas laiks

T° pieau-
gums Vakuums Gala t° Noturēša-

nas laiks

450°C 10 min 60°C/min JĀ 950°C 1 min Bez 
vakuuma

UZGLABĀŠANA
Optimālai izmantošanas kvalitātei, uzglabāt vēsā, sausā vietā.

PIEZĪMES
• Izmantojiet tīru otiņu, kas paredzēta tikai  

Connector pastai.
• GC Initial Connector pasta ir izstrādāta, lai perfektu saderētu ar  

GC Initial MC un GC Initial LF keramiku.
• Vienmēr jāvelk personīgais aizsargaprīkojums, piemēram, cimdi, 

sejas maskas un acu drošības aizsargi.

IEPAKOJUMS
GC Initial Connector pasta, 6g 

Daži no izstrādājumiem, kas minēti jaunākajā Lietošanas instrukcijā, 
atbilstoši GHS standartam var būt klasificēti kā bīstami. Vienmēr 
iepazīstieties ar Drošības datu lapām, kas pieejamas šeit: 
http://www.gceurope.com 
Tās var saņemt arī no izstrādājuma piegādātāja.
 
Drošības un klīniskās veikstpējas apkopojumu (SSCP) lūdzu skatīt 
EUDAMED datu bāzē (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai 
sazinoties ar Regulatory.gce@gc.dental 

Nevēlamu blakusefektu zinošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi 
notikumi, kas radušies produkta lietošanas laikā, ieskaitot tādus, 
kas nav minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši 
vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas 
ir atrodamas šajā saitē: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: mailto:vigilance@gc.dental vigilance@
gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta 
lietošanas drošību.

Pēdējo reizi pārskatīts: 07/2023

Prieš pradėdami naudoti  
atidžiai perskaitykite instrukcijas. LT

GC Initial™ Connector Paste
Patobulinta keramikos pasta, skirta ugniai atsparių ruošinių baziniam 
sluoksniui.

PASKIRTIS
Smulki keraminė pasta, skirta ugniai atsparioms liejimo medžiagoms 
pagrindinio degimo metu.
GC Initial MC/LF Connector Pasta naudojama kaip tarpinis sluoksnis 
tarp ugniai atsparių liejimo medžiagų, kad būtų užtikrintas puikus 
prigludimas ir optimalus degimo rezultatas taikant keramikos 
sukepinimo technologiją.

INDIKĀCIJAS
Bāzes apdedzināšana uz ugunsizturīgiem materiāliem. 

NAUDOJIMO BŪDAS
• Vadovaudamiesi instrukcijomis paruoškite ir  

degazuokite ugniai atsparų modelį.
• Prieš naudojimą pamaišykite jungiamosios  

Connector Paste medžiagos.
• Plonu pastos sluoksniu padenkite sausą ugniai atsparų ruošinį. 
•  ,,Connector Paste” sluoksnis turėtų šiek tiek  

nusidriekti už preparavimo kraštų.
• Ruošinys po degimo turi būti švarus ir šviesus.
• Jei po degimo restauracija per nelyg balta, vadinasi užteptos 

pastos sluoksnis per storas. 

DEGIMO PROGRAMA

Pradinė t° Džiovini-
mas T°kėlimas Vakumas Galutinė 

t° Laikymas

450°C 10 min 60°C/min Yes 950°C 1 min no 
vacuum

LAIKYMAS
Optimaliam darbui laikykite sausoje, vėsioje vietoje.

PASTABOS
• Visada naudokite švarų, specialiai tik pastai skirtą šepetėlį.
• GC Initial Connector Pasta puikiai pritaikyta darbui su GC Initial MC 

ir GC Initial LF keramikomis.
• Asmeninės apsaugos priemonės - pirštinės, kaukės ir apsauginiai 

akiniai turėtų būti naudojamos visada.

PAKUOTĖS
GC Initial jungiamoji pasta, 6g 

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali būti 
klasifikuojami kaip pavojingos medžiagos. Visada susipažinkite su 
medžiagų charakteristikų duomenimis. Juos galite rasti:
http://www.gceurope.com
Informaciją taip pat galite gauti pas tiekėjus.
 
Apibendrintą Saugos ir Klininkinės Charakteristikos (SSCP) informacija 
rasite EUDAMED duomenų bazėje (https://ec.europa.eu/tools/
eudamed) arba susisiekite su mumis Regulatory.gce@gc.dental 

Pranešimas apie nepageidaujamus padarinius:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį instrukcijose 
nepaminėtą šalutinį efektą, nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, 
prašome apie juos tiesiogiai pranešti atitinkamoms instancijoms. Tai 
galite padaryti šiame internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jūsų 
šaliai atstovaujančią valdžios instituciją :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams: mailto:vigilance@
gc.dental vigilance@gc.dental
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

Patikslinta: 07/2023

Enne kasutamist lugege  
hoolikalt kasutusjuhendit. ET

GC Initial™ Connector Paste
Uudne aluspõletuspasta tulekindlatele köndimaterjalidele.

MÕELDUD KASUTAMISEKS 
Keraamika pasta aluspõletuseks tulekindlatel materjalidel.
GC Initial MC/LF Connector Paste`i kasutatakse vahekihina 
tulekindlatel materjalidel, et tagada täpne sobivus ja optimaalne 
keraamika põletustulemus. 

KASUTUSNÄIDUSTUSED 
Aluspõletuseks tulekindlatel materjalidel.

KASUTAMINE
• Valmistage ette ja degaseerige “tulekindel  

köndimudel” järgides tootjate kasutusjuhendeid
• Segage Connector Pasta enne kasutamist
• Asetage väga õhuke kiht pastat kuivale tulekindlale 

köndimaterjalile. Tulekindel köndimaterjal peab olema kuivatatud 
enne aplikatsiooni

• “Connector Pasta” kiht peab ulatuma veidi üle preparatsiooniääre
• Peale põletust peab kaetud könt välja nägema klaar ja läikiv
• Kui peale põletust on könt valge tooniga, järelikult on asetatud 

peale liiga paks kiht Connector Pastat

PÕLETUSPROGRAMM

Eelkuumu-
tamise t°

Kuiva-
tusaeg  T° tõus Vaakum Lõplik t° Hoidmis-

aeg

450°C 10 min  60°C/min Jah 950°C 1 min ilma 
vaakumita  

SÄILITAMINE
Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav sailitage jahedas ja 
kuivas kohas.

MÄRKUSED
• Kasutage alati puhast pintslit, soovitavalt ainult Connector Pasta 

tarvis
• GC Initial Connector Pasta on välja töötatud perfektselt sobituma 

GC Initial MC ja GC Initial LF keraamikaga ülesehitusteks
• Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja kaitse-

prillid.

PAKEND
GC Initial Connector Pasta, 6g 

Mõned tooted käesolevas kasutusjuhendis võivad GHSi järgi olla 
klassifitseeritud kui tervistkahjustavad. Ohutusjuhend selle toote 
kohta on kättesaadav siit
http://www.gceurope.com
Samuti saab seda varustaja käest.
 
Kokkuvõtte toodete ohutuse ja kliinilise toimivuse kohta (SSCP) leiate 
EUDAMED andmebaasis (https://ec.europa.eu/tools/eudamed või 
võtke meiega ühendust Regulatory.gce@gc.dental 

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel 
tekkinud mis tahes soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest 
sarnastest omadustest, sealhulgas sellistest, mida käesolevas 
kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest otse 
vastavat järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt 
lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: 
mailto:vigilance@gc.dental vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 07/2023
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