Ambalare

GC Initial IQ -
One Body,
Layering-over-Zircon

Continut:
7 x Light Reflective Liner

3gr. (1-6, BL), Liner Thinner,

5x1Q/L-O-Z Body 50 gr.
(A, B, C, D, BL), lichid de
modelat, manual tehnic

Ui

GC Initial IQ -
One Body,
Layering-over-Metal

Continut:

5 x MC/Paste Opaque
3gr. (A2, A3, B2, C2, D2),
4 x 1Q/L-O-M Body 50 gr.
(A, B, C, D), lichid de
modelat, placa de mixare,
pensuld, manual tehnic

GC Initial IQ -
One Body,
Press-over-Zircon

Continut:

4 x Power Frame Modifier
(PFM-1, PFM-2, PFM-3,
PFM-4), 10 x Effect Press
Ingots (A1, A2, B1, B2, C1,
C2, D2 + 3 x Bleach),

10 x Correction Powder
(A1, A2,B1,B2,C1,C2,D2
+ 3 x Bleach), lichid de
modelat, sistem mediu de

inel (200 gr.), inel de silicon,

10 x Cilindri de presare
pentru pastile de ceramica
de 2gr.

GC Initial IQ -
Lustre Pastes Set NF

Continut:
1x Neutral (4 gr.), 1 x Value
(4 gr.), 4 x Body Shades

(4 x4 gr.), 8 x Enamel Effect

shades (8 x 4 gr.), lichid
de diluare (8 ml), lichid
de improspatare (8 ml),

1 placa mixare, 2 pensule,
imagine IFU

GC Initial I1Q -
One Body,
Press-over-Metal

Continut:

Fluo Crystals, IQ/Effect
Ingots: A1-M, A2-M, B1-M,
B2-M, C1-M, C2-M, D2-M,
|Q/Effect Ingots Bleach:
AO-M ,BO-M, BOO-M,
IQ/ Correction Powder:
A1-M, A2-M, B1-M, B2-M,
C1-M, C2-M, D2-M, IQ/
Correction Powder Bleach:
AOM, BO-M, BOO-M, LF/
lichid de modelat, sistem
mediu de inel (200 gr.), inel
de silicon, 10 x Cilindri de
presare pentru pastile de
ceramica de 2 gr.

Pentru mai multe informatii despre noua generatie de materiale dentare Initial, contactati reprezentatul GC.
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Creati-va propriul Univers

cu |n|t|a| de la GC,

sistemul ceramic complet pentru orice indicatie.

Bine atl venit in familia

y 4

Initial 1Q -

Initial ,,One Body”

,One Body" dela GC.

Layering-over-Zircon
(Stratificare pe zirconiu)
Layering-over-Metal
(Stratificare pe metal)

Press-over-Zircon
(Presare pe zirconiu)

Press-over-Metal (Presare pe metal)

Calitate ridicata, lucrari

estetice si economice,
usor de reprodus.
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Initial 1Q

,One Body'

Stratificare pe metal i Stratificare pe Z|rcomu
Presare pe metal si Presare pe zirconiu

Datorita dezvoltarii conceptului Initial IQ - One Body, GC poate oferi mai multe sisteme integrate pentru reproducerea
rapida si cu usurinta a nuantelor Vita standard. Aceasta abordare ii permite tehnicianului sé se concentreze pe forma
si functionalitatea coroanei oferindu-i, in etapa finala, vitalitate si naturalete, cu ajutorul pastelor de machiaj Initial IQ
Lustre Pastes NF, noile ceramici tridimensionale pentru machiaj.

Conceptul ,One Body” este o procedurad simpld si economica prin care forma coroanei este realizatd cu o singura

masa ceramica.

® Compatibil cu aliajele standard de portelan, precum si cu toate tehnologiile pe baza de zirconiu.

 Disponibil pentru sistemele de stratificare sau presare.

® Rapid si usor de invatat.

 Repetabilitate si predictibilitate din punct de vedere al calitatii lucrarii protetice, indiferent de tehnica sau materialul
folosit.

Etapa 1: Pregatirea structurii

Zirconiu

Stratificare pe Presare pe
metal metal

Stratificare pe Presare pe
zirconiu zirconiu

Aplicati un stra pli
GC Initial 1Q nght Reflectlve Modlfer in strat subtire.
Liner pentru a masca structura
de zirconiu.

sul opaq
de opac Inltlal MC, folosind o pensula plata
Tnainte de ardere, pe suprafata de opac se aplica fluo
cristale.

CTE

11,6-11,8

itial Zr-FS Initial IQ
P-0-Z

Initial
Ti Initial IQ L-o0-Z

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati manualele tehnice GC Initial.
Sedinta foto: ZTM Michael Briisch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Diisseldorf, Germania.
* Vita® este marca inregistrata a Vita® - Zahnfabrik Bad Sackingen, Germania.

Etapa 2: Realizarea formei in functie de tehnica selectata

S

Presare pe Presare pe
zirconiu metal

Stratificare pe  Stratificare pe

zirconiu metal

Dupa arderea opacului, constructia completa a lucrarii se
realizeaza in ceard, cu componente prefabricate. 0.8 mm este
grosimea minima pentru a avea rezultate estetice acceptabile.

ezultatul - dupa prima ardere ezultatul - dup3 presare.

Etapa 3: Finisarea cu GC Lustre Pastes NF

Initial IQ Lustre Pastes NF sunt ceramici tridimensionale pentru machiaj, create pentru a imbogati sistemele Initial Stratificare pe metal
sau zirconiu si Presare pe metal sau zirconiu, oferindu-le profunzime a culorii i translucenta naturala. Acum puteti, intr-adevar, sa aduceti
la viata coroanele si puntile realizate cu sistemele Stratificare pe metal sau zirconiu si Presare pe metal sau zirconiu cu ajutorul seturilor
de Lustre Pastes NF, care au o compatibilitate optima atat pentru un CTE ,scazut”, cat si pentru unul ,ridicat”. Disponibile in borcane
gata de folosit, Lustre Pastes NF sunt create din particule fine de ceramica si pot fi aplicate intr-un strat mai gros, conferind vitalitate si

o m

naturalete restaurarilor dumneavoastra.




