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Zahvaljujemo se vam za izbiro koncepta GC Initial IQ ONE SQIN.
GC Initial IQ ONE SQIN je keramični sistem za barvanje in oblikovanje, s katerim estetsko obdelamo monolitne ali 
minimalno bukalno reducirane krone iz cirkona ali litijevega disilikata.

Celotna monolitna ogrodja

Zasnova ogrodja
Monolitno ogrodje je lahko po navodilih 
proizvajalca izdelano iz cirkona ali litijevega 
disilikata. Barvna obdelava ogrodja je zelo 
pomembna pri doseganju želenega estetskega 
rezultata. Izberite najprimernejšo temeljno 
barvo in prosojnost, ki najbolj ustrezata vaši 
restavraciji.

Bukalno reducirana monolitna ogrodja 

Zasnova ogrodja 
Monolitna ogrodja morajo biti zasnovana za 
mikro-slojenje bukalnega predela. Realistično 
globino barve in naravno prosojnost lahko 
dosežete že na bukalnem področju pribl.
0,2 do 0,6 mm.
Ogrodje je lahko po navodilih proizvajalca 
izdelano iz cirkona ali litijevega disilikata.
Barvna obdelava ogrodja je zelo pomembna 
pri doseganju želenega estetskega rezultata. 
Izberite najprimernejšo temeljno barvo in 
prosojnost, ki najbolj ustrezata vaši restavraciji.

Priprava ogrodja

Z ustreznimi instrumenti oblikujemo in konturiramo ogrodje.
Po predpoliranju s polirnikom za keramiko, končano ogrodje 
in površine, ki jih bomo obdelali s keramiko, nežno speskamo 
 s 50-mikronskim aluminijevim oksidom pod pritiskom največ 
1,5 barov.

2



IQ ONE SQIN

ZAČETNA 
TEMP.

ČAS 
SUŠENJA

VAKUUM
STOPNJA 

SEGREVANJA
TEMP. 

PEČENJA
ČAS ZA-

DRŽEVANJA

Litijev disilikat 450°C 4 min Da 45°C/min 735°-760°C* 1 min

Cirkon 450°C 6 min Da 45°C/min 800°-900°C 1 min

*Temperature pečenja za LiSi Block 730°-750°C

Estetska obdelava monolitnih ogrodij z Initial IQ Lustre Pastes ONE

Opomba:
Lustre Pastes ONE pečemo z vakuumom.
Omenjene nastavitve pečenja so zgolj okvirne in jih je treba vselej prilagoditi posamezni peči in njenim programom.
Doseganje pravega rezultata pečenja je najpomembnejše. Te nastavitve pečenja so zgolj okvirne.
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1. korak – individualizacijska in povezovalna peka z uporabo GC Initial IQ Lustre Pastes ONE

ZAČETNA 
TEMP.

ČAS 
SUŠENJA

VAKUUM
STOPNJA 

SEGREVANJA
TEMP. 

PEČENJA
ČAS ZA-

DRŽEVANJA

Litijev disilikat 450°C 4 min Da 45°C/min 760°C* 1 min

Cirkon 450°C 6 min Da 45°C/min 850°C 1 min

*Temperature pečenja za LiSi Block 740°-750°C

Estetska obdelava bukalno reduciranega ogrodja

Opomba: 
Lustre Pastes ONE pečemo z Vakuumom. Po potrebi lahko uporabimo in hkrati pečemo Spectrum Stains. Indicirane temperature zagotavljajo optimalno povezovalno peko.
Po pečenju priporočamo rahlo peskanje s 50 μm aluminijevim oksidom pri nizkem pritisku, s katerim dosežemo nekoliko bolj grobo površino pred nanosom SQIN (2. korak).
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IQ ONE SQIN

2. korak – oblikovanje in teksturiranje z uporabo GC Initial IQ SQIN

ZAČETNA 
TEMP “ČAS SUŠENJA – 8 min VAKUUM STOPNJA 

SEGREVANJA
TEMP. 

PEČENJA
ČAS ZA-

DRŽEVANJA

Predsušenje Čas zapiranja

Litijev disilikat 400°C 4 min 4 min Da 40°C/min 740-780°C* 1 min

Cirkon 400°C 4 min 4 min Da 40°C/min 750-800°C 1 min

*Temperature pečenja za LiSi Block 750°-760°C 

Estetska obdelava bukalno reduciranega ogrodja

Opomba: 
Proces sušenja naj traja najmanj 4 minute. Zapiranje grelne komore traja 4 minute. 
Pri debelejših slojih ustrezno podaljšajte čas sušenja. Po peki se pokaže samoglazurni učinek (sijaj). Intenzivnost površinske teksture in sijaja nadziramo s temperaturo. Dodatno pečenje 
z Initial IQ SQIN lahko opravimo pri 10°C nižji temperaturi pečenja. Dodatno glazurno pečenje in individualizacijo z LP ONE in/ali Spectrum Stains & Glaze lahko opravimo po enakem 
vrstnem redu pečenja kot pri zadnjem SQIN pečenju. Po potrebi polirajte še ročno. Omenjene nastavitve pečenja so zgolj okvirne in jih je potrebno vselej prilagoditi posamezni peči in 
njenim programom. Doseganje pravega rezultata pečenja je najpomembnejše. Te nastavitve pečenja so zgolj okvirne.
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ZT Patric Freudenthal, ŠvedskaZT Andreas Pilch, Hetjens Dental-Labor, Nemčija

Uporaba GC-jeve Initial IQ ONE SQIN

ZT Andreas Pilch, Hetjens Dental-Labor, Nemčija

Mikroslojenje z IQ ONE SQIN Barvanje z Lustre Pastes ONE

ZT Carsten Fischer, NemčijaZT Michael Brüsch, Nemčija ZT Carsten Fischer, Nemčija
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IQ ONE SQIN

Končni rezultat
S samo enim pečenjem lahko dosežemo zelo estetski rezultat z naravnim sijajem 
in optimalno obliko in teksturo. Zahvaljujoč samoglazurnemu učinku ni potrebe 
po dodatnem glazurnem pečenju.
Izbirno: IQ SQIN lahko po potrebi nanašate v več ciklih pečenja. Če potrebujete 
bolj intenzivno zunanjo individualizacijo, lahko uporabite tako Initial IQ Lustre 
Pastes ONE / NF GUM kot tudi Initial Spectrum Stains & Glaze.

Oblikovanje in teksturiranje z GC Initial IQ SQIN
GC Initial IQ Lustre Pastes ONE uporabljamo za barvni in individualizacijski sloj, 
ki zagotavlja odlično povezovalno pečenje pred nanosom prahov SQIN. 
Vestibularne zobe dokončamo s pomočjo IQ SQIN.
Material SQIN omogoča optimalno oblikovanje želene oblike zoba z dodano 
teksturo.

Individualizacijska in povezovalna peka  
s pomočjo GC Initial IQ Lustre Pastes ONE & NF Gum
Na zobeh uporabite Lustre Pastes ONE, ki poskrbi za naravno dinamiko svetlobe 
in fluorescence. Za rožnato estetiko na gingivalnem področju uporabite Lustre 
Pastes NF Gum. Rezultat bo zadostil vašim pričakovanjem glede estetike barvnega 
odtenka in individualiziranega učinka.
Individualizacijsko in povezovalno peko lahko po potrebi izvedete v več ciklih 
pečenja.

Initial IQ ONE SQIN keramični sistem za barvanje in oblikovanje

3D

3D
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3D

Tehnika ONE SQIN za vse vaše restavracije iz cirkona in litijevega disilikata 

99 Ustvarite obliko in dodajte fine teksturne podrobnosti v mokri fazi – brez sprememb po pečenju.
99 Samoglazurne lastnosti – dosezite čudovit sijaj v enem samem pečenju.
99 Optimalna raven fluorescence – zagotavlja naravni videz zob v vsaki svetlobi.
99 Maksimalna estetika v enem mikrosloju.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental 

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
https://europe.gc.dental/sl-SI
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EU: GC EUROPE N.V. 
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental, https://europe.gc.dental

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 W. 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
Tel: +1-708-597-0900
www.gcamerica.com

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2, D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60, Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info.germany@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-DE

GC ITALIA S.r.l.  
Via Calabria 1, I-20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68, Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental, https://europe.gc.dental/it-IT

GC UNITED KINGDOM Ltd. 
Coopers Court, Coopers Court, Newport Pagnell, UK-Bucks. MK16 8JS
Tel. +44.1908.218.999, Fax. +44.1908.218.900 
info.uk@gc.dental, https://europe.gc.dental/en-GB

GC FRANCE s.a.s.  
8 rue Benjamin Franklin, F-94370 Sucy en Brie Cedex 
Tel. +33.1.49.80.37.91, Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental, https://europe.gc.dental/fr-FR

GC IBÉRICA - Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas, 2, 1°, Of. 4, ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340, Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental, https://europe.gc.dental/es-ES

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020, Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-AT

GC Europe NV - Benelux Sales Department
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental, https://europe.gc.dental/fr-BE

GC EUROPE N.V. - East European Office 
Siget 19b, HR-10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474, Fax. +385.1.46.78.473 
info.eeo@gc.dental, www.eeo.gceurope.com
 
GC NORDIC AB - Finnish Branch 
Lemminkäisenkatu 46, FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental, https://europe.gc.dental/fi-FI

GC NORDIC AB - GC Nordic Danish Branch
Scandinavian Trade Building
Gydevang 34-41, DK-3450 Allerød
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental, https://europe.gc.dental/da-DK
   
GC NORDIC AB 
c/o Lundin Revisionbyrå 
Erik Dahlbergsgatan 11B, SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental, https://europe.gc.dental/sv-SE 
   
GC AUSTRIA GmbH - Swiss Office
Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78, Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-CH

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY LTD
1753 Botany Rd, Banksmeadow NSW 2019, Australia
Tel: +61-2-9301 8200, Fax: +61-2-9316 4196

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965 - CNPJ: 08.279.999/0001-61
RESP. TÉC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza 2, Singapore 529541
Tel: +65 6546 7588

EN  Technical Manual
DE  Technische Arbeitsanleitung

FR  Manuel Technique
IT  Manuale tecnico

ES  Manual técnico
PL  Instrukcja techniczna

Master all your challenges
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IQ ONE SQIN

Več namigov in nasvetov najdete 
v tehničnem priročniku za 
uporabo Initial IQ ONE SQIN.

Spletna stranTehnični priročnik
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Slike korakov v postopku objavljamo z dovoljenjem ZT Stefana M. Roozena in ZT Carstena Fischerja.


