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GC Initial IQ ONE SQIN konseptimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 
GC Initial IQ ONE SQIN, lityum disilikat veya zikonyum dioksit altyapılardan monolitik ya da cut-back* olarak hazırlanmış 
yüzeylerin estetik realizasyonu için kullanılan, boyanabilir renk ve biçim veren seramik sistemdir.

Full monolitik altyapılar

Altyapı Dizaynı 
Monolitik altyapı tipi, ilgili üreticinin talimatları 
takip edilerek zirkonya ya da lityum disilikat olarak 
tercih edilebilir. Arzu edilen estetik sonuçlara 
ulaşmada altyapının renk yönetimi oldukça 
önemli bir etkendir. Restorasyonunuza en iyi 
uyan, ideal kaide rengini ve translusensi seviyesini 
seçin.

Cut-back yapılmış monolitik altyapılar

Altyapının Dizaynı 
Monolitik altyapı tipi, bukkal bölgenin mikro-yığım 
işlemi için dizayn edilmelidir. 0.2-0.6 mm cut-back 
yapılmış alanda bile gerçeğe yakın renk derinliğine 
ve doğal translüsens görüntüye ulaşabilirsiniz.
Altyapı, ilgili üreticinin talimatları takip edilerek 
zirkonya ya da lityum disilikat olarak tercih edilebilir.
Arzu edilen estetik sonuçlara ulaşmada altyapının 
renk yönetimi oldukça önemli bir etkendir. 
Restorasyonunuza en iyi uyan, ideal kaide rengini 
ve translusensi seviyesini seçin.

Altyapının hazırlanması

Altyapı, bu iş için tasarlanmış aletler ile şekillendirilir ve kontur verilir. 
Özel seramik cilaları ile ön-cila yapıldıktan sonra, bitmiş altyapı ve 
seramik uygulanacak yüzeyler, 50 mikron Alu-Oxid ile max. 1.5 bar 
basınç altında hafifçe kumlanır.

*Cut-back : hazırlanan yüzeyin bukkal olarak geri alınması işlemi, böylece mikro-yığım yapmak için mesafe oluşur.
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BAŞLANGIÇ 
SICAKLIĞI 

KURUMA 
ZAMANI 

VAKUMLAMA ISI ORANI 
FIRINLAMA 
SICAKLIĞI 

BEKLEME 
ZAMANI 

Lityum Disilikat 450°C 4 dakika Evet 45°C/dakika 735°-760°C* 1 dakika

Zirkonya 450°C 6 dakika Evet 45°C/dakika 800°-900°C 1 dakika

*LiSi Block için fırınlama sıcaklıkları 730°-750°C

Monolitik altyapıların Initial IQ Lustre Pastes ONE ile estetik sonuçları

Dikkat ediniz:  
Lustre Pastes ONE, vakum ile fırınlanır. 
Yukarıda belirtilen fırınlama parametreleri yalnızca öneri niteliğindedir ve parametrelerin her zaman, fırın özellikleri ve fırının kalibrasyonuna göre ayarlanması gerekmektedir. 
En önemlisi doğru fırınlama sonucunu elde etmektir. Bu fırınlama parametreleri yalnızca birer kılavuz olarak kullanılabilir. 
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1. Adım - GC Initial IQ Lustre Pastes ONE kullanılarak yapılan karakterizasyon & bağlantı 
fırınlaması

BAŞLANGIÇ 
SICAKLIĞI 

BAŞLANGIÇ 
SICAKLIĞI 

VAKUMLAMA ISI ORANI 
FIRINLAMA 
SICAKLIĞI

BEKLEME 
ZAMANI

Lityum Disilikat 450°C 4 dakika Evet 45°C/dakika 760°C* 1 dakika

Zirkonya 450°C 6 dakika Evet 45°C/dakika 850°C 1 dakika

*LiSi Blcok için fırınlama sıcaklıkları 740°-750°C

Cut-back yapılmış altyapıların estetik realizasyonu

Dikkat ediniz:  
Lustre Pastes ONE vakum ile fırınlanır. Gerekli olduğunda, Spectrum Stains aynı zamanda kullanılabilir ve fırınlanabilir. Belirtilen sıcaklıklar optimum bağlantı fırınlamasını 
garanti eder. Fırınlama işlemi sonrasında, SQIN uygulaması öncesinde yumuşak, pürüzsüz bir yüzey elde edebilmek için düşük basınç altında, 50 µm’lik Aluminyum-oksit ile 
hafifçe kumlama önerilir. (Adım 2).
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2. Adım - GC Initial IQ SQIN kullanarak form ve tekstür oluşturma

BAŞLANGIÇ 
SICAKLIĞI 

BAŞLANGIÇ SICAKLIĞI E  
- 8 dakika

VAKUM-
LAMA

ISI ORANI
FIRINLAMA 
SICAKLIĞI 

BEKLEME 
ZAMANI 

Ön kurutma 
zamanı

Kapatma 
zamanı

Lityum Disilikat 400°C 4 dakika 4 dakika Evet 40°C/min 740-780°C* 1 dakika

Zirkonya 400°C 4 dakika 4 dakika Evet 40°C/min 750-800°C 1 dakika

*LiSi Block için fırınlama sıcaklıkları 750°-760°C

Cut-back yapılmış altyapıların estetik realizasyonu

Dikkat ediniz:  
Kurulama işlemi minimum 4 dk olmalıdır. Fırın kapağı kapanma süresi 4 dakikadır.
Daha kalın tabakalar için, eşit oranda uzatılmış kurutma süreleri uygulanabilir. Fırınlama sonrasında, Self-Glaze Etki (Kendiliğinden parlatılmış etki- dikkate değerdir.  
Yüzey tekstürü ve cilanın seviyesi, ısı tarafından belirlenebilir. İlave Initial IQ SQIN fırınlama işlemi, fırınlama sıcaklığını 10 °C düşürerek yapılabilir. En son yaptığınız SQIN 
fırınlama işleminde olduğu gibi aynı fırınlama programını kullanarak LP ONE ve / veya Spectrum Stains & Glaze ile ilave glaze fırınlaması ve daha ileri, bireyselleştirme 
uygulamaları yapmak mümkündür. Gerekli olduğunda manuel cila yöntemi de kullanılabilir.
Yukarıda belirtilen fırınlama parametreleri yalnızca öneri niteliğindedir ve parametrelerin her zaman, fırın özellikleri ve fırının kalibrasyonuna göre ayarlanması gerekmektedir.
En önemlisi doğru fırınlama sonucunu elde etmektir. Bu fırınlama parametreleri yalnızca birer klavuz olarak kullanılabilir. 
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MDT Patric Freudenthal, İsveçMDT Andreas Pilch, Hetjens Diş Laboratuarı, Almanya 

GC Initial IQ ONE SQIN’in avantajları, kullanışlı özellikleri 

MDT Andreas Pilch, Hetjens Diş Laboratuarı, Almanya 

IQ ONE SQIN ile mikro-yığım Lustre Pastes ONE ile makyaj

DT Carsten Fischer, AlmanyaMDT Michael Brüsch, Almanya DT Carsten Fischer, Almanya
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Final Sonuç
Tek pişimde bile optimal biçim&tekstür ve doğal parlaklık sağlanır. Kendinden 
cilalanabilirlik özelliği sayesinde ilave bir glaze fırınlama aşamasına ihtiyaç yoktur. 
Opsiyonel: Gerekli olduğunda IQ SQIN uygulaması çok sayıda fırınlama işlemi ile 
birlikte yapılabilir. Eğer daha yoğun bir eksternal karakterizasyon gerekli olursa, 
hem Initial IQ Lustre Pastes ONE / NF GUM hem de Initial Spectrum Stains & 
Glaze kullanılabilir. 

GC Initial IQ SQIN kullanılarak Form & Doku (Texture) oluşturma
GC Initial IQ Lustre Pastes ONE, SQIN tozlarının uygulanmasından önce mükemmel 
bir bağlantı fırınlamasını da garanti eden bir renk ve karakterizasyon tabakası 
olarak kullanılır. Vestibüler diş şekilleri IQ SQIN kullanılarak tamamlanır. SQIN 
materyali, arzu edilen diş şeklinin, dokuyu da entegre edecek biçimde, optimum 
şekillendirilmesine izin verir. 

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE & NF Gum kullanılarak yapılan 
karakterizasyon & bağlantı fırınlaması
Doğal ışık dinamiklerinin ve floresans özelliğin gerekli olduğu diş alanlarında 
Lustre Pastes ONE kullanın. Lustre Pastes NF Gum, pembe estetiğin gerekli 
olduğu gingival bölgelerde uygulanır. Sonuç, renk tonu ve bireysel etki açısından 
finalde beklenen, tahmin edilen estetik sonucu yansıtmalıdır. Bu karakterizasyon & 
bağlantı fırınlaması işlemleri, gerekli olduğunda çok sayıda fırınlama ile 
gerçekleştirilebilir.

Initial IQ ONE SQIN boyanabilir renk & biçim veren seramik sistem
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EU: GC EUROPE N.V. 
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental, https://europe.gc.dental

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 W. 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
Tel: +1-708-597-0900
www.gcamerica.com

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2, D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60, Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info.germany@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-DE

GC ITALIA S.r.l.  
Via Calabria 1, I-20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68, Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental, https://europe.gc.dental/it-IT

GC UNITED KINGDOM Ltd. 
Coopers Court, Coopers Court, Newport Pagnell, UK-Bucks. MK16 8JS
Tel. +44.1908.218.999, Fax. +44.1908.218.900 
info.uk@gc.dental, https://europe.gc.dental/en-GB

GC FRANCE s.a.s.  
8 rue Benjamin Franklin, F-94370 Sucy en Brie Cedex 
Tel. +33.1.49.80.37.91, Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental, https://europe.gc.dental/fr-FR

GC IBÉRICA - Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas, 2, 1°, Of. 4, ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340, Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental, https://europe.gc.dental/es-ES

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020, Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-AT

GC Europe NV - Benelux Sales Department
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental, https://europe.gc.dental/fr-BE

GC EUROPE N.V. - East European Office 
Siget 19b, HR-10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474, Fax. +385.1.46.78.473 
info.eeo@gc.dental, www.eeo.gceurope.com
 
GC NORDIC AB - Finnish Branch 
Lemminkäisenkatu 46, FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental, https://europe.gc.dental/fi-FI

GC NORDIC AB - GC Nordic Danish Branch
Scandinavian Trade Building
Gydevang 34-41, DK-3450 Allerød
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental, https://europe.gc.dental/da-DK
   
GC NORDIC AB 
c/o Lundin Revisionbyrå 
Erik Dahlbergsgatan 11B, SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental, https://europe.gc.dental/sv-SE 
   
GC AUSTRIA GmbH - Swiss Office
Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78, Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-CH

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY LTD
1753 Botany Rd, Banksmeadow NSW 2019, Australia
Tel: +61-2-9301 8200, Fax: +61-2-9316 4196

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965 - CNPJ: 08.279.999/0001-61
RESP. TÉC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza 2, Singapore 529541
Tel: +65 6546 7588

EN  Technical Manual
DE  Technische Arbeitsanleitung

FR  Manuel Technique
IT  Manuale tecnico

ES  Manual técnico
PL  Instrukcja techniczna

Master all your challenges
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IQ ONE SQIN

ONE SQIN tekniği - tüm zirkonya ve lityum disilikat restorasyonlarınız için 

	9 Uygulama aşamasında tektür ve formu oluşturun - Pişim sonrası değişiklik oluşmaz.
	9 Kendinden cilalanma özelliği sayesinde - Tek pişimde bile mükemmel cilanlanmış yüzey.
	9 Optümum floresans özelliği - her türlü ışık altında doğal diş görüntüsü. 
	9 Mikro-yığım ilemaksimum estetik.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental 

GC TURKEY
Diş Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Caferağa Mah.
Albay Faik Sözdener Cad.
İffet Gülhan İş Merkezi No:9 D:4
TR-34710 Kadıköy / İstanbul
Tel. +9002165040601
info.turkey@gc.dental
https://europe.gc.dental/tr-TR

Daha fazla ipuçu ve püf noktası 
için lütfen Initial IQ ONE SQIN 
Teknik El Kitabı’nı inceleyiniz. 

Ürün SayfasıTeknik El Kitabı
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Adım adım uygulama aşama görüntüleri; MDT Stefan Roozen ve Dt Carsten Ficher izni ile.
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