
	 LiSi Block
Helt kristalliserat litiumdisilikat

Återställning av den naturliga skönheten
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•	 Spara tid eftersom ingen kristalliseringsbränning behövs
• Slitstark estetik
• Mycket jämna kanter
• Naturlig opalescens
• En perfekt bas för ONE SQIN-tekniken

Återställning av den naturliga skönheten
Initial LiSi Block: styrka, precision och estetik i ett helt kristalliserat block
Initial LiSi Block är ett helt kristalliserat litiumdisilikatblock som ger optimala fysiska egenskaper utan bränning. Detta unika block är försett med den egenutvecklade 
HDM-tekniken (High Density Micronisation) för CAD/CAM-tandvård vilket ger hög slitstyrka, jämna kanter och estetiska resultat. När det används i kombination ONE 
SQIN-tekniken – det övermålningsbara färg-och-formbara keramiska systemet – kan du snabbt och enkelt uppnå mer estetiska resultat.

2016 presenterade GC tillsammans med LiSi Press HDM (High Density 
Micronisation)-tekniken. HDM innebär att jämnt fördelade mikrokristaller 
av litiumdisilikat används för att fylla hela glasmatrisen, till skillnad från 
den traditionella tekniken där större kristaller används. Den kliniska 
effektiviteten hos denna teknik har bevisats efter fem års användning i 
kliniska sammanhang1.

GC har vidareutvecklat HDM-tekniken för CAD/CAM-tandvård genom 
att optimera kristallstoleken och glasmatrisens styvhet. Med den nya 
tekniken uppnås goda bearbetnings- och poleringsmöjligheter och god 
slitstyrka på en och samma gång.
Eftersom fullständig kristallisering sker före fräsning uppnås hög styrka 
redan från start vilket gör att ytterligare bränning inte behövs.

Mindre kristaller för enkel fräsning, hög slitstyrka och naturlig 
opalescens. Förbättrad styvhet hos glasmatrisen för att uppnå  
hög mekanisk styrka.

Konventionellt 
litiumdisilikat 
(IPS e.max CAD)

HDM-teknik 
för CAD/CAM  
(Initial LiSi Block)

HDM-teknik för CAD/CAM-tandvård
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Hållbar estetik och jämna kanter

Exakta kanter
Eftersom Initial LiSi Block redan är helt kristalliserat före fräsning kan jämna 
och exakta kanter observeras direkt efter fräsning. Vid bränning efter 
keramisk målning och glasering bibehålls denna fantastiska kantexakthet.

Idealisk kantintegritet med Initial LiSi Block

Tillhör ZTM Stefan Roozen, Österrike

Optimerad syra- och nötningsbeständighet, 
vilket bidrar till att bevara utseendet på dina 
restaurationer över tid.
Utmärkt kantstabilitet för jämna kanter.

Slitage

N
ö

tn
in

g
sf

ö
rlu

st
 (μ

m
)

Källa: GC R&D, Japan, arkivdata Källa: GC R&D, Japan, arkivdata Källa: GC R&D, Japan, arkivdata

Kantgrovhet

G
en

o
m

sn
itt

lig
 li

nj
eg

ro
vh

et
 (μ

m
)

K
em

is
k 

lö
sl

ig
he

t (
μg

/c
m

2)

Löslighet

Tillhör MDT Djemal Ibraimi, 
Schweiz
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Mellanrum mellan kanter
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Färguppradning och 
indikationer 

Tillhör dr Javier Tapia Guadix, Spanien

Initial LiSi Block-restaurering  
under direkt och indirekt ljus.

Naturlig opalescens
Initial LiSi Block finns i högtransparent (HT) och lågtransparent 
(LT) version och erbjuder naturlig opalescens
under alla ljus

Val av genomskinlighet enligt indikation

	 Anterior crown Posterior crown Inlay Onlay Veneer



Initial LiSi Block

Skanna 
och designa

Bara fräs, måla och placera
Med GC Initial IQ ONE SQIN – det övermålningsbara färg- och 
formbara keramiska systemet – kan du snabbt och enkelt uppnå
mycket estetiska resultat, jämförbart med konventionella 
restaurationer i flera lager, men med avsevärd tidsvinst.

Hur fungerar det? Du väljer ...

Målningsteknik  - för allt monolitiskt arbete i det bakre 
området erbjuder Initial Lustre Pastes ONE, den unika 
3D-målningsbara keramiken från GC, fluorescens, oöverträffad 
vitalitet och en naturlig glans ... bara genom målning. 

Mikrolagerteknik - för avancerade estetiska fall i det främre 
området används en kombination av Lustre Paste ONE 
och SQIN-keramik som erbjuder unika applicerings- och 
modelleringsegenskaper som underlättar skapande av en 
ytstruktur med självglaserande egenskaper efter keramisk 
bränning.

Initial LiSi Block oerbjuder kortare bearbetningstid tack 
vare att kristalliseringen redan är gjord. Detta resulterar 
i en tidsbesparande process jämfört med konventionella 
litiumdisilikatblock av CAD/CAM-typ. Enastående glans uppnås 
på bara några minuter enbart genom polering.

Tillhör ZTM Carsten 
Fisher, Tyskland

Poleringsteknik

Arbetsflöde

Tillhör ZTM Stefan 
Roozen, Österrike

Välj önskad 
ytbehandlingsprocedur “Det är enkelt att polera Initial LiSi 

Block, och det kan göras på under 
två minuter med en högkvalitativ 
ytbehandling ett estetiskt utseende som 
resultat. Tidsbesparingen jämfört med 
glaseringsbränning är särskilt intressant.” 
Dr Christian Moussally, Frankrike

Fräs och 
förbered

Färga 
och forma

Ytbehandla



Skapa färg, form och struktur med  
Initial™ ONE SQIN

Ramverk för  
Initial LiSi Block

Steg 1: färg och effekter 
Lustre Pastes ONE

Applicering 
och bränning

KLART!

T
ill

hö
r Z

TM
 S

te
fa

n 
Ro

o
ze

n,
 Ö

st
er

rik
e

Färg och glans Initial LiSi Block  
+ Lustre Pastes ONE

Färg, form och glans 
Initial LiSi Block + Lustre Pastes 
ONE + Initial IQ SQIN 
(= keramisk)

Tillför naturlig fluorescens och glans

Lustre Pastes ONE på Initial LiSi Block
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< 2 mm

< 2 mm

Initial LiSi Block

”Jag är väldigt glad över den naturliga 
opalescensen och färgmatchningen hos  
HT-versionen av Initial LiSi Block.”

MDT Christian Hannker, Tyskland

Funktion möter estetik

Tillhör MDT Christian Hannker och dr Christian Lampson, Tyskland

”Jag älskar opalescensen hos Initial LiSi Block, 
och som en följd av detta, färgstabiliteten och den 
perfekta matchningen.”

Dr Christian Lampson, Tyskland

Med tillstånd från MDT Marco Muttone, dr Alessandro Iorio, Italien

Cementrekommendation
Cementering rekommenderas för Initial 
LiSi Block. Både G-CEM ONE och G-CEM 
LinkForce från GC kan användas för alla typer av 
indikationer med hjälp av Initial LiSi Block.

Indikationer

Fasader

Dualhärdande bondande resin  
G-CEM LinkForce 

Universal självhäftande  
hartscement G-CEM ONE Ljushärdande bondande resin G-CEM Veneer

Med Adhesive Enhancing  
Primer eller G-Premio BOND

Med Adhesive Enhancing  
Primer eller G-Premio BOND

Rekommendation

Inlay/Onlay

Kronor
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GC EUROPE N.V.
Head Office
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Tel. +32.16.74.10.00
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info.gce@gc.dental

https://www.gc.dental/europe

GC NORDIC AB 
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Erik Dahlbergsgatan 11B

SE-411 26 Göteborg

Tel. +46.768.54.43.50

info.nordic@gc.dental

https://www.gc.dental/europe/sv-SE

1. Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of 
lithium disilicate partial crowns. Am J Dent. 33(6):291-295.
IPS e.max CAD och CEREC Tessera är inte varumärken som tillhör GC.
G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, G-CEM™ Veneer, Initial™ IQ Lustre Pastes ONE, Initial™ LiSi Press, Initial™ 
SQIN™ är varumärken som tillhör GC.

Initial IQ 
Lustre Pastes ONE
Målningsbar keramik 
med ökad fluorescens

Initial IQ ONE SQIN
Målningsbart färg- och 
formbart keramiskt system

Ref.	 Färg
012919 	 A1 HT
012920 	 A2 HT
012921 	 A3 HT
10037273	 A3.5 HT
012922 	 B1 HT
012923	 A1 LT
012924	 A2 LT
012925 	 A3 LT
10037274	 A3.5 LT
012926	 B1 LT
10037275	 BL

Initial LiSi Block  
CEREC-dorn, storklek 14
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Beställningsinformation

G-CEM ONE
Universal 
självhäftande 
hartscement 
G-CEM ONE


