
Kleur bepalen

Ik gebruikte het blok als referentie om de kleur te bepalen, maar nu is mijn restauratie minder chromatisch.
Hoe kan ik de kleur beter selecteren?
Hoewel het blok het grote voordeel heeft dat het niet hoeft te worden gekristalliseerd, zal het niet ideaal zijn om de kleur te bepalen omdat het blok erg dik is.
Nadat de restauratie gefreesd is, zal ze veel doorschijnender lijken dan het volledige blok. 
Om de juiste kleur te kiezen, kunt u het best een klassieke Vita-Kleurenschaal raadplegen, aangezien de kleuren van Initial LiSi Block kunnen verschillen van het 
assortiment van concurrenten.
 

Frezen  

Welke frezen moet ik gebruiken op een CEREC-apparaat?
• Step Bur 12 in combinatie met Cylinder Pointed Bur 12S
• Step Bur 12S in combinatie met Cylinder Pointed Bur 12S

• De extrafijne slijpoptie is niet beschikbaar voor dit materiaal.

Ik vind de Initial Lisi Block strategie niet. Wat moet ik doen?
• Zorg ervoor dat uw software de laatste update heeft en raadpleeg het document ‘Compatible Milling Devices’ als referentie.
• U kunt een Initial LiSi Block ook frezen door de strategie van een bestaand blok in uw materiaalbank te gebruiken, op voorwaarde dat het materiaal een harde 

keramiek is en dezelfde sterkte heeft als Initial LiSi Block (408MPa). In dit geval zullen de boren niet abnormaal snel slijten.
• GC kan echter officieel geen andere strategie van een concurrerend materiaal aanbevelen, omdat een goede frezing alleen verzekerd is met een specifieke en 

gevalideerde freesstrategie.
 

Try-in en bevestigen 

Hoe kan ik een kleine aanpassing maken, bijvoorbeeld aan een contactpunt?
Kleine aanpassingen (bv. contactpunten) kunt u uitvoeren met Initial IQ SQIN keramieken. Raadpleeg de bakinstructies in de technische handleiding.

Hoe moet de intaglio worden voorbereid voor het bevestigen?
Gebruik fluorwaterstofzuur etsend (5-9%) gedurende twintig seconden, spoel en droog.

Kan ik de binnenkant van een Initial LiSi Block zandstralen?
Dit is in strijd met de aanbevelingen, omdat het binnenoppervlak hierdoor beschadigd kan raken, waardoor de mechanische eigenschappen mogelijk niet meer gelden.
Als u wat micromechanische retentie wilt creëren, wordt er aangeraden een diamantboor te gebruiken en het oppervlak te reinigen met ethanol
of een ultrasone reiniger. 
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Karakteriseren met Lustre Pastes ONE

Wat kan ik doen als de consistentie van de Lustre Pastes ONE te droog is?
Gebruik de Refresh Liquid om de Lustre Pastes ONE in geval van uitdroging te herstellen.
De Refresh Liquid kan in de potjes worden gebruikt of op een apart schaaltje worden gemengd. Goed schudden voor gebruik!

Wat als ik de verkeerde temperatuur gebruik?
De aangegeven temperaturen zorgen voor een optimale bakcyclus in functie van de hechting. Een hogere baktemperatuur dan aanbevolen kan 
leiden tot een kleurverandering van uw restauratie (hogere value).

Hoe kan ik de Lustre Pastes ONE verdunnen (de consistentie aanpassen)?
Gebruik de Lustre Pastes ONE- Diluting Liquid om de consistentie aan te passen. Gebruik GEEN water om te verdunnen. Lustre Pastes ONE mag niet in 
contact komen met water.
Verdun de gewenste hoeveelheden van de pasta in een apart schaaltje met Diluting Liquid, nooit rechtstreeks in de potjes. Als de Lustre Pastes te veel 
verdund zijn, resulteert dit in een vermindering van de glans van de pasta na het bakken.

Hoe verander ik de textuur van de Lustre Pastes ONE?
De gewenste oppervlaktetextuur/gladheid van de Lustre Pastes ONE kan evenwel worden aangepast door deze lichtjes te laten trillen of de 
aangebrachte pasta’s te laten condenseren.

Hoe kunt u de intensiteit van Lustre Pastes ONE verhogen?
U kunt de GC Initial Spectrum Stain spoeders met mate gebruiken om de Lustre Pastes ONE te intensiveren. Meng de aanbevolen hoeveelheid Spectrum Stains 
poeder met de verdunningsvloeistof en meng dit met de benodigde Lustre Pastes ONE of meng de kleurpoeders direct met de Lustre Pastes Neutral Fluo.

Wat is de aanbevolen baktemperatuur?
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GC Initial Lustre Pastes ONE 450°C 2 min. 2 min. 45°C/min JA 730 - 750°C 1 min.

*Niet nodig als de oven geen vacuüm heeft.

Ik verkrijg geen hoogglans nadat ik Lustre Pastes ONE heb gebakken. Hoe kan ik dit verhelpen?
Hoofdoorzaak
• Als de restauratie niet voldoende glanst, dient u de baktemperatuur en de houdtijd aan te passen. Als de baktemperatuur te hoog is, zal de kleur witter lijken 

en kan het nodig zijn de kleur aan te passen door kleuring.
• Als de IQ Lustre Pastes ONE sterk worden verdund of in een te dunne laag worden aangebracht, wordt het glanzende effect getemperd. 
Corrigerende handelingen
• Zorg ervoor dat de oven goed is gekalibreerd. Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, neem dan contact op met de fabrikant van uw oven om u verder te helpen. 
• Verhoog lichtjes de temperatuur bij het afbakken. U zult misschien een kleurverandering zien, maar dat kunt u wegwerken door wat meer chroma toe te voegen 

met de L-A.
• Breng een dikkere laag aan/verdun de pasta’s minder.

Ik heb meerdere keren moeten bakken en ik merk dat het blok grijs wordt. Waarom is dit zo en hoe kan ik dit verhelpen?
Dit is onvermijdelijk bij de meeste glaskeramieken. Als u meerdere keren bakt, zal er een grijsachtig effect ontstaan dat meer opvalt. U kunt de kleur aanpassen 
door een beetje L-A voor chroma te gebruiken. Controleer ook waarom u de juiste kleur niet krijgt, misschien moet u een andere tint van LiSi Block als basis nemen.

Hoe krijg ik fluorescentie in de Initial LiSi Block restauratie?
Gebruik een Lustre Pastes ONE pasta, bijvoorbeeld de L-NFL (Neutral Fluorescent) (Neutraal Fluorescerend) als basis voor uw restauratie. Alle Lustre Pastes ONE 
hebben een fluorescerend karakter, behalve de Lustre Neutral (L-N). U kunt de intensiteit van het fluorescerende effect aanpassen door L-N toe te voegen en te 
mixen met L-NFL of andere Lustre Pastes ONE.
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