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Initial LiSi Block is een volledig gekristalliseerd lithiumdisilicaatblok dat optimale fysische eigenschappen 
biedt zonder bakcyclus. Dit unieke blok maakt gebruik van de gepatenteerde HDM-technologie (High 
Density Micronisation) met belangrijke voordelen voor de CAD/CAM-tandheelkunde, waaronder een 
hoge slijtvastheid, gladde randen en esthetische resultaten.
Daardoor is het een ideale, tijdbesparende oplossing voor behandelingen of indirecte restauraties in 
slechts één consult.

• Uniek, sterk en volledig gekristalliseerd lithiumdisilicaatblok 

• Bespaar tijd, want bakken is niet nodig

• Zeer flexibel verwerkingstraject: afwerking door middel van polijsten of kleuren en glazuren

• Een uitstekende marginale adaptatie voor een naadloze pasvorm op de stomp

•  Geoptimaliseerde sterkte voor geringe chipping

• Geoptimaliseerde zuur- en slijtvastheid om de esthetiek van uw toekomstige restauraties te vrijwaren

• Een natuurlijke opaalglans voor een levensechte esthetiek

• Translucentie om de restauratie niet te laten opvallen en sterk verkleurde abutments te verbergen

EIGENSCHAPPEN EENHEIDSMAAT GEMIDDELDE WAARDE

Lithiumdisilicaat

Liner thermische uitzetting 10-6/K 10.3

Biaxiale buigsterkte MPa 408

Chemische oplosbaarheid µg/cm2 2.9

Tweeledige slijtage (van materiaal) µm 1

Tweeledige slijtage (van antagonist) µm µm 6

Vickers hardheid HV 644

1. Materiaal en voordelen
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2.1. Indicaties

• Veneers 

• Kronen 

• Inlays 

• Onlays

• Gedeeltelijke kronen

• Kroon of gespalkte kroon bovenop een implantaatabutment

 

2.2. Algemene procedurevoorschriften

De volgende punten moeten steeds in acht worden genomen om een succesvolle procedure met Initial LiSi Block te garanderen:

• De minimale wanddikte moet altijd in acht worden genomen.

• De blokken moeten altijd worden gefreesd volgens de instructies van de machinefabrikant.

• Raadpleeg de overeenkomstige instructies van de freeseenheid.  
De blokken kunnen worden bewerkt met geautoriseerde CAD/CAM-systemen.

• Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor de kleur- en glazuurmaterialen.

• Verhit de restauraties bij het bakken niet te snel of koel ze niet te snel af.  
Snelle temperatuurschommelingen kunnen het materiaal doen breken.

• Werk af en polijst met een geschikt slijpinstrument, met een lage omwentelingssnelheid en lichte druk.

• Let bij het polijsten van de restauratie op de marges en contactpunten.  
Vermijd oververhitting van het glaskeramiek.

• Reinig de restauratie vóór het cementeren.

• Zandstralen wordt niet aanbevolen en moet worden vermeden.

2. Indicaties en algemene richtlijnen 
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✔ ✘

Een goede en duurzame restauratie is er een die op een efficiënte manier is ontworpen. Daarom is het van 
groot belang dat de richtlijnen voor een correct ontwerp worden nageleefd. De minimale wanddikte moet 
nog steeds worden gewaarborgd nadat alle handmatige aanpassingen zijn uitgevoerd. De juiste reductie 
van het harde weefsel van de tand tijdens de preparatie is essentieel voor het maximaliseren van de sterk-
te, de kleur en de levensduur van de voltooide restauratie.

Richtlijnen om volledig keramische restauraties te prepareren

 

• Prepareer de marges met een diepe chamfer of afgeronde schouder.

• Voorkom dat de preparatieranden in direct occlusaal contact komen met de antagonist. 

• Houd rekening met contactvlakken met antagonisten.

• De incisale rand van de preparatie moet ten minste 1,0 mm bedragen (geometrie van het freesgereedschap) om optimaal 
frezen mogelijk te maken tijdens CAD/CAM-productie.

3. Preparatie ontwerp

*Zie preparatie-ontwerp 
voor minimumdiktes

Houd 
minimum
dikte*

Tapse vorm van 
6-10 graden

Afgeronde 
binnenhoeken

Gladde 
afwerkingslijnen

Afgeronde 
schouder

Diepe chamfer

Mesrand Veerrand Veerrand

Marge Ondersnijding
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• Indien mogelijk, moet de preparatie in het glazuur worden geplaatst.

• Reductie van het cervicale en/of labiale gebied met 0,6 mm  
en van de incisale rand met 0,7 mm

Veneer

• Verklein de anatomische vorm en neem de voorgeschreven minimumdikte in acht. 

• Reduceer het incisale kroonderde - in het occlusale gebied - met ongeveer 1,0 mm.

Occlusale veneer

• Houd in het fissuurgebied een preparatiediepte van ten minste 1,0 mm  
en een istmusbreedte van ten minste 1,0 mm aan. 

• Prepareer geen ondersnijdingen.

• Zorg ervoor dat de wanden van de caviteit een hoek van 6° vormen  
met de lengteas van de tand.

• Alle interne randen en hoeken moeten worden afgerond.

Inlay

• Verklein de anatomische vorm en neem de voorgeschreven minimumdikte in acht. 

• De breedte van de schouder/chamfer moet ten minste 1,0 mm bedragen.

• Reduceer het incisale kroonderde - in het occlusale gebied - met ongeveer 1,0 mm.

Onlay

• De schouder/chamfer moet minstens 1,0 mm breed zijn. 

• Reduceer de incisale rand met ong. 1,5 mm.

• Reduceer het vestibulaire en/of orale gebied met ong. 1,2 mm. 

Anterieure kroon

• Zorg voor een reductie van ten minste 1,5 mm in het gebied van de cuspis. 

• De breedte van de schouder/chamfer moet ten minste 1,0 mm bedragen.

Partiële kroon

• Verklein de anatomische vorm en neem de voorgeschreven minimumdikte in acht. 

• De breedte van de schouder/chamfer moet ten minste 1,0 mm bedragen.

• Reduceer het incisale kroonderde - in het occlusale gebied - met ongeveer 1,5 mm. 

Posterieure kroon

1.0 mm
1.0 mm1.0 mm

0.6 mm

>0.7 mm

6.0°
1.0 mm

1.5 mm

1.2 mm

1.0 mm
1.0 mm

1.2 mm

1.0 mm

1.0 mm 6.0°

1.0 mm

1.5 mm 1.5 mm

1.5 mm

1.0 mm

1.5 mm

1.5 mm
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De kleurlijn van Initial LiSi Block is zeer intuïtief, vooral omdat het materiaal volledig is gekristalliseerd.
Alle tinten stemmen overeen met de VITA Classic*-tinten voor een optimaal passende tint. 
Er zijn twee ttranslucentie niveaus mogelijk naargelang de afzonderlijke vereisten per geval.

         

KEUZE VAN TRANSLUCENTIE

HOOG TRANSLUCENT (HT) LAAG TRANSLUCENT (LT)

• Dunnere preparaties • Dikkere restauraties

• Normale kleur van het abutment • Verkleurde of metalen abutments 

• Optimaal mengeffect • Optimaal maskeereffect

• In combinatie met een dubbel uithardend of zelfuithardend 
hechtmiddel

• In combinatie met een dubbel uithardend of zelfuithardend 
hechtmiddel

Keuze van translucentie volgens indicatie 

4. Keuze van kleur

Anterieure 
kroon

Posterieure 
kroon Inlay Onlay Veneer

HT         

LT       

   

Geïndiceerd Goede indicatie Beste indicatie
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Initial LiSi Block heeft een erg gladde microstructuur, wat bijdraagt tot het esthetisch resultaat. Met deze unieke samenstelling komt 
het tegemoet aan alle behoeften van tandartsen, laboratoria en patiënten. GC concentreerde zich niet alleen op de sterkte van het 
materiaal, maar kon een blok ontwikkelen dat zeer sterk is en tegelijk een verbazingwekkende marginale integriteit, kleurvitaliteit, 
opaalglans, geringe slijtage en gemakkelijke polijstbaarheid bereikt. Een mooie glans, vergelijkbaar met de glans die wordt behaald 
door glazuren en bakken, kan worden bereikt met het juiste polijstproces. Glazuren en bakken duurt langer, maar biedt ook meer 
mogelijkheden wat karakterisering betreft. Hieronder vindt u een beslissingskaart met de verschillende afwerkingsstappen naargelang 
uw voorkeursmethode. 

5. Afwerking 

Voorpolijsten  
na frezen

Inkleuren 
& Glanzen

Bakken

GC Initial IQ Lustre 
Pastes ONE en/of 

GC Initial Spectrum 
Stains

Opschilderen

Handmatig polijsten

Micro-layering

GC Initial IQ Lustre 
Pastes ONE en/of 

GC Initial Spectrum 
Stains

Bakken

GC Initial IQ SQIN

Voor-
behandelen

Bevestigen
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VOOR NA

5.1. Handmatig polijsten

Dankzij de zeer fijne kristalafmetingen die met de HDM-technologie voor CAD/CAM worden bereikt, kan het polijsten van Initial LiSi 
Block in zeer weinig stappen worden uitgevoerd. Voor een goed klinisch resultaat is het belangrijk de juiste slijp- en polijstinstrumenten 
te kiezen voor Initial LiSi Block. Dit voorkomt eventuele splinters in de marges of andere problemen die zich kunnen voordoen als 
ongeschikte instrumenten worden gebruikt.

Voor het efficiënt polijsten van Initial LiSi Block dient u de volgende aanbevelingen te volgen.

1. Verwijder de connector (op foto 1 wordt een diamantschijf gebruikt), controleer de occlusie en de proximale contactpunten.  
Pas de contactpunten aan, indien nodig. Reinig de restauratie ultrasoon in een waterbad of stoomreiniger.

2. Gebruik diamantinstrumenten met grove korrel om het oppervlak glad te maken.

3. Ga verder met het medium diamantpolijstgereedschap voor het voorpolijsten. Voorkom oververhitting van het glaskeramiek.

4. Ga verder met het fijne diamantpolijstgereedschap voor het polijsten.

5. Werk de occlusale contactvlakken van de restauratie af met een wiel van geitenhaar voor hoogglans. 

* Hierboven ziet u polijstschijven ter illustratie. Er kunnen polijstinstrumenten van verschillende fabrikanten worden gebruikt. 
Afhankelijk van het oppervlak en de gewenste structuur kan een combinatie van conische (grof), ronde (gemiddeld) en 
spiraalwielen (fijn) worden gebruikt. Als alternatief kan bij stap 5 Diapolisher Paste worden gebruikt.

De volgende boorsets zijn getest en gevalideerd voor een optimaal polijstresultaat:
EVE Diapol 3 Step System, Meisinger Lustre voor Porcelain Intraoral Kit, Carsten Fischer Panther kit
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5.2. Opschilderen voor 3D-effecten met GC Initial IQ Lustre Pastes ONE

Initial LiSi Block vervolledigt ons uitgebreide assortiment keramiek dat al meer dan 17 jaar een favoriet is bij technici.
Voor glazuren en kleuren wordt geadviseerd het speciale SQIN-concept te gebruiken met GC Initial IQ SQIN, GC Initial IQ Lustre 
Pastes ONE en GC Initial Spectrum Stains om de beste esthetische resultaten te bereiken. Standaard karakteriseringstechnieken zijn 
mogelijk met Initial LiSi Block in combinatie met GC Initial IQ Lustre Pastes ONE. Deze 3-dimensionale keramische kleuren zorgen 
voor kleurdiepte en een levensechte translucentie in al uw keramische restauraties en worden geleverd in een gebruiksklare  
consistentie. Ze zijn niet alleen zeer intuïtief, maar hebben ook een korte baktijd van minder dan 15 minuten.
 
Deze GC Initial IQ Lustre Pastes ONE vormen een modern alternatief voor conventioneel kleuren en glazuren, alsook voor de kleur-, 
helderheids-, grijswaarde- en oppervlaktetextuurcorrecties van al uw keramische kronen en bruggen. Vanwege het unieke weglaten 
wordt niet aanbevolen en moet worden vermeden om het occlusale oppervlak van uw restauratie te individualiseren of om witte 
banden, kalkvlekjes, haarlijntjes en scheurlijntjes aan te brengen. De optimale fluorescentie zorgt ervoor dat de tanden er onder alle 
lichtomstandigheden natuurlijk uitzien. Ze kunnen ook worden gecombineerd met GC Initial Spectrum Stains om de individualiserings-
mogelijkheden te vergroten en een aantal contrasteffecten te creëren.

Op Initial LiSi Block-restauraties kunnen de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE en GC Initial Spectrum Stains worden gebruikt om

• monolithische, volledig anatomische restauraties te karakteriseren met glazuur en kleur

• Kleuren en individualiseren in een laag voor een perfecte bakbeurt voor het aanbrengen van de SQIN-keramiek aan de hand  
van de micro-layeringtechniek.



12

L-A 

L-NFL

Deze selectie van kleuren en vloeistoffen is ook verkrijgbaar in de Initial LiSi Block Aesthetic Kit

L-A: Lustre Body A – basiskleur voor alle Vita Classic-tinten A.

L-NFL: Lustre Neutral Fluo – neutrale en transparante basispasta die kan worden gemengd met alle  
GC Initial IQ Lustre Pastes ONE.

5.2.1. Monolithisch ontwerp voor de schildertechniek

De volgende minimumdiktes hebben betrekking op de wanddiktes van de monolithische Initial LiSi Block-restauraties.
Ze zijn identiek aan een manuele preparatie omdat de penseeloplossingen zeer dun zijn en geen invloed hebben op de 
algemene pasvorm.

MINIMALE DIKTE VAN HET MONOLITISCH INITIAL LISI BLOCK VOOR DE OPSCHILDER TECHNIEK

INDICATIE INCISAL/OCCLUSAL WANDDIKTE

Occlusale veneer 1.0 1.0

Veneer 0.7 0.6

Inlay 1.0
Fissuur diepte

1.0
Istmusbreedte

Onlay 1.0
Fissuur diepte

1.0
Istmusbreedte

Anterieure kroon 1.5 – 1.0 1.0

Posterieure kroon 1.5 1.0

De GC Initial IQ Lustre Pastes ONE zijn gebaseerd op geraffineerde keramische deeltjes en kunnen in een dikkere laag worden 
aangebracht waardoor zij een onovertroffen vitaliteit en een zeer natuurlijk glazuur aan uw restauraties geven.

Denk eraan: Het resultaat na het opbakken is precies wat u erop penseelt! 

5.2.2. Beschrijving van de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE-kleur

De onderstaande selectie van 5 GC Initial IQ Lustre Pastes ONE-tinten is gemaakt om gemakkelijke en eenvoudige karakteriserende 
oplossingen te bieden voor het grootste deel van uw dagelijks werk, vooral tijdens een consult. De gewenste V-Classic-tint wordt 
verkregen door een min of meer intensieve toepassing van de GC Initial Lustre Pastes ‘Body A - D’. Dit proces, dat slechts 2 minuten 
duurt, is alles wat nodig is om V-Classic-tinten te creëren. Al deze tinten zorgen ook voor een natuurlijke fluorescentie van de restauratie. 
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L-OP

L-2

L-3

L-OP: Lustre Enamel Effect OPAL – om de opaalglans te optimaliseren. 

L-3: Lustre Enamel Effect Light Grey – voor kleine veranderingen in value en om een translucent effect op 
de incisale rand te creëren.

L-2: Lustre Enamel Effect White – zuiver wit om witte vlekken aan te brengen of om de waarde te verhogen.

Diluting Liquid – een speciale vloeistof om de vloeibaarheid van de GC Initial Lustre Pastes aan  
te passen.  
Voor het beste resultaat wordt een gelachtige consistentie aanbevolen voor de GC Initial Lustre Pastes. 

Opmerking: 
• De GC Initial IQ Lustre Pastes ONE kunnen in één keer of in meerdere bakfasen worden aangebracht, 

waardoor een flexibele en individuele manier van werken mogelijk wordt. Deze coating is duidelijk dikker 
dan wat we kennen van een normale kleur/glazuurbak. 

• Alle GC Initial IQ Lustre Pastes ONE kunnen met elkaar worden gemengd om individuele kleuren te 
verkrijgen.

• Ze mogen niet in contact komen met water. 

• Het wordt aangeraden om het oppervlak van de gebakken GC Initial Lustre Paste zachtjes te zandstralen 
met 50 micron Alu-Oxid met een max. druk van 1,0 bar voor het aanbrengen van de SQIN-keramiek.

Opmerking:
• Verdun indien nodig de gewenste hoeveelheden van de pasta’s in een apart schaaltje met verdun-

ningsvloeistof, nooit rechtstreeks in de potjes.

• Als de Lustre Pastes te sterk worden verdund, vermindert de glans van de pasta na het bakken. Het is 
dus mogelijk dat het gewenste resultaat niet in één glazuurbak wordt bekomen.

Refresh Liquid – wordt gebruikt om de thixotrope eigenschappen van de pasta’s te behouden.  
Deze vloeistof wordt gebruikt om uitgedroogde pasta’s te herstellen tot een optimale, gelachtige consistentie 
zonder de fysische eigenschappen te veranderen. De Refresh Liquid kan in de potten worden gebruikt of op 
een apart schaaltje worden gemengd.
Belangrijk: Schud de Refresh Liquid goed voor gebruik!
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L-A

L-NFL

L-AL-A

L-NFL

L-A

L-NFL

L-A

L-NFL

L-LG
L-LG

L-OP

L-A L-A

L-NFL
L-OP

L-OP

L-W

L-NFL

5.2.3. Aanbevelingen voor het aanbrengen van de kleuren

In de onderstaande illustratie wordt een eenvoudige stapsgewijze karakterisering van een Initial LiSi Block-restauratie gedemonstreerd. 
De respectievelijke kleuren vertegenwoordigen de GC Initial Lustre Paste ONE-tinten die in het geselecteerde gebied moeten 
worden aangebracht.

Wit: Lustre Neutral FLUO (L-NFL)

Rood: Lustre Paste A (L-A)

Wit: Lustre Enamel White (L-W)

Violet: Lustre Enamel Light Grey (L-LG)

Blauw: Lustre Enamel Opal (L-OP)

Basistoepassing
Voor eenvoudige karakterisering is het voldoende om L-NFL als basis te gebruiken en L- A voor wat toegevoegde chroma.

Geavanceerde toepassing

Voor een zeer verfijnde individualisering van de restauratie kan een combinatie van tinten worden gebruikt.  
Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe u elke kleur in detail aanbrengt.
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5.2.4. GC Initial IQ Lustre Pastes ONE-toepassing - Stapsgewijze instructies

Voordat GC Initial Lustre Paste ONE wordt aangebracht, wordt de keramische restauratie gevormd en gecontoureerd met  
aangepaste diamantboren. 

Opmerking: 
• Roer het materiaal in de potten altijd goed om voor gebruik.

Procedure

• Reinig en droog de restauratie na de proefmontage. 

• Gebruik een tang om de restauratie vast te klemmen.

• Neem de gewenste GC Initial Lustre Paste ONE-kleur. 

• Aanpassing van de GC Initial Lustre Paste ONE-consistentie
• Doe een of twee druppels van de Refresh Liquid in het mengpotje en meng dit met 

 GC Initial Lustre Paste ONE tot de gewenste consistentie van de tint is bereikt. 
• De gewenste consistentie mag niet te dik, maar ook niet te vloeibaar zijn.  

Anders is de tint moeilijk beheersbaar. 
• Een zeer dikke consistentie kan een negatief effect hebben op de gladheid van het  

oppervlak en een zeer dunne consistentie kan leiden tot onvoldoende glans of kleuraanpassing. 

• De GC Initial Lustre Paste ONE Neutral FLUO wordt op het gehele oppervlak van de restauratie aangebracht.  
Deze laag is duidelijk dikker dan wat we kennen van een normale glazuurbak.

• Breng de Lustre Pastes rechtstreeks op de restauratie aan tot het gewenste resultaat is bereikt. 
• Begin altijd met het aanbrengen van L-NFL voor een algemeen glazuur (afb. 1).
• Ga verder met het aanbrengen van L-Opal voor opalescentie in de interproximale wanden (afb. 2). 
• Voor meer chroma wordt L-A cervicaal toegepast (afb. 3).
• L-White kan worden toegepast voor een wit effect (afb. 4).
• Eindig met L-Light Grey om translucentie toe te voegen in het incisale gebied (afb. 5).

• Plaats in de oven en volg de bakinstructies, zoals beschreven in rubriek 5.4.

• Als er aanpassingen nodig zijn, zorg er dan voor dat er geen oververhitting van het keramiek optreedt.

• Eindresultaat met 5 tinten GC Initial Lustre Paste ONE (afb. 6)

Met dank aan MDT L. Cavallo, Italië

L-NFL L-Opal L-A L-White L-Light Grey Final
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2 3

5.2.6. Aanbevolen baktemperaturen

BAK INSTRUCTIES

K
A

R
A

K
TE

R
IS

A
TI

E
 

E
N

 G
LA

N
S

Voor-
verwarming 
Temperatuur

Droogtijd Eind 
Tijd

Verhoging 
Temperatuur Vacuüm* Eind 

Temperatuur Wachttijd

GC Initial 
Lustre Paste ONE 450°C 2 min. 2 min. 45°C/min. YES 730 - 750°C 1 min. 

GC Initial 
Spectrum Stains 450°C 2 min. 2 min. 45°C/min. YES 730 - 750°C 1 min. 

*Niet nodig als de oven geen vacuüm heeft.

OPMERKING over GC Initial Lustre Paste ONE en GC Initial Spectrum Stains: 

• De GC Initial IQ Lustre Pastes ONE worden onder vacuüm gebakken. Indien nodig kunnen GC Initial Spectrum Stains tegelijkertijd 
worden gebruikt en gebakken. De aangegeven temperaturen zorgen voor een optimale bakcyclus in functie van de hechting. 
Een hogere baktemperatuur dan aanbevolen kan leiden tot een kleurverandering van uw restauratie (hogere waarde).

• Kleuraanpassingen kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd met een keramische verfoplossing, bijv. GC Initial Lustre Paste ONE 
/ Spectrum Stains 

• De hierboven vermelde bakparameters zijn slechts richtlijnen en moeten dus altijd worden aangepast aan de porseleinoven en 
de correcte werking ervan. Het juiste bakresultaat primeert. Deze bakparameters kunnen slechts als richtlijn worden gebruikt.

Met dank aan MDT L. Cavallo, Italië

5.2.5. GC Initial IQ Lustre Pastes ONE-toepassing in combinatie met GC Initial Spectrum Stains 
Stapsgewijze instructies

Als meer uitgesproken en diepere karakterisering gewenst is, gebruik dan de uitgebreide reeks GC Initial IQ Lustre Pastes ONE in 
combinatie met GC Initial Spectrum Stains. Deze laatste zijn intenser van kleur en kunnen nuttiger zijn wanneer het nodig is wat 
2D-effect toe te voegen, bijvoorbeeld voor barstjes of witte vlekken. In deze gevallen is de combinatie van deze twee verschillende 
verfopties het beste.
• Ga op dezelfde manier te werk als in de stappen 1-5 hierboven (afb. 1). 
• Gebruik vervolgens de SPS Brown om fissuureffecten op de molaar restauratie aan te brengen (afb. 2). 
• Plaats in de oven en bak volgens de aanbevolen instellingen. 
• Als er aanpassingen nodig zijn, zorg er dan voor dat er geen oververhitting van het keramiek optreedt.

• Het resultaat (afb. 3)
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5.3. Bakinstructies - Firing Foam

Het Firing Foam wordt gebruikt om de pen aan de restauratie te hechten.  
Een correcte toepassing is belangrijk voor een efficiënte procedure.
Een onjuiste toepassing kan het esthetische resultaat sterk beïnvloeden. Het is dus 
aangewezen de aanbevelingen op te volgen.

Toepassing

• Breng GC Initial Firing Foam rechtstreeks vanuit de spuit in de kroon of op de geperste keramische restauratie aan (afb. 1, 2)

• Plaats de keramische restauratie voorzichtig op de pen van de keramische baktray (afb. 3)

• Let op de juiste plaatsing van de pen voor een anterieure en een posterieure restauratie, zoals geïllustreerd op de foto’s 
hierboven (afb. 4a, 4b). Kleinere restauraties (veneers, inlays, onlays) hoeven niet volledig ondersteund te worden.

Aanbevelingen

• Verhit de restauraties bij het bakken niet te snel of koel ze niet te snel af. Snelle temperatuurschommelingen kunnen het 
materiaal doen breken 

• Bij het stoken moeten de juiste ovenplaat (honingraatplaat) en steunpen (in combinatie met de GC Initial Firing Foam)  
worden gebruikt

• Na het bakken verwijdert u het gestolde Firing Foam snel met een instrument onder stromend water

• Laat de restauratie afkoelen tot kamertemperatuur op een tochtvrije plaats.
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5.4. Het SQIN-concept van micro-layering - Nét dat ietsje meer 

Als de vorm en textuur nodig zijn voor een uitstekende esthetiek, is het mogelijk GC Initial IQ SQIN toe te voegen aan de verfprocedure, 
als onderdeel van het SQIN-concept. Dankzij het verfijnde mengsel van op veldspaat gebaseerd glazuur in GC Initial IQ SQIN, wordt 
een levensecht driedimensionaal effect gecreëerd, dat op een zeer snelle manier en met een minimale werkbelasting kleurdiepte en 
levensechte translucentie aan uw restauraties geeft. Breng de SQIN-keramiek gewoon aan op het eerder gebakken geïndividualiseerde 
GC Initial IQ Lustre Pastes ONE-oppervlak en u bekomt een overtuigend 3D-esthetisch resultaat dat nauwelijks te onderscheiden is 
van een conventionele meerlagige keramische restauratie.

In combinatie met de speciale Form & Texture-vloeistof biedt GC Initial IQ SQIN unieke toepassings- en modelleringseigenschappen 
die een individuele oppervlaktetextuur mogelijk maken. Bovendien resulteert het mengsel van de Form & Texture-vloeistof en de 
SQIN-poeders in een zeer compacte en dichte keramische massa met zelfglazende eigenschappen na het bakken van de keramiek.

GC Initial IQ 
Lustre Pastes ONE 

GC Initial IQ Lustre Pastes  
ONE is het meest veelzijdige  

opschilderbare keramiek voor  
de individualisering van gefreesde 

of geperste monolithische 
restauraties of voor de interne 

inkleuring en externe karakte-
risering van onderstructuren voor 
de micro-layeringtechniek in 
combinatie met de SQIN 
poeders.

• Opschilderbaar 
3D keramiek 

• Verhoogde 
fluorescentie

GC Initial IQ 
SQIN poeders

maakt, gecombineerd met 
GC Initial Lustre Paste ONE 
in de micro-layeringtechniek, 

de uiteindelijke contour van
 uw restauraties compleet 

met vitaliteit, textuur en 
natuurlijke glans 

  
• Esthetisch vormkeramiek

• Eenvoudige vorm en textuur
• 3D-esthetiek

• Zelfglanzend effect

 GC Initial 
Spectrum Stains

Fijne poederkleuren 
voor extra individuele 

effecten.
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5.4.1. Specifiek monolithisch ontwerp voor GC Initial IQ SQIN 

5.4.3. Eindresultaat met GC Initial IQ SQIN

5.4.2. Vorm en textuur met GC Initial IQ SQIN

Na de laatste bakcyclus wordt het zogenaamde ‘zelfglazurende effect’ verkregen.
Dankzij zijn hoge homogeniteit blijft de SQIN-keramiek zeer stabiel tijdens de toepassing en 
vertoont deze nauwelijks krimp na het bakken. Het is niet langer nodig om vorm en textuur te 
corrigeren. Slechts één SQIN-bakcyclus volstaat om het overtuigende, natuurlijke eindresultaat 
te bereiken!

De SQIN-keramiek wordt aangebracht, bedekt het gehele buccale oppervlak en voltooit de definitieve 
uiterlijke vorm van de restauratie. Er is een speciaal assortiment SQIN-keramiek verkrijgbaar.

• Enamel (E-57 to E-60) 
• Dentin Body (A-D) 
• Translucent Opal Booster (TO)
• Bleach Dentin (BL-D) & Enamel (BL-E)
• Gum (Light – Dark –Neutral) 

Toepassing van de SQIN-keramiek in combinatie met de speciale mengvloeistof (Form & Texture 
Liquid) zorgt voor een zeer comfortabele applicatie, een gemakkelijke modellering van uw 
definitieve vorm en een gemakkelijk na te bootsen textuur. Voor de SQIN-keramiek is een aparte 
bakoven nodig

De monolithische basis moet ontworpen zijn voor micro-layering van het buccale gebied.  
Met de huidige softwaresystemen voor modellering kan in een mum van tijd een buccaal 
gereduceerde vorm worden gemaakt. U kunt levensechte kleurdiepte en natuurlijk  
doorschijnende effecten al bereiken vanaf een buccale ruimte van ong. 0,2 mm tot 0,6 mm.

Na het frezen kan de restauratie met speciale instrumenten worden gevormd en gecontoureerd. 
GC Initial IQ Lustre Pastes ONE worden vervolgens gebruikt als een kleur- en individualisering-
slaag die zorgt voor een perfecte hechtingsbakcyclus vóór het aanbrengen van de SQIN in de 
micro-layeringtechniek. Het SQIN-keramiek kan in een laagdikte van 0,1 - 0,6 mm worden 
aangebracht over het gepenseelde en gebakken oppervlak van GC Initial IQ Lustre Pastes ONE. 
Belangrijk! De laag SQIN-keramiek mag in totaal niet dikker zijn dan 0,6 mm, om een glad 
resultaat na het bakken mogelijk te maken.
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Bakschema voor microlayering met GC Initial IQ ONE SQIN

Stap 1 - Individualisering & hechtbakcyclus met GC Initial IQ Lustre Pastes ONE op Initial LiSi Block 

BAK INSTRUCTIES
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Voor-
verwarming
Temperatuur 

Droogtijd Eind 
Tijd

Verhoging 
Temperatuur Vacuüm* Eind 

Temperatuur Wachttijd

GC Initial 
Lustre Paste ONE 450°C 2 min. 2 min. 45°C/min. JA 730 - 750°C 1 min. 

 *Niet nodig als de oven geen vacuüm heeft.

Stap 2 - Vorm en textuur met GC Initial IQ SQIN op Initial LiSi Block 

BAK INSTRUCTIES
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Voor-
verwarming
Temperatuur 

Droogtijd Eind 
Tijd

Verhoging 
Temperatuur Vacuüm* Eind 

Temperatuur Wachttijd

GC Initial 
IQ SQIN 400°C 4 min. 4 min. 45°C/min. JA 750 - 760°C 1 min. 

 *Niet nodig als de oven geen vacuüm heeft.

OPMERKING over GC Initial IQ SQIN:

• Breng eerst GC Initial Lustre Paste ONE aan en bak zoals hierboven beschreven. 
• Het droogproces van GC Initial IQ SQIN duurt minimaal 4 minuten. Het sluiten van de bakkamer duurt 4 minuten.  

Voor dikkere lagen moet een evenredige aanpassing van de droogtijd worden toegepast.
• Na het bakken is er een zelfglanzend effect waarneembaar. De intensiteit van de oppervlaktestructuur en -glans wordt bepaald 

door de temperatuur. Er kan een extra GC Initial IQ SQIN-bakcyclus worden uitgevoerd door de baktemperatuur met 10 °C  
te verlagen. 

• Er zijn een extra glazuurbakbeurt en verdere individualisering met GC Initial Lustre Paste ONE en/of Spectrum Stains & Glaze 
mogelijk met hetzelfde bakschema als dat van uw laatste SQIN-bakbeurt. 

• Indien nodig kan een handmatige glanspolijsting worden uitgevoerd.
• De bovengenoemde bakparameters dienen louter ter indicatie en moeten dus altijd worden aangepast aan de porseleinoven en 

de juiste werking ervan. Het juiste bakresultaat primeert. Deze bakparameters kunnen slechts als richtlijn worden gebruikt.
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6. Cementeren

Cementeren met een hechtend harscement (zoals G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer) of een  
zelfhechtend harscement (zoals G-CEM ONE).

Opmerking:

• Raadpleeg voor het gebruik van CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce, G-CEM ONE of G-CEM Veneer de 
overeenkomstige gebruiksaanwijzingen.

• Indien de preparatie niet-retentief is, wordt de voorkeur gegeven aan een zelfhechtend harscement (zoals G-CEM LinkForce)  
of G-CEM ONE in combinatie met G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

INDICATIES AANBEVELINGEN

Hars met dubbele uitharding 
G-CEM LinkForce

Zelfhechtend hars  
G-CEM ONE

Lichthardend, zelfhechtend  
hars G-CEM Veneer

Veneers
 

Met adhesieve versterkende primer
 <2mm

Inlays/Onlays
 

Met adhesieve versterkende primer
 <2mm

Kronen

6.1. Preparatie van de restauratie

Initial LiSi Block kan gedurende 20 seconden worden voorbehandeld met gel van fluorwaterstofzuur (5-9%).  
Zandstraling van de restauratie wordt niet aanbevolen omdat dit microbreuken in de matrix kan veroorzaken 
en mogelijk tot een mislukte restauratie kan leiden. Voor het reinigen van de restauratie wordt aanbevolen 
fosforzuur (35-37%) te gebruiken, bij voorkeur te schrobben met een microborstel gedurende 10-15 
seconden.

Initial LiSi Block kan worden geprepareerd met een silaanhoudende primer zoals G-Multi PRIMER.  
Deze primer conditioneert alle andere keramische en niet-keramische restauraties en is ideaal om in 
 uw arsenaal van indirecte procedures te hebben.
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3 654

7 8b8a

6.2. Cementeren met G-CEM ONE

Hieronder volgt een stapsgewijze procedure met G-CEM ONE, dat is geïndiceerd als een universele  
uithardingsoplossing. Cementeertechniek voor inlays, onlays, veneers en kronen.

Reinig, spoel en droog de 
geprepareerde tand.

Als er meer hechting is vereist, brengt u G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER 
aan, wacht u 10 seconden, en droogt u gedurende 5 seconden met een MAXIMALE 
luchtdruk om te voorkomen dat de vloeistof zich in de gingivale sulcus verzamelt.

Verwijder overtollig cement 
terwijl u matig druk uitoefent.

Terwijl u matige druk uitoefent, 
hardt u alle oppervlakken / 
marges met licht uit.

Laat het materiaal 4 minuten 
uitharden, voor het geval de 
restauratie het licht niet 
doorlaat.

Breng gedurende 20 seconden 
een gel van hydrofluoridezuur 
(5-9%) aan op de binnenopper-
vlakken.

Spoel na met waterspray of een 
ultrasone reiniger en droog.

Gebruik alternatief gedurende 
10-15 seconden fosforzuur en 
spoel na.

Conditioneer de geëtste 
oppervlakken met een 
silaanhechtmiddel (zoals

G-Multi PRIMER) en laat 
drogen.

Plaats de mengtip en extrudeer 
het materiaal rechtstreeks in de 
restauratie.

Plaats onmiddellijk onder 
matige druk. De behandeling-
stijd bedraagt 2,45 min. bij  
23 °C.

Oefen een matige druk uit tot 
het een stevige, rubberachtige 
consistentie heeft.

Laat uitharden door de licht- 
geleider van een uitharding-
slamp gedurende 1 sec. over het 
overtollige cement te laten 
schijnen, tot het een rubberach-
tige consistentie heeft.

De tand voorbehandelen 

Vloeistof- 
mengsel

De restauratie voorbehandelen

Uitharden

OR

OR
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6.3.  Luting App

Bent u op zoek naar de optimale uithardingsprocedure voor GC Initial LiSi Block? Alle cementeringsmaterialen van GC worden 
voorgesteld in de Luting Guide. Alle parameters zijn toegankelijk op één scherm: selecteer uw type prothetische restauratie, kies 
tussen een reeks moderne materialen, waaronder lithiumdisilicaat, geef de omstandigheden aan zoals een al dan niet droge 
omgeving, laag- of hoog-retentieve preparaten en ontdek onze suggesties uit onze waaier van uithardingsmaterialen.  
De 3D-stappengids zal u door het proces leiden om de meest optimale resultaten voor al uw cementeeruitdagingen te bereiken.
Deze configurators kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij de planning van de behandeling, maar ook om de communicatie 
met de patiënt te verbeteren, aangezien tandartsen de cementeerprocedure op een gemakkelijke en begrijpelijke manier kunnen 
laten zien.
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12.7 mm
14.7 mm

18 mm

7.1. Vragen over Initial LiSi Block

V1. Vereist Initial LiSi Block een bakproces?
 Bakken is niet nodig aangezien Initial LiSi Block een volledig gekristalliseerd blok is.  

Restauraties kunnen in één sessie worden afgewerkt door alleen te polijsten.

V2. In hoeveel formaten is het verkrijgbaar?
 Initial LiSi Block is slechts verkrijgbaar in één formaat (14). De afmetingen van het blok zijn 12,7 mm x 14,7 mm x 18 mm.

V3. Welk soort freesmachine moet worden gebruikt?
 Gebruik een freesmachine van het natte type. Dit materiaal mag niet droog worden gefreesd.  

Houd onze website in de gaten voor updates over freesstrategieën.

V4. Kan ik LiSi Block kleuren?
 Ja, Initial LiSi Block kan worden gekleurd en geglazuurd met GC Initial Spectrum Stains en GC Initial IQ Lustre Pastes ONE.

V5 Kan ik een laag porselein aanbrengen op Initial LiSi Block?
 Nee, Initial LiSi Block kan niet worden bekleed met porselein. Het verschil in thermische uitzetting tussen porselein en
 Initial LiSi Block kan interne microbarsten veroorzaken. Het is echter mogelijk om keramische microlagen aan te brengen met 

onze GC Initial IQ SQIN.

V6. Kan ik de tint bepalen aan de hand van de kleur van het blok vóór het frezen? 
 De restauratiekleur zal er verschillend uitzien, afhankelijk van de dikte en de bakomstandigheid.  

Neem de kleur van het blok vóór het frezen als richtlijn.

V7. Welke polijstboren kan ik gebruiken om hoogglans alleen met handmatig polijsten te bereiken?
 Er kunnen polijstboren van verschillende fabrikanten worden gebruikt. Afhankelijk van het oppervlak en de gewenste structuur 

kan een combinatie van conische (grof), ronde (gemiddeld) en spiraalwielen (fijn) worden gebruikt.

7. Veelgestelde vragen 
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7.2. Vragen over GC Initial IQ Lustre Pastes ONE

V1. Hoe kan ik de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE verdunnen (de consistentie aanpassen)? 
 Gebruik de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE-Diluting Liquid om de consistentie aan te passen.  

Gebruik GEEN water om te verdunnen. GC Initial IQ Lustre Pastes ONE mogen niet in contact komen met water.

V2. Wat kan ik doen als de consistentie van de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE te droog is?
 Gebruik de Refresh Liquid om de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE in geval van uitdroging te herstellen.

V3. Hoe verander ik de textuur van de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE?
 De gewenste oppervlaktetextuur/gladheid van de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE kan evenwel worden aangepast door 

deze lichtjes te laten trillen of te laten condenseren.

V4. Wat kan ik doen als de restauratie na het kleuren en glazuren niet voldoende glanst?
 Als de restauratie niet voldoende glanst, dient u de baktemperatuur en de wachttijd aan te passen. Als de baktemperatuur 

te hoog is, zal de kleur meer witachtig zijn en zal er zich een kleuraanpassing opdringen. Als de GC Initial IQ Lustre Pastes 
ONE sterk worden verdund of in een te dunne laag worden aangebracht, wordt het glanzende effect getemperd. Breng 
een dikkere laag aan/verdun de pasta’s minder.

V5. Kan ik meer dan één laag GC Initial IQ Lustre Pastes ONE aanbrengen?
 Ja, u kunt meerdere bakbeurten instellen, met dezelfde baktemperatuur.

V6. Kan ik de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE mengen met andere Initial-poeders?
 U kunt de GC Initial Spectrum Stain-poeders met mate gebruiken om de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE te intensiveren.
 Meng de benodigde hoeveelheid kleurpoeder met de verdunningsvloeistof en vermeng dit met de gewenste Lustre Paste 

ONE of meng de kleurpoeders direct met de GC Initial Lustre Paste Neutral FLUO.

V7. Zijn de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE voldoende bestand tegen schuren?
 Ja, de GC Initial Lustre Paste ONE hebben een speciale samenstelling van verschillende soorten keramische deeltjes met 

een laag smeltpunt, en van kleur- en glazuurmengsel dat bestand is tegen schuren.
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7.3. Andere vragen

V1. Droogt het Firing Foam uit?
  Voor een optimale werking wordt aanbevolen de spuit te sluiten om een luchtdichte verzegeling te garanderen.  

Bewaar op een koele en droge plaats. 

V2.  Als het Firing Foam het buitenoppervlak heeft geraakt, hoe kan ik het dan schoonmaken?
 Het oppervlak kan gemakkelijk met een borstel worden schoongemaakt.

V3. Hoe kan de nauwkeurigheid van de pasvorm worden aangepast?
 Als het nodig is om de incisale rand te vergroten, is het aanbevolen om dit te doen met GC Initial IQ Lustre Pastes ONE.  

Als het nodig is de incisale rand te verlagen, kan dit gemakkelijk worden gedaan met behulp van een diamantboor.

V4. Kan ik de binnenkant van een Initial LiSi Block zandstralen?
 Dit is in strijd met de aanbevelingen, omdat het binnenoppervlak hierdoor beschadigd kan raken, waardoor de mechanische 

eigenschappen mogelijk niet meer gelden. 

V5. Hoe kan ik voor de restauratie zorgen?
 Uw nieuwe restauraties vereisen geen speciale nazorg, maar denk eraan dat ze geen tandbederf of tandvleesontsteking 

voorkomen. Daarom moet een goede mondhygiëne worden gehandhaafd.



EU: GC EUROPE N.V. 
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental, https://europe.gc.dental

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 W. 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
Tel: +1-708-597-0900
www.gcamerica.com

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2, D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.6172.995.960, Fax. +49.6172.995.966.6
info.germany@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-DE

GC ITALIA S.r.l.  
Via Calabria 1, I-20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68, Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental, https://europe.gc.dental/it-IT

GC UNITED KINGDOM Ltd. 
Coopers Court, Coopers Court, Newport Pagnell, UK-Bucks. 
MK16 8JS
Tel. +44.1908.218.999, Fax. +44.1908.218.900 
info.uk@gc.dental, https://europe.gc.dental/en-GB

GC FRANCE s.a.s.  
8 rue Benjamin Franklin, F-94370 Sucy en Brie Cedex 
Tel. +33.1.49.80.37.91, Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental, https://europe.gc.dental/fr-FR

GC IBÉRICA - Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas, 2, 1°, Of. 4, ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340, Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental, https://europe.gc.dental/es-ES

GC Austria GmbH
Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020, Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-AT

GC EUROPE NV - Benelux Sales Department
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental, https://europe.gc.dental/fr-BE

GC EUROPE N.V. - East European Office 
Siget 19b, HR-10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474, Fax. +385.1.46.78.473 
info.eeo@gc.dental, www.eeo.gceurope.com
 
GC NORDIC AB - Finnish Branch 
Lemminkäisenkatu 46, FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental, https://europe.gc.dental/fi-FI

GC NORDIC AB - GC Nordic Danish Branch
Scandinavian Trade Building
Gydevang 34-41, DK-3450 Allerød
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental, https://europe.gc.dental/da-DK
   
GC NORDIC AB 
c/o Lundin Revisionbyrå 
Erik Dahlbergsgatan 11B, SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental, https://europe.gc.dental/sv-SE 
   
GC Austria GmbH - Swiss Office
Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78, Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental, https://europe.gc.dental/de-CH

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY LTD
1753 Botany Rd, Banksmeadow NSW 2019, Australia
Tel: +61-2-9301 8200, Fax: +61-2-9316 4196

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965  
CNPJ: 08Initial.279.999/0001-61
RESP. TÉC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza 2, Singapore 529541
Tel: +65 6546 7588

z 
M

 M
A

 N
L 

21
 1

2 
11

/2
1

N
C

64
00

 -
 1

00
07

05
2 

- 
89

03
48


