


Initial™ LRF BLOCK od GC jsou leucitem zesilené Zivcové CAD/CAM bloky pro plné
anatomické celokeramické nepfimé nahrady. Pfi jejich vyvoji vychazela spole¢nost GC
z vice nez 15leté zkusenosti s keramikou Initial, ktera je mezi zubnimi techniky velmi
dobre zndma.

Leucit vyznamné zesiluje strukturu materiélu, ¢imz umoZznuje jeho pouziti jak ve
frontalnim, tak i v distalnim Gseku chrupu, a to i bez pouziti glazury. Volba velikosti

a zpusob rozptyleni leucitovych krystalGd ma vliv na odraz dopadajiciho svétla a podili
se tak na mimoradné estetice.

Zdroj: GC R&D, Rakousko

Snadné lesténi v ruce...

Vynikajiciho lesku a estetiky |ze dosahnout v nékolika malo
lesticich krocich. Pfi tomto postupu neni tieba pouzit
vypalovaci pec.

Lesténi je snadné zejména diky pouziti speciélnich lesticich nastroja,
jako je napt. Diapol Twist pro keramiku (vyrobce EVE)

...nebo glazovani a paleni
s rozsahlymi moznostmi
individualizace

Speciélni glazovaci pasta Initial LRF Glaze Paste

se diky své optimalni konzistenci snadno aplikuje.
Pro dalsi charakterizaci a ziskani pfirozeného vzhledu
ji Ize smichat s materialem Initial Spectrum Stains.

Aplikace Initial LRF Glaze Paste po smichani s Initial Spectrum Stains
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Vychutnejte si dokonaly
vysledek spolu s jednoduchosti
monochromatického bloku

Unikatni sloZeni Initial LRF umozZiuje
dokonalé splynuti s pfirozenymi zuby
a poskytuje tak vynikajici klinické
vysledky. To v3e s vyhodou snadného
pouZiti monochromatického bloku.

Monochromatické posteriorni onlej cementovana dualné tuhnoucim adhezivnim
pryskyficnym cementem G-CEM LinkForce (vyrobce GC).
S laskavym svolenim Dr. S. Caziera, Francie

Jak do frontélniho, tak do distalniho
Useku chrupu

Nahrady do frontélniho Gseku chrupu
Ize individualné prizpusobit pouzitim
odbarvovacd, jako napf. Initial Spectrum
Stains.

Anteriorni ndhrada vykazujici skvélou odstinovou integraci.
S laskavym svolenim Dr. R. Venelinova, Bulharsko.



Initial LRF BLOCK disponuiji pfirozenou fluorescenci a opalescenci
pro dokonalou integraci do okolnich zubnich struktur.

Initial LRF A2

Initial LRF A2

Opalescence ve srovnani s prirozenym zubem a konkurenci

S laskavym svolenim M.Brische, MDT, Némecko/Joaquina Garcia Arranz (Quini), Spanélsko

S laskavym svolenim Dr. J. Tapii Guadix,

Spanélsko

Konkureéni material | A2

Konkureéni material | A2

Konkureéni material Il A2

Konkureéni material Il A2

Zvolte takovou Uroven translucence, které nejlépe vyhovuje
charakteru Vasi prace, a optimalizujte své estetické vysledky

Barevny jas (svétlost)

B1-HT A1-HT A2-HT

Vysoka translucence

BL B1-LT A1-LT A2-LT

Nizka translucence

A3-HT

A3-LT

A3,5-HT

A3,5-LT

Doporuéené indikace

Inlej/onlej a fazeta
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Korunky ve frontalnim
a distalnim useku



Pevnost leucitem
zesilenych néhrad

At uz se rozhodnete pro finalizaci nahrady lesténim
nebo glazovanim, muazete si byt jisti, Ze Initial LRF
BLOCK patfi ve své kategorii mezi materialy s nejvétsi
lomovou stabilitou a pevnosti v ohybu.

Vysledkem je, Ze tento material mize byt spolehlivé
pouzit pro nahrady ve frontalnim i distalnim tseku
chrupu, a to i bez vypalovani.

m Konkure¢ni material |
(konvenéni sklokeramicky blok)

| Lestény Initial LRF BLOCK

Konkureéni material Il
(konvenéni sklokeramicky blok)

W Initial LRF BLOCK + Glaze Paste
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LRF BLOCK

3 bodova pevnost v ohybu

(MPa)

Zdroj: GC R&D, Rakousko, 2017
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Zdroj: GC R&D, Rakousko, 2017

Po vyfrézovani maji nahrady z Initial LRF mimofadné hladky povrch bez porozit.
Vyznamné se tak sniZuje riziko odstipnuti a diky vynikajici rozmérové presnosti

je zajistén i dokonaly krckovy uzavér.

Bloky s nizkou pevnosti

@ Vysoka estetika
@ Omezené indikace

Bloky s vysokou pevnosti

© Sirsiindikaeni spektrum
@ Del3i zpracovéni

@ Pro dosazeni vys$si pevnosti
je nutné vypalovani

To nejlepsi z obou svétd

Initial LRF BLOCK

Snadné a rychlé zpracovani
Vhodné pro mnoho rdznych indikaci

Vysoce estetické

Stejna pevnost po lesténi i vypalovani



Priprava, preparace, skenovani a frézovani

2,0 mm 6,0°

1,0 mm

Vybér odpovidajiciho odstinu  Preparacni pravidla; hluboké zkoseni nebo obly schidek Skenovani, modelace a frézovani
a translucence HT (vlevo)
nebo LT (vpravo)

Vyzkousejte, zkontrolujte okluzi a zvolte si zplsob dokonceni

Rucni lesténi Glazovéni a péleni
S laskavym svolenim M. Brische, MDT

Priprava a fixace nahrady
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Aplikujte kyselinu Pouzijte silanizaéni Preparovany zub lze PFi vlastni fixaci Koneény vysledek
fluorovodikovou (5-9%) ¢inidlo, napf. G-Multi leptat a bondovat, postupujte dle pokyni vykazuje dokonalou
na dobu 60 s PRIMER (GC) napf. pomoci G-Premio vyrobce, zde pouzit integraci

a oplachnéte BOND (GC) material G-CEM

, , . LinkForce (GC)
S laskavym svolenim Dr. R. Venelinova, Bulharsko
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LRF BLOCK

Pevné a krasné nahrady
podle Vasich predstav

Pevnost Estetika

Rychlost

® Pevnéjsi nez konvenéni
zivcova keramika

® Bez potieby vypalovani ® Prirozeny vzhled

® PFirozena svételna
dynamika

e Hladky povrch uz po
samotném frézovani
- snazéi dokonceni

¢ Neodstipava se

e Vynikajici okrajovy uzavér

Doporuceni k cementovani

U neretentnich preparaci je doporucovéano pouzit
adhezivni pryskyfi¢ny cement (napf. G-CEM LinkForce).

Dualné tuhnouci
adhezivni
pryskyficny cement
G-CEM LinkForce

Samoadhezivni
pryskyficny cement
G-CEM LinkAce

Stahnéte si nasi prirucku
GC Luting Guide s
podrobnymi informacemi
pro kazdou moznost fixace.

Pryskyfici modifiko- Adhezivni
vané skloionomery fotokompozit
FujiCEM 2 SL G-aenial Universal

nebo Fuji PLUS Flo

Fazety
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Inleje/
Onleje
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GC Initial LRF BLOCK -

Krasa a pevnost v jednom okamz
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Dostupna baleni a souvisejici produkty
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Initial LRF BLOCK Initial LRF BLOCK Initial Spectrum Initial LRF Glaze
pro CEREC®/inLab UNIVERSAL Stains Paste a Diluting

Liquid

CEREC/inLab kédy* pro GC Initial LRF BLOCK; mnoZstvi: 5 kust
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G-CEM LinkForce

876501  A1-HT-12 876507  A2-HT-12 876513  A3-HT-12 876519 = A3.5-HT-12 | 876525
876502  A1-HT-14 876508  A2-HT-14 876514  A3-HT-14 876520  A3.5-HT-14 | 876526
876503  A1-HT-14L | 876509 = A2-HT-14L | 876515 = A3-HT-14L | 876521  A3.5-HT-14L | 876527
876504  A1-LT-12 876510  A2-LT-12 876516  A3-LT-12 876522  A3.5-LT-12 | 876528
876505  A1-LT-14 876511  A2-LT-14 876517  A3-LT-14 876523  A3.5-LT-14 | 876529

876506  A1-LT-14L | 876512  A2-LT-14L | 876518  A3-LT-14L | 876524  A35LT-14L | 876530

876590  GC Initial LRF Glaze Paste a Diluting Liquid

B1-HT-12

B1-HT-14

B1-HT-14L

B1-LT-12

B1-LT-14

B1-LT-14L

*Pro kédy UNIVERSAL, prosim navstivte nasi webovou stranku: https://www.gceurope.com/products/initiallrfblock/

Ochranné znamky GC: FujiCEM 2, Fuji PLUS, G-zenial Universal Flo, G-CEM LinkAce, G-CEM LinkForce, G-Multi PRIMER,

G-Premio BOND, Initial Glaze Paste, Initial Spectrum Stains

GC EUROPE N.V.
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876531 = BL-HT-12
876532  BL-HT-14

876533  BL-HT-14L
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