
GC Initial™ 
LRF BLOCK 

 GC:ltä
 Leusiittivahvisteinen  

CAD/CAM-maasälpäblokki 
täysanatomisiin kokokeraamisiin 

epäsuoriin töihin

Nopea, vahva, kaunis
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GC Initial™ LRF BLOCK
Leusiittivahvisteinen CAD/CAM-maasälpäblokki  
täysanatomisiin kokokeraamisiin epäsuoriin töihin:
•	Yksittäiset etu- ja taka-alueen kruunut – osa- ja kokokruunut
• Inlay/onlay -täytteet
• Laminaatit
• Molaarien endokruunut

Jokapaikan blokki hammaslääkäreille ja  
hammasteknikoille CEREC® / inlab ja Universal

•	Luokkansa korkein murto- ja taivutuslujuus, 
kiillotettuna ja lasitettuna

•	 Suuritiheyksinen kompaktoitu blokkityyppi
•	 Vähemmän altis lohkeilulle 

SEM -kuvassa 1
(jyrsitty & kiillotettu) näkyy 
voimakkaasti kompaktoitu ja tiivis 
lasikeraaminen pinta 

SEM -kuvassa 2
(jyrsitty & etsattu) näkyy täydellis-
esti kristallisoitunut, tiivis 
mikrorakenne 

Vahvuudet 
•	Yhdistää kahden tekniikan parhaat puolet 

– mukana sekä korkea- että 
matalavahvuuksisten keraamisten  
CAD/CAM-blokkien ominaisuuksia

•	 Initial™ LRF on vahvempi kuin perinteinen 
lasikeraaminen maasälpäblokki 

•	Äärimmäisen sileät pinnat heti jyrsimisen 
jälkeen 

•	 Fyysiset ominaisuudet ovat erinomaiset myös ilman 
polttamista

Kruunun murtolujuus

Kolmipistetaivutus

Kilpailija V (perintei-
nen lasikeraaminen 
blokki)

Kilpailija I (perintei
nen lasikeraaminen 
blokki)

Kiillotettu  
GC Initial LRF

GC Initial LRF  
+ Glaze Paste 
-lasituspasta

Kilpailija V  
(perinteinen lasi-
keraaminen blokki)

Kilpailija I (perintei-
nen lasikeraaminen 
blokki)

Kiillotettu  
GC Initial LRF

GC Initial LRF 
+ Glaze Paste 
-lasituspasta
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Äärimmäisen sileät pinnat ja täydellisesti muotoillut reunat  
jyrsimisen jälkeen 



InitialTM LRF Block

Estetiikka 

•	Helppo kiillottaa perinteisillä manuaalisilla ja mekaanisilla työkaluilla

•	 Manuaalinen kiillotus tuottaa nopeasti erinomaisen kiillon ja kauniin ulkonäön 

•	Luonnollinen kameleonttiefekti saa värin 
sopeutumaan ympäristöönsä parhaalla 
mahdollisella tavalla 

•	 Luontoa jäljittelevä valon dynamiikka, täydellisesti 
tasapainossa oleva läpikuultavuus, fluoresenssi ja 
opaakkisuus 

•	Oma lasituspasta keramian polttoon 

•	 Lasitus ja poltto vievät enemmän aikaa, mutta tarjoavat yksilöllisempiä vaihtoehtoja  

Potilastapaus

Nopea ja helppo käsitellä – jyrsi, kiillota ja sementoi 

Jatkuva syvä kiilto fissuuroihin ilman 
kiillotusta 

D. 26:ssa on vaurioitu-
nut amalgaamitäyte. 
Päätetään tehdä 
kokokeraaminen täyte 
CAD/CAM-tekniikalla

GC Initial LRF -blokki 
heti jyrsimisen jälkeen

Sementointi G-CEM 
LinkForce -sementillä

Kaviteetti 
preparoidaan 
kokokeraamisia 
kriteereitä noudattaen 

Kontakti, purenta, 
asemointi, anatomia 
viimeistellään 
suuontelon sisällä

Lopputulos 
kiiltopolton ja täytteen 
sementoinnin jälkeen. 
(karakterisointia 
ei tehty tässä 
tapauksessa)
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Initial LRF A2 Kilpailija V A2 Kilpailija I A2

Initial LRF A2 Kilpailija V A2 Kilpailija I A2

Initial LRF A2 Kilpailija V A2 Kilpailija I A2



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark 
Haasrode-Leuven 1240	
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel.	 +32.16.74.10.00	
Fax.	+32.16.40.48.32 	
info@gceurope.com	
http://www.gceurope.com		
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Saatavilla olevat pakkaukset

Viisi Vita-väriä, korkea ja vähäinen läpikuultavuus, yksi bleach-valkaisuväri;  
saatavilla kolmessa koossa

GC InitialTM LRF BLOCK
Jokapaikan blokki hammaslääkäreille ja hammasteknikoille  

CEREC® / inlab ja Universal

GC Initial™ LRF BLOCK, 5 kpl

CEREC®/inlab UNIVERSAL Väri/Läpikuultavuus ja koko

876501 876551 A1-HT-12

876502 876552 A1-HT-14

876503 876553 A1-HT-14L

876504 876554 A1-LT-12

876505 876555 A1-LT-14

876506 876556 A1-LT-14L

876507 876557 A2-HT-12

876508 876558 A2-HT-14

876509 876559 A2-HT-14L

876510 876560 A2-LT-12

876511 876561 A2-LT-14

876512 876562 A2-LT-14L

876513 876563 A3-HT-12

876514 876564 A3-HT-14

876515 876565 A3-HT-14L

876516 876566 A3-LT-12

876517 876567 A3-LT-14

876518 876568 A3-LT-14L

GC Initial™ LRF BLOCK, 5 kpl

CEREC®/inlab UNIVERSAL Väri/Läpikuultavuus ja koko

876519 876569 A3.5-HT-12

876520 876570 A3.5-HT-14

876521 876571 A3.5-HT-14L

876522 876572 A3.5-LT-12

876523 876573 A3.5-LT-14

876524 876574 A3.5-LT-14L

876525 876575 B1-HT-12

876526 876576 B1-HT-14

876527 876577 B1-HT-14L

876528 876578 B1-LT-12

876529 876579 B1-LT-14

876530 876580 B1-LT-14L

876531 876581 BL-12

876532 876582 BL-14

876533 876583 BL-14L

GC Initial™ LRF Glaze Paste & Liquid

876590 Glaze Paste & Liquid


