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Esthetiek en 
sterkte in 

een oogwenk

Leuciet versterkt 
veldspaatkeramiek  
CAD/CAM block
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Initial™ LRF BLOCK van GC is een met leuciet versterkt veldspaat CAD/CAM-block voor 
volanatomische, volkeramische restauraties. Voor de ontwikkeling ervan vertrouwde GC op meer 
dan 15 jaar ervaring met Initial-keramiek, dat welbekend is bij tandtechnici.
Het leucietgehalte versterkt de structuur, zodat het in zowel anterieure als posterieure gebieden 
kan worden gebruikt, zelfs zonder glazuren. De keuze voor de grootte en de verdeling van de 
leucietkristallen beïnvloedt de weerkaatsing van het invallende licht en maakt het zeer esthetisch.

Natuurlijke restauraties 
in uw eigen tempo

Gemakkelijk handmatig 
polijsten ...
Uitstekende glans en esthetiek kunnen worden verkregen in slechts 
een paar polijststappen. Met deze optie is een oven niet nodig.

Kies de gewenste afwerkingswijze

SEM-beeld van de Initial LRF-structuur
Bron: GC R&D, Oostenrijk

... of een glansbrand met  
karakteriseringsmogelijkheden

De speciale Initial LRF Glaze Paste kan eenvoudig worden 
aangebracht dankzij de optimale consistentie. Het kan 
optioneel worden gemengd met Initial Spectrum Stains om 
de restauratie verder te karakteriseren tot een levensechte 
uitstraling.

De glans wordt eenvoudig bereikt met speciale polijstinstrumenten zoals 
Diapol Twist voor porselein (EVE)

Het aanbrengen van Initial LRF Glaze Paste gemengd met Initial Spectrum 
Stains



Geniet van prachtige 
resultaten met de eenvoud 
van een monochroom blok

De unieke samenstelling van Initial LRF zorgt 
voor een perfecte menging met de natuurlijke 
tandstructuur. Hierdoor worden uitstekende 
klinische resultaten behaald met als voordeel 
het eenvoudige gebruik van een monochroom 
blok.

Monochroom posterieure onlay gecementeerd met een tweevoudig hardend hechtend kunstharscement, 
G-CEM LinkForce (GC).
Met dank aan Dr. S. Cazier, Frankrijk

Anterieure restauraties kunnen zo nodig 
worden gepersonaliseerd door kleuren, 
zoals Initial Spectrum Stains, te mengen.

In zowel anterieure  
als posterieure gebieden

Anterieure restauraties die uitstekende kleurintegratie laten zien. 
Met dank aan Dr. R. Venelinov, Bulgarije.
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Initial LRF BLOCK zorgt voor natuurlijke fluorescentie en 
opalescentie, speciaal ontworpen om over te gaan in de 
tandstructuur.

De natuurlijke schoonheid  
van veldspaatkeramiek

Fluorescentie in vergelijking met de natuurlijke tand en concurrenten

Opalescentie in vergelijking met de natuurlijke tand en concurrenten
Met dank aan MDT M. Brüsch, Duitsland en Joaquin Garcia Arranz (Quini), Spanje

Kies de translucentie die het beste bij uw preparatie past 
en uw esthetische resultaten optimaliseert

Met dank aan Dr. J.Tapia Guadix, Spanje
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Waarde (lichtheid) Geïndiceerd voor

Inlay/onlay & veneer

Anterieure en posterieure kronen

Initial LRF A2 Competitor I A2 Competitor II A2

Initial LRF A2 Competitor I A2 Competitor II A2
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De kracht van met leuciet 
versterkte restauraties

Of u nu kiest voor het polijsten of glazuren van de restauratie, 
Initial LRF BLOCK is één van de blokken met de hoogste 
breukbestendigheid en buigsterkte in zijn categorie.
Daardoor kan het keramiek zowel bij anterieure als posterieure 
restauraties veilig worden gebruikt, zelfs zonder te bakken.

Na het frezen heeft de Initial LRF-restauratie een extreem glad, niet-poreus oppervlak. De sterkte 
ervan vermindert het risico op afbrokkeling en dankzij de gedetailleerde afwerking passen de 
randcontouren naadloos op de tand.

 Hoge esthetiek

 Beperkte indicaties

Blokken met lage sterkte

 Verlengde indicaties

 Langere verwerking

 Bakken nodig om hoge sterkte te bereiken

Blokken met hoge sterkte

Het beste van twee werelden

Initial LRF BLOCK

 Eenvoudige en snelle verwerking

 Geschikt voor vele indicaties

 Hoge esthetiek

 Dezelfde sterkte met bakken of polijsten

Bron: GC R&D, Oostenrijk

Bron: GC R&D, Oostenrijk

3-punts buigsterkte

Breukbestendigheidstest kronen

 Concurrent I
 (conventioneel glaskeramiekblok)

 Gepolijst GC Initial™ LRF BLOCK

 Concurrent II
 (conventioneel glaskeramiekblok)

 GC Initial™ LRF BLOCK + Glaze Paste
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6,0°

1,0 mm

2,0 mm

Ontdek Initial LRF  
in slechts een paar stappen
Omslijpen, scannen en frezen

Selecteer de translucentie van 
de kleur HT (links) of LT (rechts)

Volg de preparatierichtlijnen; diepe chamfer of afgeronde schouder Scannen, ontwerpen en frezen

Try-in, controleer occlusie en selecteer uw afwerkingswijze

Handmatig polijsten Glazuren en bakken
Met dank aan M. Brüsch, MDT

De restauratie prepareren en cementeren

Breng gedurende 60 sec. 
waterstoffluoride (5-9%) 
aan en spoel na

Gebruik een silaan- 
 bind middel, zoals  
G-Multi PRIMER

Optioneel etsen en 
hechten van de preparatie 
zoals met G-Premio BOND

Cementering volgens de 
instructies, in dit geval 
met G-CEM LinkForce

Eindresultaat toont 
perfecte integratie

Met dank aan Dr. R. Venelinov, Bulgarije
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Snelheid Sterkte Esthetiek

• Niet verplicht bakken

• Glad oppervlak na 
frezen - gemakkelijk 
afgewerkt

• Sterker dan 
conventionele 
veldspaatkeramiek

• Minder afbrokkeling

• Perfecte randen

• Onopvallend uiterlijk

• Natuurlijke 
lichtdynamiek

Sterke en mooie restauraties  
in uw eigen tempo

Indien de preparatie niet-retentief is, wordt een hechtend kunstharscement 
(zoals G-CEM LinkForce) aanbevolen.

Download onze GC Luting 
Guide voor staps gewijze 
instructies bij elke cementatie.

Aanbevelingen voor cementatie

Indicaties

Tweevoudig 
hardend, hechtend 
kunstharscement 
G-CEM LinkForce

Zelfhechtend 
kunstharscement 
G-CEM LinkAce

Met kunsthars 
versterkte 

glasionomeren 
FujiCEM 2 SL of  

Fuji PLUS

Lichthardend, 
hechtend kunsthars 
G-ænial Universal 

Flo

Veneers 

Inlays/
Onlays

Retentieve preparaties (alleen inlays) <2mm

Kronen
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GC Initial LRF BLOCK -  
Sterkte en esthetiek in een oogwenk

Initial LRF BLOCK voor 
CEREC/inLab

Initial Spectrum 
Stains

Initial LRF 
Glaze Paste en 

verdunningsvloeistof

G-CEM LinkForceInitial LRF BLOCK  
UNIVERSAL

Beschikbare pakketten en aanverwante producten

CEREC/inLab-codes* voor GC Initial LRF BLOCK; hoeveelheid: 5 stuks

876501 A1-HT-12 876507 A2-HT-12 876513 A3-HT-12 876519 A3.5-HT-12 876525 B1-HT-12 876531 BL-HT-12

876502 A1-HT-14 876508 A2-HT-14 876514 A3-HT-14 876520 A3.5-HT-14 876526 B1-HT-14 876532 BL-HT-14

876503 A1-HT-14L 876509 A2-HT-14L 876515 A3-HT-14L 876521 A3.5-HT-14L 876527 B1-HT-14L 876533 BL-HT-14L

876504 A1-LT-12 876510 A2-LT-12 876516 A3-LT-12 876522 A3.5-LT-12 876528 B1-LT-12   

876505 A1-LT-14 876511 A2-LT-14 876517 A3-LT-14 876523 A3.5-LT-14 876529 B1-LT-14   

876506 A1-LT-14L 876512 A2-LT-14L 876518 A3-LT-14L 876524 A3.5-LT-14L 876530 B1-LT-14L   

876590 GC Initial LRF Glaze Paste en verdunningsvloeistof

*Voor UNIVERSELE codes kijk op onze website: https://www.gceurope.com/products/initiallrfblock/

GC-handelsmerken: FujiCEM 2, Fuji PLUS, G-ænial Universal Flo, G-CEM LinkAce, G-CEM LinkForce, G-Multi PRIMER, 
G-Premio BOND, Initial Glaze Paste, Initial Spectrum Stains

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark, Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC BENELUX B.V.

Edisonbaan 12
NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com
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