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CAD/CAM bloky z leucitem 
zesílené živcové keramiky 

KlinicKý prûvodce

Krása a
 pevnost v jednom
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Vlastnosti	a	výhody	produktu

To	nejlepší	z	obou	svêtû

Initial™	LRF	BLOCK	od	GC	jsou	leucitem	zesílené	živcové	CAD/CAM	bloky	pro	plnê	
anatomické	celokeramické	nepõímé	náhrady.	Põi	 jejich	vývoji	vycházela	spoleËnost	
GC	z	více	než	15leté	zkušenosti	s	keramikou	Initial,	která	 je	mezi	zubními	techniky	
velmi	dobõe	známá.

Leucit	 významnê	 zesiluje	 strukturu	 materiálu,	 Ëímž	 umožñuje	
jeho	použití	 jak	ve	frontálním,	tak	 i	v	distálním	úseku	chrupu,	
a	 to	 i	bez	použití	glazury.	Volba	velikosti	a	zpûsob	rozptýlení	
leucitových	 krystalû	 má	 vliv	 na	 odraz	 dopadajícího	 svêtla	 a	
podílí	se	tak	na	mimoõádné	estetice.

Snadné a rychlé zpracování
•	 Již	po	samotném	vyfrézování	mají	náhrady	z	materiálu	Initial	

LRF	 mimoõádnê	 hladký	 povrch	 bez	 porozit.	 Pro	 dosažení	
vysokého	lesku	je	tõeba	jen	nêkolika	málo	krokû.	

Vhodné pro mnoho indikací
•	 A†	 po	 vyleštêní	 nebo	 glazování,	 vykazuje	 nejvyšší	 pevnost	

v	lomu	i	ohybu	ve	své	kategorii.		

Vysoká estetika
•	 Fluorescence	a	opalescence	odpovídá	põirozenému	zubu	a	

podílí	 se	na	špiËkové	estetice.	K	dispozici	 jsou	dvê	úrovnê	
translucence	 pro	 dokonalé	 splynutí	 náhrady	 s	 okolím	 i	
põekrytí	silnê	diskolorovaných	abutmentû.

Bez potõeby vypalování
•	 Materiál	 Initial	 LRF	 vykazuje	 dostateËnou	 pevnost	 i	 bez	

vypalování.	 Vysokého	 lesku	 lze	 dosáhnout	 v	 nêkolika	
leštících	 krocích.	 Glazování	 a	 pálení	 lze	 použít	 tehdy,	 je-li	
potõeba	dosáhnout	dalších	charakterizací.

Dokonalý okrajový uzávêr
•	 Díky	 põesnému	 opracování	 dosedá	 náhrada	 v	 krËkových	

partiích	 dokonale	 k	 zubu.	 Optimální	 pevnost	 materiálu	
významnê	snižuje	riziko	odštípnutí.

SEM	snímek	struktury	Initial	LRF

Zdroj:	GC	R&D,	Rakousko

1.	Materiál	a	jeho	výhody	
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✔ ✘

Oblý	schûdek

Hluboká	drážka

Preparace	do	ztracena Šikmý	schûdek

Žlábková	preparace Podsekõivá	preparace

Indikace

✔	»ásteËné	a	celkové	sólokorunky	ve	
frontálním	i	distálním	úseku	chrupu

✔	Inleje,	onleje
✔	Fazety	

Kontraindikace

✘	Hyperfunkce:	nadmêrná	funkce,	
drcení,	skõípání

✘	Endokorunky	na	premolárech		
✘	Mûstky

2.	Indikace	a	preparace

Korunka	frontální	úsek

•	 Šíõka	isthmu	na	okluzální	ploše	by	mêla	Ëinit	nejménê	1,5	mm
•	 Vyvarujte	se	põímého	kontaktu	okrajû	náhrady	s	antagonním	zubem

Minimální	
tlouš†ka*

Zkosení	6-10	
stupñû

Oblé	vnitõní	úhly

Hladké	
hrany

OnlejInlej

Fazeta

Korunka	distální	úsek

Preparace
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Korunka	v	
anteriorním	úseku	

Korunka	v	
posteriorním	úseku	

Inlej Onlej Fazeta

HT         

LT       

HT LT

•	 Tenké	preparace
•	 Normální	barva	abutmentu
•	 Optimální	efekt		

probarvení
•	 V	kombinaci	se	svêtlem	

tuhnoucím	fixaËním	
materiálem

•	 Silné	dostavby
•	 Zabarvené	nebo	kovové	

abutmenty
•	 Optimální	maskovací	efekt
•	 V	kombinaci	s	duálnê	

tuhnoucím	nebo	chemicky	
tuhnoucím	fixaËním	
materiálem	

Indikace

 Dobrá	indikace	

  Nejlepší	indikace	

3.	Výbêr	odstínû

Všechny	 odstíny	 Initial	 LRF	 Block	 se	 pro	 dosažení	 dokonalé	 barevné	 integrace	
shodují	 s	VITA	Classic	odstíny.	K	dispozici	 jsou	dvê	úrovnê	 translucence,	které	 lze	
použít	podle	individuálních	požadavkû	a	charakteru	vaší	práce.	

Volba	translucence	podle	indikace	

Initial	LRF	põehled	odstínû
Barevný	jas	(svêtlost)
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Initial	LRF	vyniká	velmi	jemnou	mikrostrukturou,	která	põispívá	k	estetickému	vzhledu	
náhrady.	Správným	leštêním	lze	dosáhnout	vysokého	lesku,	srovnatelného	s	leskem,	
získaným	glazováním	a	pálením.	Glazování	a	vypalování	zabere	více	Ëasu,	nabízí	však	
další	možnosti	charakterizace	náhrady.

4.1	Mechanické	leštêní

Alternativa	1		Standardní	leštící	nástroje	na	keramiku	a	GC	Diapolisher	
Paste		

Leštêní	pomocí	jemné	gumové	špiËky. Aplikace	GC	Diapolisher	Paste.

4.	DokonËení	a	leštêní

Odstranêní	 licího	 kanálku	 (lze	
použít	 diamantovou	 frézu),	 kontrola	
okluzních	 a	 proximálních	 kontaktû.	
Põípadná	úprava	kontaktû.

Leštêní	 pomocí	 hrubé	 gumové	
špiËky.

Dosažení	vysokého	lesku	pomocí	
GC	Diapolisher	Paste	a	leštícího	
kotouËe	s	vlákny.

KoneËný	výsledek.
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Põedleštêní	 pomocí	 EVE	 Diapol	
Twist	Medium	(stõední).

Alternativa	2		Použití	Diapol	Twist	Kit	(EVE)

Odstranêní	 licího	 kanálku	 (lze	
použít	 diamantovou	 frézu),	 kontrola	
okluzních	 a	 proximálních	 kontaktû.	
Põípadná	úprava	kontaktû.

Vyhlazení	 povrchu	 pomocí	 EVE	
Diapol	Twist	Coarse	(hrubý).

Dosažení	 vysokého	 lesku	 pomocí	
EVE	Diapol	Twist	Fine	(jemný).

KoneËný	výsledek.

DoporuËení	pro	
rychlost	leštêní:
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4.2	Glazování	pomocí	GC	Intial	LRF	Glaze	Paste

Initial	 LRF	 Glaze	 Paste	 byla	 speciálnê	 vyvinuta	 pro	 bloky	 Initial	 LRF.	 Kompatibilita	
obou	 produktû	 byla	 peËlivê	 testována	 a	 je	 tudíž	 garantovaná.	 Ostatní	 glazury	 a	
dobarvovaËe	mohou	mít	odlišné	vlastnosti,	põi	jejich	použití	mûže	dojít	k	poškození	
protetické	práce.

Põed	použitím	nádobku	s	LRF	Glaze	
Paste	(GC)	vždy	peËlivê	promíchejte!

V	põípadê	potõeby	lze	Initial	LRF	Glaze	Paste	rozõedit	na	míchací	
podložce	pomocí	kapaliny	Initial	LRF	Diluting	Liquid.

Nanesení	Initial	LRF	Glaze	
Paste	na	náhradu	pomocí	

jemného	štêteËku.

Odstranêní	licího	kanálku,	kontrola	okluzních	
a	proximálních	kontaktû.	Põípadná	úprava.

4.2.1	Charakterizace

DobarvovaËe	 Initial	 Spectrum	 Stains	 (GC)	 lze	 põímo	 míchat	
s	Initial	LRF	Glaze	Paste	(GC).	Parametry	vypalování	není	tõeba	
upravovat.

Põedehõívací	
teplota	

Doba	sušení	 Zvyšování	
teploty	

Vakuum KoneËná	
teplota	

Doba	prodlevy

450	°C 4	min 45	°C/min Yes 840-860	°C 1	min

4.2.2	Parametry	vypalování

Pro	 umístêní	 do	 pece	 použijte	 vypalovací	 nosiË.	
Náhradu	 položte	 põímo	 na	 platinovou	 fólii	 nebo	
nasa¢te	na	platinou	pokrytý	Ëep.

V	kombinaci	s	kovovým	Ëepem	lze	též	použít	malé	
množství	 GC	 Initial	 Firing	 Foam.	 Nepoužívejte		
e.max	CAD	crystalisation	Tray	(Ivoclar).
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5.	Fixace

5.1	Põíprava	

1.	Aplikujte	kyselinu	fluoro-
vodíkovou	ve	formê	gelu	
(5-9%)	po	dobu	60	sekund	
na	vnitõní	povrch	dostavby.	

•	 Za	úËelem	oËištêní	povrchu	mûže	být	použita	také	kyselina	fosforeËná	(35-37%),	
zde	se	doporuËuje	potírat	povrch	mikrobrushem	po	dobu	10-15	sekund.	

Stáhnête	si	naši	põíruËku	GC	Luting	
Guide	 s	 podrobnými	 informacemi	
krok-za-krokem	 pro	 každou	 mož-
nost	fixace.	

5.2	Cementování

3.	Naleptaný	povrch	
ošetõete	silanizaËním	
Ëinidlem	jako	G-Multi	
PRIMER	a	nechte	
zaschnout.	

2.	Opláchnête	proudem	
vody	nebo	v	ultrazvukové	
ËistiËce	a	vysušte.

INDIKACE

Duálnê	tuhnoucí	
adhezivní	pryskyõiËný	

cement
G-CEM	LinkForce

Samoadhezivní	
pryskyõiËný	cement	

G-CEM	LinkAce

Pryskyõicí	modifikované	
skloionomery

FujiCEM	2	SL	nebo		
Fuji	PLuS

Svêtlem	tuhnoucí	
adhezivní	kompozit
G-≥nial	universal	Flo

Fazety

Inleje/Onleje	

Korunky

Retentní
preparace (pouze	inleje) <2	mm

•	 u	neretentních	preparací	 je	doporuËováno	použít	adhezivní	pryskyõiËný	cement	
(napõ.	G-CEM	LinkForce).	

<2	mm
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Stav	 põed	 ošetõením.	 Kariézní	
defekt	a	hypomineralizace	zubu	
#17.

Zub	#17	po	preparaci.

6.	Klinický	põípad

S	laskavým	svolením	Dr.	Venelinova,	Bulharsko

CAD	-	preparace	po	skenování. CAD	-	náhrada	po	skenování.

Náhrada	 z	 Initial	 LRF	 charakte-
rizovaná	 pomocí	 Initial	 LRF	
Glaze	Paste.

Leptání	kyselinou	fluorovodíko-
vou	po	dobu	60	sekund.
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Aplikace	 silanizaËního	 Ëinidla	
(G-Multi	Primer,	GC).

Põíprava	 preparovaného	 zubu:	
selektivní	 leptání	 skloviny	 po	
dobu	10	sekund.

Põíprava	 preparovaného	 zubu:	
aplikace	adheziva	(G-Bond,	GC),	
následné	 vyfoukání	 proudem	
vzduchu	a	svêtelná	polymerace.

Duálnê	 tuhnoucí	 adhezivní	
pryskyõiËný	 cement	 G-CEM	
LinkForce	(GC).

usazení	náhrady	a	fixace	pomocí	
G-CEM	 LinkForce,	 následné	
odstranêní	 põebytkû	 a	 finální	
svêtelná	polymerace	(20	sekund	
z	každé	strany).

KoneËný	výsledek.
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7.	Informace	pro
			objednání		

Pro	CEREC®/inLab,	po	5	kusech
876501 GC	Initial	LRF	A1-HT-12	
876502 GC	Initial	LRF	A1-HT-14	
876503 GC	Initial	LRF	A1-HT-14L	
876504 GC	Initial	LRF	A1-LT-12	
876505 GC	Initial	LRF	A1-LT-14	
876506 GC	Initial	LRF	A1-LT-14L	
876507 GC	Initial	LRF	A2-HT-12	
876508 GC	Initial	LRF	A2-HT-14	
876509 GC	Initial	LRF	A2-HT-14L	
876510 GC	Initial	LRF	A2-LT-12	
876511 GC	Initial	LRF	A2-LT-14	
876512 GC	Initial	LRF	A2-LT-14L	
876513 GC	Initial	LRF	A3-HT-12	
876514 GC	Initial	LRF	A3-HT-14	
876515 GC	Initial	LRF	A3-HT-14L	
876516 GC	Initial	LRF	A3-LT-12	
876517 GC	Initial	LRF	A3-LT-14	
876518 GC	Initial	LRF	A3-LT-14L	
876519 GC	Initial	LRF	A3.5-HT-12	
876520 GC	Initial	LRF	A3.5-HT-14	
876521 GC	Initial	LRF	A3.5-HT-14L	
876522 GC	Initial	LRF	A3.5-LT-12	
876523 GC	Initial	LRF	A3.5-LT-14	

z 
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GC EUROPE N.V.
Head	Office
Researchpark
Haasrode-Leuven	1240
Interleuvenlaan	33
B-3001	Leuven
Tel.	 +32.16.74.10.00
Fax.	+32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com	

GC EUROPE N.V.
GCEEO	Czech	Republic
V	Olπinách	82
CZ	-	100	00	Prague	10
Tel.	+420.274.771.965
Fax.	+420.274.771.965
info.czech@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC	ochranná	známka:	DiaPolisher	Paste,	FujiCEM	2,	Fuji	PLuS,	G-≥nial	universal	Flo,	G-CEM	LinkAce,	G-CEM	LinkForce,		
G-Multi	PRIMER,	G-Premio	BOND,	Initial	Firing	Foam,	Initial	LRF	Glaze	Paste	&	Diluting	Liquid,	Initial	Spectrum	Stains

876524 GC	Initial	LRF	A3.5-LT-14L	
876525 GC	Initial	LRF	B1-HT-12	
876526 GC	Initial	LRF	B1-HT-14	
876527 GC	Initial	LRF	B1-HT-14L	
876528 GC	Initial	LRF	B1-LT-12	
876529 GC	Initial	LRF	B1-LT-14	
876530 GC	Initial	LRF	B1-LT-14L	
876531 GC	Initial	LRF	BL-12	
876532 GC	Initial	LRF	BL-14	
876533 GC	Initial	LRF	BL-14L	

876590
GC	 Initial	 LRF	 Glaze	 Paste	
a	Diluting	Liquid

uNIVERSAL,	po	5	kusech
876551 GC	Initial	LRF	A1-HT-12	
876552 GC	Initial	LRF	A1-HT-14	
876553 GC	Initial	LRF	A1-HT-14L	
876554 GC	Initial	LRF	A1-LT-12	
876555 GC	Initial	LRF	A1-LT-14	
876556 GC	Initial	LRF	A1-LT-14L
876557 GC	Initial	LRF	A2-HT-12	
876558 GC	Initial	LRF	A2-HT-14	
876559 GC	Initial	LRF	A2-HT-14L	

876560 GC	Initial	LRF	A2-LT-12	
876561 GC	Initial	LRF	A2-LT-14	
876562 GC	Initial	LRF	A2-LT-14L	
876563 GC	Initial	LRF	A3-HT-12	
876564 GC	Initial	LRF	A3-HT-14	
876565 GC	Initial	LRF	A3-HT-14L	
876566 GC	Initial	LRF	A3-LT-12	
876567 GC	Initial	LRF	A3-LT-14	
876568 GC	Initial	LRF	A3-LT-14L	
876569 GC	Initial	LRF	A3.5-HT-12	
876570 GC	Initial	LRF	A3.5-HT-14	
876571 GC	Initial	LRF	A3.5-HT-14L	
876572 GC	Initial	LRF	A3.5-LT-12	
876573 GC	Initial	LRF	A3.5-LT-14	
876574 GC	Initial	LRF	A3.5-LT-14L	
876575 GC	Initial	LRF	B1-HT-12	
876576 GC	Initial	LRF	B1-HT-14	
876577 GC	Initial	LRF	B1-HT-14L	
876578 GC	Initial	LRF	B1-LT-12	
876579 GC	Initial	LRF	B1-LT-14	
876580 GC	Initial	LRF	B1-LT-14L	
876581 GC	Initial	LRF	BL-12	
876582 GC	Initial	LRF	BL-14	
876583 GC	Initial	LRF	BL-14L


