
Initial upute za uporabu
 REVO MC
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GC Initial REVO MC je keramika za fasetiranje prema normi EN ISO 6872 za keramičko fasetiranje osnova iz plemenitih i neplemenitih 
metala s koeficijentom toplinskog rastezanja metalne osnove u rasponu od 13,8 - 14,9 · 10-6 K-1 (25-500°C). 
Također je pogodna za tehniku sinteriranja za izradu inleja, onleja i ljuskica na vatrostalnim modelima. 

GC Initial REVO MC – ujednačena reprodukcija boja
Koncept Initial REVO MC pruža 
pojednostavljeni, visokoprecizni sustav za 
reprodukciju svih 16 A-D boja jednostavnim 
korištenjem osnovnih materijala.
Koristeći samo 3 Paste Opaques boje, 
8 Body Powders prašaka i 3 Enamel 
boje, cijeli spektar A–D boja može se 
precizno uskladiti kontroliranim pristupom 
temeljenom na slojevanju.

■	 Osnova
■	 Opaque
■	 Body
■	 Enamel

Standardizirani omjeri miješanja Body powder prašaka osiguravaju ponovljive rezultate i mogu se 
pouzdano izmjeriti korištenjem keramičke mjerne žlice, čime potvrđuju ujednačenu reprodukciju 
boja u restaurativnim postupcima.

Standardizirani dizajn slojevanja

Body A Light Body A Dark

Primjer jednostavnog omjera miješanja 
boja Body Light i Body Dark za A boje.

2



3

16
 A

-D
 b

o
ja

A B C D

Opaque Light Light Medium Medium Dark Light Light Medium Dark Light Light Medium Dark Light Medium Dark

Body Light 100% 75% 50% 25% 0% 100% 75% 50% 0% 100% 75% 50% 0% 100% 50% 0%

Body Dark 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 50% 100%

Enamel Light Light Medium Medium Dark Light Medium Medium Medium Light Medium Medium Dark Medium Medium Medium

Z
a 

o
p

ti
m

al
n

o
 i 

in
d

iv
id

u
al

n
o

 
o

b
lik

o
va

n
je

SHOULDER

Body 
Mixture 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Shoulder 
Universal 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EFFECT

Clear 
Fluorescent

Za optimalno i individualno oblikovanjeOpal 
Booster

Translucent 
Neutral

BLEACH

Opaque Bleach

Body Bleach 100%

Enamel Bleach

SHOULDER

Body Bleach 50%

Shoulder 
Universal 50%

EFFECT

Clear 
Fluorescent

Za optimalno i 
individualno 
oblikovanje.

Opal 
Booster

Translucent 
Neutral

GUM

Opaque Gum Universal

Gum Light Individualno oblikovanje

Gum Dark Individualno oblikovanje

GC Initial REVO MC – tablica kombinacija boja – A-D boje

Initial REVO MC



Priprema osnove

Osnovu oblikovati tako da u reduciranom obliku odražava konturu zuba. Ovaj pristup osigurava ujednačenu debljinu sloja i potporu za 
fasetirajuću keramiku. Slijediti upute proizvođača legure za izradu i oksidaciju osnove.

GC Initial REVO MC – standardni tijek postupka

Paziti da koeficijent toplinskog rastezanja legure koja se koristi za lijevanje ili glodanje osnove bude strogo unutar raspona od 13,8 - 14,9 · 10-6 K-1 
(25-500 °C).

Bez ciklusa hlađenja.
Keramiku odmah

izvaditi iz peći. 

Koeficijent toplinskog rastezanja
(CTE - coefficient of thermal 
expansion) 10-6xK-1

2 do 3 minute dodatnog
hlađenja.

14,914,514,2

Idealno

14,113,8
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Nanošenje Initial INmetalbond paste (kao opcija)
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Istisnuti malu količinu INmetalbond paste i promiješati prije uporabe.
Nanijeti tanki sloj bonda i potpuno prekriti osnovu. 

Napomena:	
Osušenu pastu ne vlažiti vodom.
Za promjenu konzistencije INmetalbond paste koristiti sredstvo za razrjeđivanje Initial Paste Opaque Thinner.
Koristiti ga samo u vrlo malim količinama.
Zatvoriti poklopac nakon uporabe kako bi se izbjeglo isušivanje.

INmetalbond nakon nanošenja.

Upute za pečenje nalaze se na stranici 11.

Bond nakon pečenja treba imati žućkastu, blago sjajnu površinu. 

Napomena:	
Boja bonda nakon pečenja može varirati ovisno o sastavu legure.

INmetalbond nakon pečenja.

GC Initial REVO MC – Standardni tijek postupka

Initial REVO MC



GC Initial REVO MC – Standardni tijek postupka

Nanošenje Opaque boje.

Nanošenje Opaque boje

Osnova s 
nanesenom 
Opaque bojom.

Površina 
Opaque boje 
nakon pečenja.

Napomena: 
Osušenu pastu ne vlažiti vodom.
Za promjenu konzistencije Initial REVO MC 
Opaque boje koristiti sredstvo za 
razrjeđivanje Initial Paste Opaque Thinner.
Koristiti ga samo u vrlo malim količinama.
Zatvoriti poklopac nakon uporabe kako bi 
se izbjeglo isušivanje.
Upute za pečenje nalaze se na stranici 11.

Sa samo 3 boje opakera, može se postići svih 
16 A-D boja. To znači manje zalihe materijala, 
jednostavnije postupke i ujednačene rezultate.

Opaque Light:	 grupa boja 1 i 2
Opaque Medium:	 grupa boja 3
Opaque Dark:	 grupa boja 4

Tablica kombinacija i miješanja boja nalazi 
se na stranici 3.

Maksimalno pokrivanje uz minimalnu jednostavnost
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GC Initial REVO MC – Standardni tijek postupka

Opaque pasta nakon pečenja spremna za nanošenje Body praška.

Napomena: 
Kako bi se kompenziralo skupljanje pri pečenju, slojevi trebaju 
biti nešto veći.
Nikada ne miješati Initial REVO MC proizvode s keramikom 
drugih dobavljača ili drugim GC Initial proizvodima za koje nije 
izričito navedeno da su kompatibilni s Initial REVO MC.

Upute za pečenje nalaze se na stranici 11.
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Započeti sa slojevanjem Body praška i završiti restauraciju do konačnog oblika Body 
i Enamel bojama.
Tablica kombinacija i miješanja boja nalazi se na stranici 3.
Na isti se način može izvršiti karakterizacija odabranim Body i Enamel bojama.

Initial REVO MC



Pečenje Stain & Glaze boja

Za glaziranje i individualizaciju koristiti samo preporučene materijale iz GC Initial Family serije materijala.
 
GC preporuča:
1.	 Initial Spectrum Glaze i Glaze Liquid
	 ili
2.	 Initial IQ, Lustre Pastes ONE V-Shades / NF GUM Shades
 
Napomena 1: 
Spectrum Stains Glaze & Stains mogu se miješati samo s odgovarajućim specijalnim tekućinama. Boje Glaze i Stains nanositi šiljastim kistom.
 
Napomena 2: 
Initial Lustre Pastes ONE V-Shades / NF GUM Shades mogu se koristiti za glaziranje, kao i za individualnu karakterizaciju. 

Savjet:
Stupanj sjaja određen je temperaturom i vremenom pečenja. Povećanjem temperature / vremena pečenja postiže se sjajnija površina!
Smanjenjem temperature / vremena pečenja dobiva se više mat izgled.

GC Initial REVO MC – Standardni tijek postupka
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Restauracija nakon glazurnog pečenja.Upute za pečenje nalaze se na stranici 11.



Rezultat nakon pečenja.
Opal Booster se koristi kao alternativa Enamel boji 
u bukalnom i aproksimalnom području.

Individualizacija incizalnog područja 

Za individualizaciju i završetak restauracije u incizalnom području, može se koristiti 
nekoliko posebnih Initial REVO MC Effect prašaka.

TN (Translucent Neutral) 
Ako određena područja zahtijevaju povećanu translucenciju, prašak Effect TN 
može se pomiješati s Body ili Enamel prašcima

Opal Booster 
Za povećanje opalescencije restauracije, prašak za Effect Opal Booster može se 
koristiti kao alternativa caklini ili pomiješati s Enamel prašcima.

CL-F (Clear Fluorescence) 
Optimalan za korištenje ako ima dovoljno prostora, za oponašanje spoja dentina i 
cakline. Nanijeti mikro sloj između Body i Enamel boja.
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GC Initial REVO MC – Standardni tijek postupka

Opcionalni postupci



Initial IQ Lustre Pastes ONE/NF GUM i Initial Spectrum Stains omogućuju jednostavnu i pouzdanu vanjsku karakterizaciju restauracija 
slojevanih Initial REVO MC materijalima, uz predvidljive prilagodbe površine i optimalne estetske rezultate.

GC Initial REVO MC – Mogućnosti individualizacije

Rezultat nakon pečenja.
Obratiti pozornost na lijepi prirodni 
izgled incizalnog područja i prijelaza 
gingive.
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PROGRAM PEČENJA GC INITIAL REVO MC

Temperatura 
predzagrijavanja Vrijeme sušenja Povećanje 

temperature Vakuum Završna 
temperatura

Vrijeme
držanja/pečenja

INmetalbond 550°C 6 min. 80°C/min. + 980°C 1 min.

REVO_/P/O_1. pečenje (wash) 550°C 6 min. 75°C/min. + 980°C 1 min.

REVO_/P/O_2. pečenje 550°C 6 min. 75°C/min. + 950°C 1 min.

REVO_Shoulder 550°C 2 min. 75°C/min. + 945°C 1 min.

REVO_BODY_1. pečenje 550°C 6 min. 55°C/min. + 915°C 1 min.

REVO_BODY_2. pečenje 550°C 6 min. 55°C/min. + 905°C 1 min.

Glazurno pečenje (bez Stain/Glaze) 600°C 2 min. 55°C/min. – 890-920°C* 1 min.

Glazurno pečenje (sa Stain/Glaze) 550°C 2 min. 55°C/min. + 870-910°C* 1 min.

Individualizacija s Lustre Paste ONE/Lustre Paste NF GUM 480°C 2 min. 45°C/min. + 810°C 1 min.

Napomena:
Navedene temperature pečenja su samo preporuke i mogu se razlikovati ovisno o peći. Temperature treba prilagoditi peći koja se koristi i 
prema rezultatu nakon pečenja. Uvijek treba provjeriti ispravnost kalibracije peći.

* Temperatura pečenja određena je peći koja se koristi i željenim stupnjem sjaja.

Savjet:
Kako izvršiti korekcije kada je rad završen?
Može se pomiješati Initial REVO MC Body s Initial MC Correction praškom u omjeru 50/50 i uz temperaturu pečenja od 845°C.

Initial REVO MC
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Zanima vas saznati više o GC Initial™ REVO MC?

Dodatne tehničke podatke i pomoćne alate za GC Initial REVO MC,
potražiti na https://www.gc.dental/europe.

Na našim web stranicama nalaze se:

•	 Kratke upute za uporabu
•	 Detaljni tehnički priručnik
•	 Znanstveni članci
•	 Korak-po-korak video prikazi

Otkrijte sve što vam je potrebno za siguran i učinkovit rad s našim materijalima za postizanje boljih rezultata.

Povezani proizvodi za maksimalnu učinkovitost

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel.	 +32.16.74.10.00
Fax.	+32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental z 
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GC Initial IQ Lustre Pastes ONE Set - V-boje GC Initial IQ Lustre Pastes NF Set - Gum Shades GC Initial Spectrum StainsGC INmetalbond

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/hr-HR


