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GC Initial REVO MC, 25–500°C aralığında 13,8–14,9 ×10-6 K-1 termal genleşme katsayısına uyum sağlayan, hem değerli hem de değerli 
olmayan metal altyapıların seramik kaplamasında kullanılan ve EN ISO 6872 standartlarına uygun bir kaplama seramiğidir.Ayrıca, refrakter 
kalıplar üzerinde inley, onley ve veneer restorasyonların sinterleme tekniğiyle hazırlanması için de uygundur.

Initial REVO MC konsepti, minimum malzeme 
karmaşıklığı ile 16 A–D tonunun tamamının 
yeniden üretimini sağlayan, optimize edilmiş 
ve yüksek hassasiyetli bir sistem sunar.
Yalnızca 3 Pasta Opak, 8 Gövde Tozu ve 
3 Mine kullanılarak, tüm A–D renk spektru-
mu kontrollü ve katman bazlı bir yaklaşımla 
doğru şekilde elde edilebilir.

■ Alt yapı
■ Opak
■ Gövde
■ Mine

Standartlaştırılmış gövde tozu oranları, tekrarlanabilir ve öngörülebilir sonuçlar sağlar. Bu oranlar, 
seramik ölçü kaşığı ile güvenilir şekilde ölçülebilir; böylece farklı çalışmalar arasında tutarlı renk tonu 
elde edilmesi desteklenir.

Standartlaştırılmış Yığım tasarımı: Görsel altı Gövde A Açık (Light) – Gövde A 
Koyu (Dark) A tonları için Body Light ve Body 
Dark karışım oranlarına örnek olarak sunul-
maktadır.

GC Initial REVO MC – Tutarlı Renk Tonu Üretimi

Görsel altı Gövde A Açık 
(Light) 

Gövde A Koyu 
(Dark)
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GC Initial REVO MC - Renk Kombinasyon Tablosu - A-D tonları

Initial REVO MC
16
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Opaque Light Light Medium Medium Dark Light Light Medium Dark Light Light Medium Dark Light Medium Dark

Body Light 100% 75% 50% 25% 0% 100% 75% 50% 0% 100% 75% 50% 0% 100% 50% 0%

Body Dark 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 50% 100%

Enamel Light Light Medium Medium Dark Light Medium Medium Medium Light Medium Medium Dark Medium Medium Medium
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SHOULDER

Body 
Mixture 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Shoulder 
Universal 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EFFECT

Clear 
Fluorescent

For optimal and individual usage.Opal 
Booster

Translucent 
Neutral

BLEACH

Opaque Bleach

Body Bleach 100%

Enamel Bleach

SHOULDER

Body Bleach 50%

Shoulder 
Universal 50%

EFFECT

Clear 
Fluorescent

For optimal and 
individual usage.

Opal 
Booster

Translucent 
Neutral

GUM

Opaque Gum Universal

Gum Light Individual usage

Gum Dark Individual usage



10-6xK-1

14,914,514,214,113,8

4

Alt yapının hazırlanması

Alt yapıyı, dişin anatomik formunu küçültülmüş şekilde yansıtacak biçimde tasarlayın. Bu yaklaşım, veneering seramiği (porselen) için homojen 
katman kalınlığı ve dengeli destek sağlar. Alt yapının üretimi ve oksidasyonu için, kullanılan alaşıma ait üretici talimatlarına mutlaka 
uyulmalıdır.

GC Initial REVO MC – Standart İş Akışı

Döküm veya frezeleme işlemlerinde kullanılan alaşımın termal genleşme katsayısının (CTE), 25–500°C aralığında 13,8–14,9 ×10-6 K-1 değerleri 
arasında olduğundan emin olun.

Soğutma
döngüsü yok.

Seramiği f
ırından

hemen çıkarın.

2 ila 3 dakika
ekstra soğutma.

IdealCTE 
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İlk INmetalbond Uygulaması (isteğe bağlı adım)

Az miktarda INmetalbond pastasını uygulama öncesinde karıştırın.
Pastayı, alt yapıyı tamamen örtecek şekilde ince ve homojen bir tabaka halinde uygulayın.

Not:
Kurumuş pastayı su ile nemlendirmeyin.
INmetalbond pastasının kıvamını ayarlamak için Initial Paste Opaque Thinner kullanın. 
Seyreltici yalnızca çok küçük miktarlarda kullanılmalıdır.
Kurumayı önlemek için, kullanım sonrası kapa ı mutlaka kapatın.

Uygulama sonrasında INmetalbond tabakası fırınlanır.

Firing advice see p. 11.

Fırınlama sonrası bonder yüzeyi sarımsı ve hafif parlak bir görünüme sahip olmalıdır.

Not:
Pişmiş bonderin rengi, kullanılan alaşımın bileşimine ba lı olarak de işiklik gösterebilir.

INmetalbond after firing.

GC Initial REVO MC – Standart İş Akışı

Initial REVO MC



GC Initial REVO MC – Standart İş Akışı

Opak pasta, alt yapı üzerine ince ve homojen bir.

Opak uygulaması

Opak pasta
uygulanmış alt
yapı.

Fırınlama
sonrası opak
pasta yüzeyi.

Not:
Kurumuş pastayı su ile nemlendirmeyin.
Initial REVO MC Paste Opak’ın kıvamını ayarlamak 
için Initial Paste Opak Thinner (inceltici) kullanın. 
İnceltici yalnızca çok küçük miktarlarda 
kullanılmalıdır.
Kurumayı önlemek için, kullanım sonrası kapa ı 
mutlaka kapatın.
Firing advice see p. 11.

Yalnızca 3 opak pasta tonu ile 16 A–D tonunun
tamamı elde edilebilir. Bu yaklaşım; daha az
envanter, daha sade iş akışı ve daha tutarlı
sonuçlar sağlar.

Opak Light: Renk grubu 1 ve 2
Opak Medium: Renk grubu 3
Opak Dark: Renk grubu 4

Renk kombinasyonu/karıştırma tablosu 
için sayfa 3’e bakın.

Minimum karmaşıklıkla maksimum kaplama

OPAQUE 
Light

OPAQUE 
Light

OPAQUE 
Medium

OPAQUE 
Medium

OPAQUE 
Dark
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GC Initial REVO MC – Standart İş Akışı

Fırınlanmış opak pasta, gövde tozu uygulaması için hazırdır.

Note:
• Fırınlama sırasında oluşan büzülmeyi telafi etmek için, 

uygulanan materyal miktarı bir miktar fazla tutulmalıdır.
• Initial REVO MC ürünlerini, diğer üreticilere ait seramiklerle

veya Initial REVO MC ile uyumlu olduğu açıkça belirtilmeyen
diğer GC Initial ürünleri ile karıştırmayın.

Firing advice see p. 11.

Öncelikle Body kullanılarak alt yapı üzerinde core (dentin altyapısı) oluşturulur. 
Ardından Body ve Mine birlikte kullanılarak restorasyon nihai formuna getirilir.
Gerekli düzeltme ve eklemeler, uygun Body ve Mine renkleri kullanılarak yapılabilir.

Initial REVO MC
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Boyama ve Cila

Cila ve kişiselleştirme işlemleri için yalnızca önerilen GC Initial malzeme ailesi kullanılmalıdır.
GC tarafından önerilen ürünler:

1. Initial Spectrum Glaze ve Glaze Likiti
2. Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades / NF GUM Shades

Not 1:
Spectrum Stains Glaze & Stains yalnızca kendilerine ait özel likitlerle karıştırılmalıdır. Glaze ve renkler, ince uçlu bir fırça ile uygulanmalıdır.

Not 2: 
Initial Lustre Pastes ONE V-Shades / NF GUM Shades, hem parlatma hem de bireysel karakterizasyon amacıyla kullanılabilir.

İpucu:
Yüzey parlaklığı, fırınlama sıcaklığı ve bekletme süresi ile belirlenir. Fırınlama sıcaklığı veya bekletme süresi artırıldığında daha parlak bir 
yüzey elde edilir; azaltıldığında ise daha mat bir görünüm oluşur.

GC Initial REVO MC – Standart İş Akışı

Glazeleme sonrasıPişim tavsiyesi için Sayfa 11’e 
bakın
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Fırınlama sonrası elde edilen sonuçta, Opal Booster 
özellikle bukkal ve aproksimal bölgelerde Mine’ye 
alternatif olarak kullanılabilir.

İnsizal bölgenin kişiselleştirilmesi

İnsizal bölgedeki restorasyonun kişiselleştirilmesi ve tamamlanması için çeşitli özel 
Initial REVO MC efekt tozları kullanılabilir.

TN (Translucence Neutral / Yarı Saydam Nötr)
Belirli bölgelerde daha yüksek yarı saydamlık gerektiğinde kullanılır. TN efekt tozu, 
Body veya Mine tozları ile karıştırılabilir.

Opal Booster
Restorasyonun opalesansını artırmak için kullanılır. Mineye alternatif olarak 
uygulanabilir veya Mine tozları ile karıştırılabilir.

CL-F (Clear Fluorescence)
Dentin–mine birleşimini taklit etmek için idealdir. Uygun alanlarda, Body ve Mine 
arasında ince bir tabaka (mikro tabaka) halinde uygulanır.

Initial REVO MC

GC Initial REVO MC – Standart İş Akışı

İsteğe bağlı adımlar
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Initial IQ Lustre Pastes ONE/NF GUM ve Initial Spectrum Stains, Initial REVO MC ile hazırlanmış restorasyonların güvenilir ve kullanıcı dostu 
bir şekilde karakterize edilmesini sağlar. Bu ürünler, öngörülebilir yüzey ayarlamalarını destekler ve optimize edilmiş estetik sonuçlar elde 
edilmesine yardımcı olur.

GC Initial REVO MC – İsteğe Bağlı Kişiselleştirme Seçenekleri

Doğal ve estetik bir görünüm için 
özellikle insizal bölge ile diş eti geçiş 
alanının uyumuna dikkat edilmelidir.
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FIRING SCHEDULE GC INITIAL REVO MC

Preh. 
Temp.

Drying 
Time

Raise of 
Temp. Vacuum Final Temp. Holding 

Time

INmetalbond 550°C 6 min. 80°C/min. + 980°C 1 min.

REVO_/P/O_1. Firing (wash) 550°C 6 min. 75°C/min. + 980°C 1 min.

REVO_/P/O_2. Firing 550°C 6 min. 75°C/min. + 950°C 1 min.

REVO_Shoulder 550°C 2 min. 75°C/min. + 945°C 1 min.

REVO_BODY_1. Firing 550°C 6 min. 55°C/min. + 915°C 1 min.

REVO_BODY_2. Firing 550°C 6 min. 55°C/min. + 905°C 1 min.

Glaze Firing (without Stain/Glaze) 600°C 2 min. 55°C/min. – 890-920°C* 1 min.

Glaze Firing (with Stain/Glaze) 550°C 2 min. 55°C/min. + 870-910°C* 1 min.

Individualisation with Lustre Paste ONE/Lustre Paste NF GUM 480°C 2 min. 45°C/min. + 810°C 1 min.

Not:

Belirtilen fırınlama sıcaklıkları yalnızca tavsiye niteliğindedir ve kullanılan fırına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sıcaklıkların, 
kullanılan fırına ve elde edilmek istenen sonuca göre ayarlanması gerekebilir. Fırının her zaman doğru şekilde kalibre edildiğinden emin olun.

* Fırınlama sıcaklığı, kullanılan fırına ve hedeflenen parlaklık seviyesine göre belirlenmelidir.

İpucu:
İşlem tamamlandıktan sonra düzeltme gerektiğinde, Initial REVO MC Gövde tozu ile Initial MC Düzeltme Tozu %50 / %50 oranında 
karıştırılabilir. Önerilen fırınlama sıcaklığı 845°C’dir.

Initial REVO MC



GC Initial™ REVO MC Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İster misiniz?

GC Initial REVO MC hakkında ek teknik bilgiler ve destekleyici araçlar için lütfen
https://www.gc.dental/europe adresini ziyaret edin.

Web sitemizde bulabilecekleriniz:

• Kısa kullanım talimatları
• Genişletilmiş teknik kılavuz
• Bilimsel makaleler
• Adım adım uygulama videoları

Malzemelerimizle güvenli ve verimli bir şekilde çalışarak hasta sonuçlarını iyileştirmek için ihtiyacınız olan tüm
bilgilere ulaşabilirsiniz.

Maksimum verimlilik için ilgili ürünler:

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental z 
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GC Initial IQ Lustre Pastes ONE Set - V-Shades GC Initial IQ Lustre Pastes NF Set – Diş eti tonları GC Initial Spectrum StainsGC INmetalbond

GC TURKEY
Diş Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Caferağa Mah.
Albay Faik Sözdener Cad.
İffet Gülhan İş Merkezi No:9 D:4
TR-34710 Kadıköy / İstanbul
Tel. +9002165040601
info.turkey@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/tr-TR




