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GEBRAUCHSANWEISUNG

Alle Shade Guides für GC Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite werden direkt aus der Disk gefräst und sind handgefertigt. So wird die beste Farbdarstellung erzielt und eine 
korrekte Farbabstimmung garantiert.

FARBZUORDNUNG – ÜBERSICHT 
•	A-Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4 – warme, rötlich-bräunliche Farbtöne
•	B-Farben: B1, B2, B3, B4 – warme, gelbliche Farbtöne
•	C-Farben: C1, C2, C3, C4 – kühlere, gräuliche Farbtöne
•	D-Farben: D2, D3, D4 – dunklere, rötlich-graue Farbtöne
•	Bleach Farben: 0M1, 0M2, 0M3 – extra weiße Farbtöne

GEBRAUCHSANWEISUNG
•	Halten Sie das Farbmusterstäbchen direkt an den natürlichen Zahn mit einem Augenabstand von ca. 25–30 cm. 
•	Vergleichen Sie nacheinander die verschiedenen Farbmusterstäbchen aus den jeweiligen Gruppen bis Sie das passende gefunden haben.
•	Desinfizieren Sie die Farbmusterstäbchen im Anschluss an jede Anwendung – Siehe Abschnitt „ Reinigung & Desinfektion“. 

EMPFEHLUNGEN ZUR FARBWAHL
•	Tageslicht oder standardisierte Lichtquellen (5.500K–6.500K) verwenden. 
•	Idealerweise vor jeglicher Zahnpräparation die Farbwahl durchführen, um Farbabweichungen zu vermeiden.
•	Den Shade Guide stets direkt neben dem zu beurteilenden Zahn platzieren.
•	Nur den mittleren Teil des Musterzahns zur Bewertung heranziehen.
•	Seien Sie sich bewusst, dass Lippenstift, Make-up oder helle Kleidung die Farbauswahl beeinflussen könnten.
•	Die Entscheidung sollte innerhalb weniger Sekunden getroffen werden, um visuelle Ermüdung zu vermeiden.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
•	Die Farbmusterstäbchen und die Kunststoffkomponenten sind für die Oberflächendesinfektion geeignet.
•	Verwenden Sie alkoholfreie oder milde Desinfektionsmittel, die für zahnmedizinische Produkte zugelassen sind.
•	Mittel mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Phenol oder Methylethylketon sind zu vermeiden.
•	Eine Sterilisation der Farbmusterstäbchen mit transparentem Gummi ist bis zu einer Temperatur von 132 °C/270 °F im Autoklav möglich.
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Shade Guide

All shade guides for GC InitialTM Zirconia Disk Multilayer Elite are milled directly from the disk and are handmade. This ensures the best color reproduction and guarantees correct 
color matching. 

COLOUR OVERVIEW
•	A-shade: A1, A2, A3, A3.5, A4 – warm, red-brown color tone 
•	B-shade: B1, B2, B3, B4 – warm, yellow color tone
•	C-shade: C1, C2, C3, C4 – cool, grey color tone
•	D-shade: D2, D3, D4 – dark, red-grey color tone
•	Bleach shade: 0M1, 0M2, 0M3 – extra white shades

INSTRUCTIONS FOR USE 
•	Hold the shade guide tab near the natural tooth at an eye distance of about 25-30 cm.
•	Compare the different shade guide tabs of each color group until the optimal shade match has been found.
•	Disinfect the shade guide tabs after each use – see section cleaning & disinfection.

SHADE SELECTION RECOMMENDATIONS
•	Use daylight or standardized light sources (5,500K–6,500K).
•	Ideally, conduct the shade selection before any dental preparation to avoid color discrepancy.
•	Always place the shade guide tab near to the tooth being assessed.
•	Only use the middle part of the shade guide tab for shade evaluation.
•	Be aware that lipstick, makeup or bright clothing might influence the shade selection. 
•	The choice of shade should be made within a few seconds to avoid visual fatigue.

CLEANING AND DESINFECTION 
•	The shade guide tabs and the plastic components are suitable for surface disinfection.
•	Use alcohol-free or mild disinfectants that are suitable for dental products.
•	Solutions with aggressive ingredients like Phenol or Methyl ethyl ketone should be avoided.
•	Shade guide tabs with a transparent rubber can be sterilized in an autoclave up to a temperature of 132 °C/270 °F.
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Todas las guías de colores de GC InitialTM Zirconia Disk Multilayer Elite se fresan directamente del disco y son hechas a mano. Esto asegura la mejor reproducción del color y  
garantiza una correcta coincidencia cromática. 

RESUMEN DE COLORES
•	Tono A: A1, A2, A3, A3.5, A4 – color cálido, rojo-marrón
•	Tono B: B1, B2, B3, B4 – color cálido, amarillo
•	Tono C: C1, C2, C3, C4 – color frío, gris
•	Tono D: D2, D3, D4 – color oscuro, rojo-gris
•	Tonos Bleach: 0M1, 0M2, 0M3 – colores extra blancos

INSTRUCCIONES DE USO 
•	Sostenga la lengüeta de la guía de color cerca del diente natural a una distancia visual de aproximadamente 25–30 cm.
•	Compare las diferentes lengüetas de cada grupo de color hasta encontrar la coincidencia cromática óptima.
•	Desinfecte las lengüetas de la guía de color después de cada uso – ver sección Limpieza y desinfección.

RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE COLOR 
•	Utilice luz natural o fuentes de luz estandarizadas (5500K–6500K).
•	Idealmente, realice la selección del color antes de cualquier preparación dental para evitar discrepancias cromáticas.
•	Coloque siempre la lengüeta de la guía de color cerca del diente que está evaluando.
•	Use únicamente la parte central de la lengüeta para la evaluación del color.
•	Tenga en cuenta que el lápiz labial, el maquillaje o la ropa brillante pueden influir en la selección del color.
•	La elección del color debe realizarse en pocos segundos para evitar fatiga visual.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•	Las lengüetas de la guía de color y los componentes plásticos son aptos para desinfección superficial.
•	Use desinfectantes suaves o sin alcohol que sean adecuados para productos dentales.
•	Deben evitarse las soluciones con ingredientes agresivos como Fenol o Metil etil cetona.
•	Las lengüetas de la guía de color con goma transparente pueden esterilizarse en autoclave hasta una temperatura de 132 °C / 270 °F.

Fabricante:
pritidenta® GmbH
Meisenweg 37
70771 Leinfelden-Echterdingen
Alemania

Distribuidor:
GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240 
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven, Bélgica  
TEL: +32 16 74 10 00

GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku  
Tokyo 174-8585 
Japón

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900
www.gc.dental/america
 
GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 – TEL: +55-11-2925-0965
 
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01  
Tampines Plaza 2
Singapore 529541
TEL: +65 6546 7588

ES

GC InitialTM Zirconia Disk Multilayer Elite
Antes de usar, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.Guía de Color

INSTRUCCIONES DE USO



MODE D’EMPLOI 

Tous les teintiers GC InitialTM Zirconia Disk Multilayer Elite sont fraisés directement à partir du disque et sont fabriqués à la main. Cela garantit la meilleure reproduction des 
couleurs et une correspondance parfaite des teintes.

APERCU DES TEINTES 
•	A-shade : A1, A2, A3, A3.5, A4 – teinte chaude, rouge-brun
•	B-shade : B1, B2, B3, B4 – teinte chaude, jaune
•	C-shade : C1, C2, C3, C4 – teinte froide, gris
•	D-shade : D2, D3, D4 – teinte sombre, rouge-gris
•	Bleach shade : 0M1, 0M2, 0M3 – teinte extra blanche

MODE D’EMPLOI 
•	Tenez la languette (pastille) du teintier à environ 25-30 cm de vos yeux, près de la dent naturelle.
•	Comparez les différentes languettes de chaque groupe de couleurs jusqu‘à trouver la teinte optimale.
•	Désinfectez les languettes après chaque utilisation – voir la section nettoyage et désinfection.

RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX DE LA TEINTE
•	Utilisez la lumière du jour ou des sources lumineuses standardisées (5500K–6500K).
•	 Idéalement, effectuez le choix de la teinte avant toute préparation dentaire afin d‘éviter les écarts de couleur.
•	Placez toujours la languette du teintier à proximité de la dent à tester. 
•	N‘utilisez que la partie centrale de la languette pour évaluer la teinte.
•	N’oubliez pas que le rouge à lèvres, le maquillage ou les vêtements de couleur vive peuvent influencer le choix de la teinte.
•	Le choix de la teinte doit être effectué en quelques secondes afin d‘éviter la fatigue visuelle.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
•	Les languettes du teintier et les composants en plastique peuvent être désinfectés en surface.
•	Utilisez des désinfectants doux ou sans alcool adaptés aux produits dentaires.
•	Evitez les solutions contenant des ingrédients agressifs tels que le phénol ou la méthyléthylcétone.
•	Les languettes en caoutchouc transparent peuvent être stérilisées dans un autoclave à une température maximale de 132°C / 270°F.
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INSTRUKCJA STOSOWANIA

Wszystkie wzorniki kolorów do GC InitialTM Zirconia Disk Multilayer Elite są frezowane bezpośrednio z dysku i wykonywane ręcznie. Zapewnia to najlepszą reprodukcję kolorów  
i gwarantuje prawidłowe dopasowanie kolorów.

PRZEGLĄD KOLORÓW
• Odcień A: A1, A2, A3, A3.5, A4 – ciepły, czerwono-brązowy odcień
• Odcień B: B1, B2, B3, B4 – ciepły, żółty odcień
• Odcień C: C1, C2, C3, C4 – chłodny, szary odcień
• Odcień D: D2, D3, D4 – ciemny, czerwono-szary odcień
• Odcień wybielony: 0M1, 0M2, 0M3 – bardzo białe odcienie

INSTRUKCJA UŻYCIA
• Trzymaj próbkę koloru blisko naturalnego zęba, w odległości około 25-30 cm od oczu.
• Porównuj różne próbki koloru z każdej grupy kolorystycznej, aż znajdziesz optymalny odcień.
• Dezynfekuj próbki koloru po każdym użyciu – patrz sekcja „Czyszczenie i dezynfekcja”.

ZALECENIA DOTYCZĄCE DOBORU ODCIENI
• Używaj światła dziennego lub znormalizowanych źródeł światła (5500–6500 K).
• Najlepiej dokonać wyboru odcienia przed jakąkolwiek preparacją zębów, aby uniknąć rozbieżności kolorów.
• Zawsze umieszczaj próbkę odcienia w pobliżu badanego zęba.
• Do oceny odcienia używaj wyłącznie środkowej części próbki odcienia.
• Pamiętaj, że szminka, makijaż lub jaskrawe ubrania mogą mieć wpływ na wybór odcienia.
• Wyboru odcienia należy dokonać w ciągu kilku sekund, aby uniknąć zmęczenia wzroku.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 
• Wzornik koloru  i elementy plastikowe nadają się do dezynfekcji powierzchni.
• Używaj bezalkoholowych lub łagodnych środków dezynfekujących, odpowiednich do produktów stomatologicznych.
• Unikaj roztworów zawierających agresywne składniki, takie jak fenol lub metyloetyloketon.
• Wzornik koloru z przezroczystą gumką można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 132°C/270°F.
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ISTRUZIONI PER L'USO

Tutte le guide colori per GC InitialTM Zirconia Disk Multilayer Elite sono fresate direttamente dal disco e rifinite a mano. Questo garantisce la migliore riproduzione cromatica e un 
corretto abbinamento del colore.

PANORAMICA DEI COLORI
• Tonalità A: A1, A2, A3, A3.5, A4 – tono caldo rosso-marrone
• Tonalità B: B1, B2, B3, B4 – tono caldo giallo
• Tonalità C: C1, C2, C3, C4 – tono freddo grigio
• Tonalità D: D2, D3, D4 – tono scuro rosso-grigiastro
• Tonalità sbiancanti: 0M1, 0M2, 0M3 – tonalità extra bianche

ISTRUZIONI PER L'USO
• Tenere la linguetta della guida colori vicino al dente naturale, a una distanza visiva di circa 25–30 cm.
• Confrontare le diverse linguette della guida colori di ciascun gruppo fino a trovare la corrispondenza ottimale.
• Disinfettare le linguette della guida colori dopo ogni utilizzo – vedi sezione pulizia e disinfezione.

RACCOMANDAZIONI PER LA SCELTA DEL COLORE
• Utilizzare luce naturale o fonti luminose standardizzate (5500K–6500K).
• Idealmente, effettuare la selezione del colore prima di qualsiasi preparazione dentale per evitare discrepanze cromatiche.
• Posizionare sempre la linguetta della guida colori vicino al dente da valutare.
• Utilizzare solo la parte centrale della linguetta per la valutazione del colore.
• Tenere presente che rossetto, trucco o abbigliamento vivace possono influenzare la selezione del colore.
• La scelta del colore dovrebbe avvenire entro pochi secondi per evitare affaticamento visivo.

PULIZIA E DISINFEZIONE 
• Le linguette della guida colori e i componenti in plastica sono adatti alla disinfezione superficiale.
• Utilizzare disinfettanti delicati o privi di alcol, adatti ai prodotti dentali.
• Evitare soluzioni con ingredienti aggressivi come fenolo o metiletilchetone.
• Le linguette con gomma trasparente possono essere sterilizzate in autoclave fino a una temperatura di 132 °C / 270 °F.
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Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni.


