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Véestranny keramicky systém pro kazdou indikaci

Celokeramika

GC Initial AL ® GC Initial Zr

GC Initial System je fada Sesti
specidlnich druht keramiky, kte-
ré |ze pouzit pro zhotoveni kovo-

B keramiky a celokeramiky v kazdé
L indikaci a pro jakymkoliv zptsobem
< zhotovené podptrné konstrukce.
Vice informaci o kompletnim systému

GC Initial naleznete v nasi brozure.
&
- .
W Celokeramické nédhrady jsou ve stomato-

www.gcinitial.gceurope.com

Initial Zr budete moci zhotovit véechny druhy

konvenéni celokeramiky a hybridnich néhrad

spolehlivé a ve vérné barvé, a to na konstruk-
cich z aluminiumoxidu nebo zirkoniumoxidu.
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Zvlast uzplisobena pro
silnou vazbu ke konstrukcim
z aluminiumoxidu s dobrou
adhezi, vybornou retenci

a skvélymi barevnymi
vlastnostmi.

e Pfesné sladéné koeficienty
tepelné expanze

e \elmi dobra smacivost
a optimalni tepelna stabilita

¢ Teplota napalovani 910°C

* \lyborna adheze a vysoka
biokompatibilita

e Pfesné sladéni odstint
s materialy konstrukce zajidtuje
pfirozenou estetiku

GC Initial je k dispozici

v modulérnich keramickych
sadach. Kazda sada obsahuje
rtzné komponenty, jejichz
kombinacf Ize vytvofit vysoce
estetické ndhrady.

Modul 1: Sada Basic

AL, Zr

Obsahuje viechny podstatné
typy opakert, keramické odstiny
pro vrstveni a tekutiny. Uréena
pro zakladni standardni vrstveni
a k zajisténi “standardnich”
pozadavkl klasického vzorniku
Vitapan*.

Modul 2: Sada Advanced
AL, Zr

Dopliuje systém GC Initial

o zbylé odstiny a pfisludenstvi
k sadé Basic, umozriuje tak
zhotoveni nahrad s nejvyssi
estetickou kvalitou.

*Vitapan je registrovanou obchodni znamkou
Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen.

Zvlast uzplisobena pro pouziti
s vysoce pevnymi konstrukcemi
ze zirkonia, je tedy idedlni

pro zhotoveni choulostivych
konstrukef jako jsou mastky.

e Presné sladéné koeficienty
tepelné expanze

® \/yborna estetika na
zirkoniovych konstrukcich
o vysoké pevnosti v tahu

e Velmi dobra smacivost

e Teplota napalovani 810°C
a kratké doby chlazenf

® \lyborné adheze a vysoka
biokompatibilita

e Konven¢ni fixace v Ustech
pacienta

e Pfirozend estetika

Uvodni sada (1 barevna sada A3)
AL, Zr

Sklada se z malych mnozstvi
opakert, odstind keramiky pro
vrstveni a tekutin pro vyzkougeni
na omezeném poctu ndhrad.

GC Initial INvivo/INsitu

AL, Zr, Ti

Materidly pro efekty

k vnitfnimu/vné&jdimu pouziti.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel.: +32.16.39.80.50
Fax: +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

Vlastnost GC Initial AL GC Initial Zr
Napalovani dentinu (°C) 910 810
CTE Druhé/&tvrté Druhé/&tvrté
0. 16l napalovani napalovani
(25-500°C; 10°K1) 6,9/6,9 9,4/9.4
Teplota skelného
prechodu (°C) 600 550
Rozpustnost (ug/cm?) 11 12
Hustota (g/cm?) 2,41 2,43
Pevnost v ohybu (MPa) 0 90
Stredni velikost 24,2 215

¢astic (um; D 50 %)

GC Initial AL a GC Initial Zr spliuji normu EN I1SO 9693:2000

(Uvedené hodnoty jsou vysledky internich firemnich testd)
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