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All-round-keramiajarjestelma kaikkiin indikaatioihin

Kokokeramia

GC Initial AL ¢ GC Initial Zr

GC Initial systeemi on kuuden
erikoiskeramianlinja, jotakaytetaan
tehtdessd metallikeraamisia tai
kokokeraamisia toitd kaikkiin eri
indikaatioihin. Se soveltuu joka
valmistusmenetelmaan ja kaikkiin

runkomateriaaleihin. Halutessasi
lisdtietoa Initial-jarjestelmésta
pyydé taydellinen esitteemme

jalleenmyyjéltdmme tai maahantuojalta.

Kokokeraamiset tyot yleistyvat voimakkaasti
korjaavassa hammashoidossa. Valitse
Initial AL ja Initial Zr -materiaalit. Initial
jarjestelma antaa sinulle mahdollisuuden
valmistaa kaikentyyppisiad luonnollisenkaltaisia
kokokeraamisia  toitd  ja hybriditoita
luotettavasti  kaytatpd sitten alumiini- tai
zirkoniumoksidirunkomateriaaleja.

initial.gceurope.com
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On erityisesti kehitetty
sidostumaan lujasti
alumiinioksidirunkoon.
Materiaalilla on hyva sidostuvuus
ja erinomaiset retentio- ja
variominaisuudet.

® Tarkasti ristikkain yhteensovitettu
lampdlaajenemiskerroin ja
optimaalinen sidos

o Erittdin hyva kostuvuuskyky ja
optimaalinen lamp&pysyvyys

o Polttolédmpétila 910°C

¢ Erinomainen sidostuvuus ja hyva
kudosystavallisyys

o Tarkka vari-istuvuus
runkomateriaalien kanssa,
miké mahdollistaa luonnollisen
esteettisyyden

Initial on modulaarinen keraaminen
jérjestelma. Jarjestelmén jokainen
osa sisaltaa erilaisia komponentteja;
niitd yhdistamalla voit luoda
uskomattoman esteettisia toita.

Moduli 1: Basic Set

AL, Zr

Siséltaa kaikki perusopaakki
keramiat, varikeramiat ja nesteet.
Suunniteltu peruskayttédn
tehtaessa tavallisia toita, kun
tarkoituksena on saavuttaa
‘standardivaatimukset’ Vitapan*
Classical varimallin mukaan.

Moduli 2: Advanced Set

AL, Zr

Viimeistelee Initial jarjestelmasi
lisaamalla viela Basic Setista
puuttuvat savyt ja tarvikkeet.

Nain pystyt nostamaan tyosi
korkeimmalle esteettiselle tasolle.

* Vita on tavaramerkki, jonka omistaa
Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen.

on erityisesti mukautettu
kaytettavaksi erittéin lujien
zirkoniumrunkojen kanssa.

Téméan yhdistelmén avulla
voidaan valmistaa erittdin vaativia
esteettisiad rakenteita kuten siltoja.

o Tarkasti ristikkain yhteensovitettu
l&mpdlaajenemiskerroin ja
optimaalinen sidos

¢ Ylivoimainen esteettisyys lujien
zirkoniumrunkojen paalle tehtyna

o Erittdin hyva kostuvuuskyky

e Polttolampdtila 810°C ja lyhyt
jaéhdytysaika

e Erinomainen sidostuvuus ja hyva
kudosystavallisyys

e Perinteinen sementointi potilaan
suuhun

¢ Luonnollinen esteettisyys

Entrance Kit (1 colour set A3)
AL, Zr

Sisaltaa pienen maaran
yleiskeramioita, sdvykeramioita ja
nesteita testattavaksi rajalliseen
maaraan toita.

GC Initial INvivo/INsitu

AL, Zr, Ti

Tehostevérit sisdan — ja pinnalle.
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Materiaali GC Initial AL GC Initial Zr
Dentiinipoltto (°C) 910 810

0. 2./4. poltto 2./4. poltto
CTE (25-500°C;10-6xK-1) 695’69 o 479_ .
Lasittumislampé (°C) 600 550
Liukoisuus (ug/cm?) " 12
Tiheys (ug/cm?) 2.41 243
Taivutuslujuus (Mpa) 90 90
Keskimaarainen partikkelikoko (um; D 50%)  24.2 21.5

GC Initial AL ja GC Initial Zr noudattavat EN ISO 9693:2000 normia
(Esitetyt tekniset/fysikaaliset arvot perustuvat omiin tutkimuksiimme.)

GC NORDIC AB
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