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GC Initial® Zr-FS

Bevezetés és alkalmazasi teruletek

K&szonjik hogy az GC Initial leplez8kerdmia rendszerét vélasztotta.

A GC Initial Zr-FS egy leplezd kerdmia nagyerdsség( cirkénum-oxid vézakhoz.

Ez a technikai leiras ravilagit, hogy minimalis munkaval is mennyire megmutatkozik a leplezé kerdmia esztétikai
eréssége, mennyire egyszer( a megydzd eredményhez eljutnia.



A termeszet mintajara ...

Egy egyszerd, alap rétegtechnikaval is életh(i eredmény érheté el ...



Szintablazat

GC Initial® Zr-FS

Correction Powder

AVita® a Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen, Germany bejegyzett védjegye.

VITA Shade Al A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 Cc1 c2 C3 C4 D2 D3 D4

Frame Modifier 3

Dentin 16

Clear Fluorescence 1

Enamel 4

Opagqus Dentin Modifier 2 ODM-1 white ODM-2 yellow/gold

Translucent 2 TN neutral TN opal

Translucent Modifier 5 01 blue 0 e 03 rosa 04 yello 05 gre

Enamel Intensive 4 gre 02 yellow so orange 4 yello

Enamel Occlusal 3 @) e O-16 yellow neutra O olett/gre

Enamel Opal 4 EOP1 EOP2 EOP3 EOP4

Cervical Translucent 5 CT-21 CT-22 CT-23 CT-24 CT-25

Shoulder Transpa 7

Shoulder Opaq 3

INSIDE 1 IN—.41 IN-42 IN-43 IN-44 IN-45 |N—4'6 |N—47 IN-48 IN»49' IN-50 IN'—51
Flamingo | Terracota Sun Sand Havanna Brasil Sienna Krukuma | Maracuja Curry olive

Gingival Universal 1 GU

Glaze 1 GLAZE-GL




Alap rétegtechnika

A cirkénium-dioxid vaz.
A GC Initial Zr barmely technoldgiaval készilt cirkénium-
dioxid vazanyag leplezd kerdmiajaként alkalmazhatd.

A GC Initial Zr Frame Modifier (FM) felvitele a vézra.

Az Opaqus Dentin Modifier (ODM-1 fehér) hasznalatéval
a baziélis terileten egyeduléllo fényateresztés
valdsithaté meg.



GC Initial® Zr-FS

Alap rétegtechnika

A megfeleld szinben kivélasztott INside (IN) anyag felvitele a
cervikélis és az approximalis felszinekre
(l4sd szinkombinacids tablazat).

A Fluo Dentin (FD-921 — FD-93) felvitele az incizélis tertletre a
megfelels fényateresztd-képesség biztositasanak érdekében,
ugyanez az anyag fedi vékonyan a teljes labidlis felszint is
(l4sd szinkombinacids tablazat).

A megfeleld szin dentin felvitele.




Alap rétegtechnika

A teljes dentinréteg a kivant belsé strukturéval.

A dentin-alap fedése Clear Fluorescence anyaggal, CL-F.
Ez aréteg 0,2 mm, mint az él5 fog esetében.




Alap rétegtechnika

GC Initial® Zr-FS

A zomanc (E) vagy zomanc opal (EOP) anyagok felvitele a CL-F
rétegre, a végsd forma kialakulaséig.

A kész labiélis felépités.

A labialisan felépitett Fluo Dentin (FD), Dentin (D) és
Enamel (E/EOP) palatinélis nézete.
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Alap rétegtechnika

A korona palatinalis felszine intenziv szin( INside anyaggal
fedve (ldsd szinkombinéacids tablazat).

A zaroléc ugyanazzal a dentinmasszéval kialakitva.

A végsé palatinalis felépités a labialis oldalon mar hasznalt
zomancmasszaval.



Egetési Gtmutatd

GC Initial® Zr-FS
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Schulterégetés 450°C 4 perc 45°C/perc igen 860°C 1 perc enyhén fényes
FM égetés 450°C 4 perc 55°C/perc igen 800°C 1 perc enyhén fényes
1. dentinégetés 450°C 6 perc 45°C/perc igen 810°C 1 perc enyhén fényes
2. dentinégetés 450°C 6 perc 45°C/perc igen 800°C 1 perc enyhén fényes
Fényreégetés 480°C 2 perc 45°C/perc - 820°C - fényes
Fényreégetés glazurporral 480°C 2 perc 45°C/perc - 790°C 1 perc fényes
Korrekciés massza égetése 450°C 4 perc 45°C/perc igen 690°C 1 perc fényes

A fent leirt adatok csak tdmpontként szolgalnak, ezért a tékéletes égetések érdekében mindig az adott kalyhadhoz igazitandok.

A legfontosabb szempont az égetési eredmény vizuélis értékelése lehet.
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Osszetett rétegtechnika

A cirkénium-dioxid vaz.
A GC Initial Zr barmely technoldgiaval késziilt cirkénium-dioxid
véazanyag leplezé kerdmigjaként alkalmazhaté.

A GC Initial Zr Frame Modifier (FM) felvitele a véazra.

Az Opaqus Dentin Modifier (ODM-1 fehér) hasznélatéaval a
bazélis terileten egyeduléllé fényéteresztés valdsithatd meg.



Osszetett rétegtechnika

GC Initial® Zr-FS

A kivélasztott INside (IN) anyag felvitele a cervikalis és az
approximalis terlletekre (lasd szinkombinacios téblazat).

A Fluo Dentin (FD-91 — FD-93) felvitele az incizélis terlletre a
megfeleld fényatereszté-képesség biztositasanak érdekében
ugyanez az anyag fedi vékonyan a teljes labidlis felszint is
(lasd szinkombinacids tablazat).

Egy vékony réteg INside (Primer Dentin) fedi a teljes labiélis
felszint (l4sd szinkombinacids tablazat).

1
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Osszetett rétegtechnika

A Standard Dentin por 10% INside porral 6sszekeverve
(lasd szinkombinéacids tablazat), és nagyon vékonyan applikélva
(a szokasos vastagsag 50%-a).

A dentin felvitele a végsé forma kialakulasaig. Ez a médszer
minden esetben életh( transzparens/zoménc rétegezést
eredményez.

Az incizélis rész felépitése Enamel (E/EOP) és/vagy
Transzparens (T) keverékkel.



Osszetett rétegtechnika

GC Initial® Zr-FS

A belsé Fluo Dentin rétegig visszakapart incizélis rész.

A mamelonstruktdra visszaéllitdsa az FD-91 anyaggal torténik.
Ez fontos |épés az egyméas mellé felvitt kilénbdzE anyagok
szinének sszehangolaséhoz.

A mamelonok szinintenzitdsa az INside anyaggal vagy az
INvivo festékekkel jelenitheté meg
(l4sd szinkombinacids tablazat).
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Osszetett rétegtechnika

Az elkészitett alap fedése Clear Fluorescence anyaggal (CL-F).
Ez aréteg 0,2 mm, mint az él5 fog esetében.

A zomanc/transzparens rétegezés, ahol egy alternativaként

specidlis incizélis és transzparens anyagok kerilnek egymas
mellé (E58, TO, EOP2, CL-F).

A végsé forma kialakitédsa az Enamel Opalescence és az
Enamel anyagok keverékével. A paciens koranak
figgvényében a zoméancréteg transzlucencidja mdédosithatd a
TN, TO és CL-F anyagokkal. A fehéres incizalis kontur
kialakitdsahoz az EO-15 alkalmazhaté.



Osszetett rétegtechnika

GC Initial® Zr-FS

A labialisan felépitett Fluo Dentin (FD), Dentin (D) és Enamel
(E/EOP) palatinélis nézete.

A korona palatinalis felszine intenziv szin( INside anyaggal
fedve (ldsd szinkombinéacids tablazat).

A zaroléc ugyanazzal a dentinmasszéval kialakitva.
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Osszetett rétegtechnika

A végsé palatinélis felépités a labiélis oldalon mar hasznalt
zomancmasszaval.

A végsé anatdmiai forma felépitése az Enamel Occlusal
(EO-15) anyaggal.

A korona az égetési elSirdsoknak megfeleld 1. dentinégetés
utén. A kerdmia felszine enyhén fényes (lasd égetési el8irasok).



Osszetett rétegtechnika

GC Initial® Zr-FS

A labidlis nézet az 1. dentinégetést kdvetSen.

A kismértékl zsugorodas egyszer(ibbé teszi a korrekcios
égetést.

A proximélis felszin kiegészitésére ugyanaz a dentin/zomanc
massza hasznalhato. A végsd forma kialakitasa zoménc és
transzparens anyagokkal. A Cervical Translucent (CT)
hasznélhaté ezek alternativajaként.

A kész GC Initial restaurécid fényreégetés utan. Egyéni
karakterizélashoz az INvivo/INsitu szinek hasznalata is
lehetséges.



Osszetett rétegtechnika

A frontfogak rétegezési eljarédsa egyarant alkalmazhato
érléfogak esetében is.

A laterdl hid bazélis nézete.
Jél lathatd az Opaqus Dentin Modifier (ODM-1) hasznalatanak
kdszonhetd egyedilalld fényateresztés.

A GC Initial Zr-FS segitségével elkészilt poszterior hid.



Egetési Gtmutatd

Amennyiben a természetesség a cél, a GC Initial megfelels partner.

GC Initial® Zr-FS
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Schulterégetés 450°C 4 perc 45°C/perc igen 860°C 1 perc enyhén fényes
FM égetés 450°C 4 perc 55°C/perc igen 800°C 1 perc enyhén fényes
1. dentinégetés 450°C 6 perc 45°C/perc igen 810°C 1 perc enyhén fényes
2. dentinégetés 450°C 6 perc 45°C/perc igen 800°C 1 perc enyhén fényes
Fényreégetés 480°C 2 perc 45°C/perc - 820°C - fényes
Fényreégetés glazirporral 480°C 2 perc 45°C/perc - 790°C 1 perc fényes
Korrekciés massza égetése 450°C 4 perc 45°C/perc igen 690°C 1 perc fényes

A fent leirt adatok csak tdmpontként szolgalnak, ezért a tokéletes égetések érdekében mindig az adott kalyhahoz igazitanddk.

A legfontosabb szempont az égetési eredmény vizuélis értékelése lehet.

21



GC Initial = szinkombinacids tablazat

GC Initial INside — alkalmazasi terllet és szinkombinéacidk

Primer Dentin / Intenziv Dentin szinek Mamelon / Incizélis szinek
Szincsoport Szinek Javasolt INside Szincsoport Szinek Javasolt INside
A1, A2 IN-44 Sand IN-44 Sand
IN-44 Sand IN-41 Flamingo
A3 Vildgos fogszinek | Al A2 A3~BT1. B2
9 9 C1,C2-D2
A-szinek IN-42 Terracotta IN-43 Sun
IN-45 Havanna IN-51 Olive
A3.5, Ad
IN-46 Brasil IN-42 Terracotta
B1, B2 IN-43 Sun IN-45 Havanna
. A3.5, A4 -B3, B4 .
IN-43 Sun Meleg fogszinek C3 C4- D3, D4 IN-47 Sienna
B3
B-szinek IN-47 Sienna IN-50 Curry
IN-48 Kurkuma IN-51 Olive
B4
IN-50 Curry
C1,C2 IN-51 Olive
C-szinek IN-51 Olive
C3,C4
IN-45 Havanna
IN-44 Sand
D-szinek D2, D3, D4
IN-51 Olive
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GC Initial = szinkombinacids tablazat

GC Initial INside — alkalmazasi terulet és szinkombinacidk

Approximalis / Cervikalis / Oralis szinek

Szincsoport

Szinek

Javasolt INside

A-szinek

Al, A2, A3

IN

-42 Terracotta

IN

-44 Sand

A3.5, A4

IN

-42 Terracotta

IN

-45 Havanna

IN

-46 Brasil

IN

-49 Maracuja

B-szinek

B1, B2

-43 Sun

IN

-47 Sienna

B3, B4

IN

-47 Sienna

IN

-48 Kurkuma

IN

-50 Curry

C-szinek

C1,C2

IN

-51 Olive

C3,C4

IN

-51 Olive

IN

-45 Havanna

D-szinek

D2, D3, D4

IN

-44 Sand

IN

-51 Olive

GC Initial® Zr-FS

Magas Fluoreszencidju Dentin —
alkalmazasi teriilet és szinkombinacidk

FD-91

o Vildgos fogszinek alapjaként

o Fehéritett szinek alapjaként

J Vitapan Classic A1/B1/C1/D2

FD-92

J Standard B-szinek alapjaként

FD-93

o Standard A-szinek alapjaként

o Standard C és D szinek esetén az FD-93 és az IN-51

keveréke alkalmazhatd
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GC Initial = szinkombinacids tablazat

GC Initial schultermassza - referenciatablazat

®
E E
= >
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Al ST-31
A2 ST-31 + ST-36 (90% / 10%)
A3 ST-31 + ST-36 (80% / 20%)
A3,5 ST-31 + ST-36 (50% / 50%)
A4 ST-36
B1 ST-30 + ST-32 (50% / 50%)
B2 ST-30 + ST-32 (20% / 80%)
B3 ST-32
B4 ST-32 + ST-33 (50% / 50%)
C1 ST-30 + ST-35 (50% / 50%)
C2 ST-30 + ST-35 (30% / 70%)
C3 ST-30 + ST-35 (20% / 80%)
C4 ST-35
D2 ST-31 + ST-35 (70% / 30%)
D3 ST-31 + ST-35 (50% / 50%)

A Shoulder Opaque SO-37 hasznélandd, mint az elsé
alapréteg a véllaknal. A listaban megjeldlt szazalékos értékek
véltoztathatdk a teljes keramiavall vastagsadganak megfeleléen.

ALAPSZABALY: Minél vékonyabb a kerdmiavall, annal
intenzivebb szinl port kell hasznalni. Ezenfelil a schulterporok
keverhetdk az INside porokkal is, igy erételjesebb, egyéni
szinek érhetdk el. A teljes keverék maximum 20%-a lehet
INside por.

Ebben az esetben a végsé égetési hémérsékletet 10°C -
20°C-kal csokkenteni kell, a keverék INside por tartalménak
fuggvényében.



Fizikai tulajdonsagok és eltarthatdsag

GC Initial® Zr-FS

Tulajdonsag Mértékegység Erték Norma

1. dentinégetés °C 810

égetések 2 4
Hétagulasi Egyltthaté  (25-500°C)

10-6xK1 9,4 94

Uvegtranszformaciés hémérséklet °C 550 -
Oldékonysag pg/cm? 12 Max. 100
Fajsuly g/cm? 2,43 -
Hajlitészilardsag MPa 90 Min. 50
Atlagos szmcseméret mp D 50% 21,5 -
Keramia tipusa N=természetes / S=szintetikus N/S -

Termék megnevezése

Eltarthatésag

GC Initial Zr-FS porok korlatlan
GC Initial modellalé és schulter folyadékok 4 év
GC Initial INvivo / INsitu glazur folyadékok 4 év
GC Initial INvivo / INsitu Stain porok korlatlan
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Egetési tablazat kiilonféle kalyhakhoz

Klema fire / Klema press
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Low Temp. °C 450 450 450 450 480 480 450
Up Time min 4 4 6 6 2 2 4
Preheat Time min 1 1 1 1 1 1 1
°C/
Heat Rate min 55 45 45 45 45 45 45
Vacuum Start °C 450 450 450 450 450
Vacuum End °C 800 830 810 800 690
Vacuum Delay min
Vacuum Level mmHg 730 730 730 730 730
High Temperature °C 800 830 810 800 820 790 690
Temperature Delay min 1 1 1 1 1 1
Final Temperature °C
Final Delay min
Cooling Time min




Egetési tablazat kiilonféle kalyhakhoz

Austromat M

GC Initial® Zr-FS

= 3 o =
= > S S
- . ] T = l l
g u £ °
) > = w
1. és 2. schulterégetés 450 9 45 830 0 0 0
FM égetés 450 9 55 800 0 0 0
1. dentinégetés 450 9 45 810 0 0 0
2. dentinégetés 450 9 45 800 0 0 0
Fényreégetés 480 0 45 820 0 0 0
Fényreégetés glazirporral 480 0 45 790 0 0 0
Korrekciés massza égetése 450 9 45 690 0 0 0

Szeretnénk kihangsulyozni, hogy a fent leirt adatok hazon belili értékelések eredményei, nem egy hosszl tavi tesztsorozaté, ezért kérjlk, hogy az adatokat csak

tadmpontként kezeljék.
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Egetési tablazat kiilonféle kalyhakhoz

Austromat 3001

1. és 2.schulterégetés

C450T120 T120.L9 V9 T60 T045.C830 VO T60 CO LO T2 C450

FM égetés

C450 7120 T120.L9 V9 T60 T045.C800 VO T60 CO LO T2 C450

1. dentinégetés

C450T180 T180.L9 V9 T60 T045.C810 VO T60 CO LO T2 C450

2. dentinégetés

C450 7180 T180.L9 V9 T60 T045.C800 VO T60 CO LO T2 C450

Fényreégetés

C480 T120.L9 T60 T045.C820 CO LO T2 C450

Fényreégetés glazirporral

C480 T120.L9 T60 T045.C790 T60 CO LO T2 C450

Korrekciés massza égetése

C450 T120 T120.L9 V9 T60 T045.C690 VO T60 CO LO T2 C450

Szeretnénk kihangsulyozni, hogy a fent leirt adatok hazon belili értékelések eredményei, nem egy hosszi tavu tesztsorozaté, ezért kérjik, hogy az adatokat csak

tampontként kezeljék.




Kapcsolodd termékek

GC Initial IQ Lustre Pastes NF készlet — V-szinek

GC Initial 1Q Lustre Pastes NF készlet - inyszinek

GC Initial® Zr-FS
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/GC Initial® Zr-FS
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GC EUROPE N.V.
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240

Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

http://www.gcinitial.gceurope.com/

GC EUROPE N.V.

East European Office
Siget 19b

HR-10020 Zagreb

Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
WWw.ee0.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

EEO - Hungary

Fazekas u. 29-31.

H-1027 Budapest

Tel. +36.1.224.0400

Fax. +36.1.224.0401
hungary@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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