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GC Initial ® Zircon - Fényvisszaverd Linerek (LR),
Szinkombindcios és égetési tdbldzat

Szintdblazat A legnépszertibb szinek kialakitdsdhoz vdlasszon az aldbbi 6sszetevék koziil.
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Wﬁ( x Fényvisszaveré Linerek

Fényvisszaverd Linerek ‘ 7 ’ 1 { 2 { 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ Bleach
Szinek | A7 | A2 | A3]A3.5| A4 | B1 | B2|B3|B4|c1|c2|c3|c4|D2|D3|D4
GC Initial Zr BL:2

P = ng BL 1 2 3 3 BL 4 4 5 ,: 2 3 3 6 6 6
Fényvisszaveré Liner 1:1

Eldmelegitést | o . rsiq | HOmérsthlet- |y g vm | Veghomérseklet | Tartési idg
hémérséklet emelkedés

Ji Fontos informacio:

Az 6sszes GC Initial One

Body Layering-over-Zircon
Fényvisszaverd Liner égetése ‘ 450°C ‘ 6 perc ‘ 45°C/perc ‘ Igen ‘ 860°C ‘ 1 perc és GC Initial Zr-FS anyagok
teljes mértékben
kompatibilisek és
kénnyedén kombinalhatok
egymdssal, igy tovabbi
lehetéségeket nytjtanak.

Megjegyzés: A kiilonb6z6 kerdmia kalyhak valos égetési hémérséklete jelentdsen kiilonbozhet a jelzett
hémérsékletektdl. Kérjiik, idészakosan kalibrdlja kdlyhdjdt, és végezze el a tesztégetéseket
sziikség esetén.



GC Initial ® Zircon - Fényvisszaverd Linerek (LR),
Fizikai tulajdonsdgok és eltarthatosdg

TULAJDONSAGOK MERTEKEGYSEG Zr Fényvisszaverd liner BodyA/B/C/D/BL
1. dentinégetés °C 860 810

HTE (25-500°C) ﬁg;:ie‘k 8?5 } 8"‘5 ;5 } ;5
Uveg transzformaciés hmérséklet °C 570 550
Oldékonysag pg/cm? 15 10
Hajlitasi szilardsag MPa 105 80

Atlagos részecskeméret mp D 50% 15 20

Kotési erd MPa 35 35
Keramia fajta Sg;iﬁ{e%ﬁflzseiti?eg s N/S
TERMEK LEIRAS ELTARTHATOSAG

GC Initial, porok korlatlan

GC Initial, pasztak 5év

GC Initial, folyadékok 4év

GC Initial Fluo Crystals korlatlan




it

GC Initial ® Zircon - Fényvisszaverd Linerek (LR)

A Zr-LR linerek alkalmazdsdval kénnyen igazithatja kiil6nb6z6 drnyaltu
ZrO, anyagok szinét a szisztematikus megkozelités érdekében. Példdul
a klasszikus Vita szineket a 4. oldalon taldlhaté szinkombindciés
tabldzat alapjan érheti el.

Lehetséges a Zr-LR liner egyszines (a) és toébbszines (b) applikéldsa,
esetleg tovdbbi szinezésre alkalmazhatja a GC Initial 1Q Lazurpasztdkat

(c).



Egyenletesen vékonyan, de teljes fedést biztositva applikdlja a Zr-LR

linert.
A 4. oldalon taldlhato égetési tabldzat alapjan jdrjon el.

Tipp: Az intenziv Zr-LR linerek alkalmazdsdval lehetéség nyilik
az alapszinek individualizdldsdra. Amennyiben még ennél is
egyénibb megjelenés a cél, akkor javasoljuk a GC Initial I1Q
Lazdrpasztdk alkalmazdsat a lineren.
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http://www.gcinitial.gceurope.com/
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