
GC:n Optiglaze on helppo 
ja taloudellinen tapa saada 

lopullisen kiillotuksen kaltainen 
esteettisen sileä pinta.

Aikaavievän mekaanisen 
kiillotuksen sijaan täydelliseen 

tulokseen tarvitaan vain kaksi 
vaihetta: levitä pinnoite - koveta 

valolla - valmis!

GC:n uusi ainutlaatuinen nanofilleritek-
niikka jonka avulla saavutetaan erittäin 

hyvä kulutuskestävyys, pitkään kestävä 
kiilto ja erinomainen sidoslujuus!

Hyvät asiat 
  tarvitsevat 
 täydellisen suojauksen 
Optiglaze GC:ltä.
Nanofillereillä vahvistettu valokovetteinen suojaava 
pinnoite epäsuorille yhistelmämuovi ja arkryylitöille



Sisältää uutta nanofilleriekniikkaa!
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Indikaatiot

Entistä yksinkertaisempaan viimeistelyyn GC on kehittänyt uuden pinnoitusaineen nimeltä Optiglaze, jonka avulla saa kau-
niin kiiltävän pinnan proteesihampaisiin, irrotettaviin proteeseihin, väliaikaisiin kruunuihin ja yksilöllisiin akryylilusikoihin. 
Sitä voi käyttää vaikeasti kiillotettaville alueille, kuten proteettisten töiden fissuura-alueille tai interproksimaalialueille.
Mekaanisen kiillotuksen sijasta kannattaa siis valita helpompi vaihtoehto ja parempi lopullinen kiilto käyttämällä 
GC Optiglazea.

Vain kahdella työvaiheella täydellinen tulos.

Levitä pinnoite (neste) pensselillä ja koveta valokovetuslaitteella (esim. GC 
Labolight LV-II/III) vain 3 minuuttia.

– nopeakäyttöinen
– helppo käsitellä
– erittäin esteettinen
– pitkään kestävä kiilto
– uusi nanofilleritekniikka
– ylivoimainen kulutuksenkesto
– erittäin hyvä sidoslujuus
– erittäin ohut kerrospaksuus
   (25-50 μm)
– estää hyvin värjääntymistä
– ei vaikuta työn väriin

Ilman täytettä materiaali voi 
kulua helposti.

Perinteistä täytetekniikkaa 
käytettäessä hiukkaset 
kasaantuvat helposti yhteen 
ja materiaali voi silti helposti 
kulua.

GC:n uuden nanofilleriteknii-
kan ansiosta hiukkaset hajoa-
vat tasaisesti tehden
materiaalista hyvin kulumista 
ja värjääntymiä kestävää, 
sidoksista ja kiillosta erittäin 
pitkäkestoisia!

Levitä Valokoveta Valmis!

Ilman täytettä Tiivistyneet fillerit

Kuluminen Kuluminen

Hajaantuneet fillerit

Nykyinen tekniikka Nanofilleritekniikka

Kuluminen Nanofilleri Pinnoitusaineen resiinimatriisi

Pakkaus 

Pullo 15 ml
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