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ODJELJAK I: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecéu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

- Naziv proizvoda: PATTERN _RESIN LS Liquid
- 1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- Uporaba tvari/pripravaka pomocno sredstvo za zubnu tehniku

- 1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodac/uvoznik/distributer:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/(0)16/40.26.84

msds@gc.dental

- Daljnje informacije se mogu nabaviti: Regulatory affairs
- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb

TEL: 012348342

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Zap. tek. 2 H225 Lako zapaljiva tekucina i para.

Nadraz. koza 2. H315 Nadrazuje kozu.

Nadraz. oka 2 H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

Derm. senz. 1 H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
TCOJ 3. H335 Moze nadracziti disni sustav.

Kron. toks. vod. okol. 3. H412 Stetno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.

- 2.2 Elementi oznacivanja

- Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Proizvod je razvrstan i oznacen sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju.

- Iznimke
Proizvod, koji je uredbom 2017/745 Europskog parlamenta i Vijec¢a reguliran kao invazivni medicinski proizvod,
izuzet je od zahtjeva za oznacavanjem supstanci i mjesavina (u skladu s odredbom c¢lanka 1.5).

- Piktogrami opasnosti

GHS02 GHSO07

- Oznaka opasnosti Opasnost

- Oznake koje oznacavaju opasnost:
metil-metakrilat

(Nastavak na strani 2)
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etil-metakrilat

2-(2H-benzotriazol-2-il)-p-kresol

etilen dimetakrilat
- Oznake upozorenja

H225 Lako zapaljiva tekuéina i para.

H315 Nadrazuje kozu.

H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

H335 Moze nadraziti disni sustav.

H412 Stetno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.
- Oznake obavijesti

P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora
paljenja. Ne pusiti.
P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za oci/zastitu za lice/zastitu sluha.

P303+P361+P353 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagadenu odjecu.
Isprati kozu vodom/tusiranjem.

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne
le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P405 Skladistiti pod kljucem.
P501 Odlozite sadrzaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/medunarodnim
odredbama.

- 2.3 Ostale opasnosti

- Rezultati PBT- i vPvB procjena
- PBT: Ne primjenjuje se.

- vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Smjese
- Opis:

Popis obuhvaca samo tvari koje je sukladno Aneksu Il regulative 1907/2006 potrebno navesti. Podaci o drugim
tvarima koje mogu biti sadrzane mogu se dobiti na zahtjev.

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 80-62-6 \metil-metakrilgt 50-<75%
EINECS: 201-297-1 Zap. tek. 2, H225; Nadraz. koza 2., H315; Derm. senz. 1, H317; TCOJ
Broj indeksa: 607-035-00-6 | 3., H335

Tvar za koju je predvidena odredena granic¢na vrijednost izlaganja na

radnom mjestu
CAS: 6976-93-8 | 2-Methoxyethyl methacrylate 10-<25%
EINECS: 230-241-9 Nadraz. koza 2., H315; Nadraz. oka 2, H319
CAS: 97-63-2 etil-metakrilat 5-<10%
EINECS: 202-597-5 Zap. tek. 2, H225; Nadraz. koza 2., H315; Nadraz. oka 2, H319; Derm.
Broj indeksa: 607-071-00-2 |senz. 1, H317; TCOJ 3., H335
CAS: 3077-12-1 |2,2[(4-metilfenil)imino] bisetanol 1-<2,5%
EINECS: 221-359-1 Ak. toks. 4, H302,; Nadraz. koza 2., H315; Nadraz. oka 2, H319;, TCOJ

3., H335
CAS: 97-90-5 etilen dimetakrilat 1-<2,5%
EINECS: 202-617-2 Derm. senz. 1, H317; TCOJ 3., H335
Broj indeksa: 607-114-00-5 | Specificna granica koncentracije: TCOJ 3.; H335: C2 10 %

(Nastavak na strani 3)
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CAS: 2440-22-4 2-(2H-benzotriazol-2-il)-p-kresol 1-<2,5%

EINECS: 219-470-5 Ak. toks. 3, H331; Kron. toks. vod. okol. 1., H410; Derm. senz. 1, H317
- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomodi

- 4.1 Opis mjera prve pomodi
- Opée upute:
Odjecu koja je oneciséena proizvodom, odmah ukloniti.
U slucaju trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.
- Nakon udisanja:
Dotok svjezeg zraka, po potrebi davanje disanja, toplina. Kod trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.
Orzlijedenu osobu izvesti na svjezi zrak i ostaviti je mirno lezati.
- Nakon dodira s koZom:
Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
Omoguditi lijecnicku pomoc.
Ako je koza trajno nadrazena potraziti lijecnicku pomocé.
- Nakon dodira s oéima:
Zastiti nepovrijedeno oko.
Isprati oci teku¢om vodom nekoliko minuta i savjetovati se s lijecnikom. OCi prilikom ispiranja moraju biti
otvorene.
- Nakon gutanja:
Isprati usta i piti puno vode.
U slucaju trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.
- 4.2 Najvainiji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni Alergijske pojave
- 4.3 Navod o potrebi za hitnom lije¢ni¢kom pomodi i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje poZara

- 5.1 Sredstva za gasenje
- Prikladna: CO?2, pijesak, prah za gaSenje. Ne koristiti vodu.
- Ne smiju se upotrebljavati: Voda
- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Kod zagrijavanja ili u slucaju pozara moguce nastajanje otrovnih plinova.
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 5.3 Savjeti za gasitelje poZara
- Posebna oprema za zaStitu vatrogasaca: Nositi uredaj za zastitu disanja, koji je neovisan od zraka okoline.
- Dodatne informacije
Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gasenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Evakuirati osobe na sigurno mjesto.
Drzati podalje izvore zapaljenja.
Nositi zastitnu opremu. Nezasticene osobe drzati podalje.
Izbjegavati dodir s oc¢ima.
Nositi osobnu zastitnu odjecu.

(Nastavak na strani 4)
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- 6.2 Mjere zaStite okoliSa
Ne smije dospjeti u kanalizaciju ili vode.
U slucaju dospjeca u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadlezne organe.
Ne dopustiti da dospije u zdravicu/zemlju.
U slucaju dospjeca u tlo izvijestiti nadlezne organe.
Sprijeciti prodiranje u kanalizaciju, jame ili podrume.
- 6.3 Metode i materijal za spreCavanje Sirenja i Ciséenje
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
Tekuce sastojke pokupiti materijalima koji vezu tekucine na sebe.
Sakupljeni materijal prema propisima zbrinuti.
- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.
Izbjegavati nastajanje aerosola.
Izbjegavati dodir s ocima.
- Upute za zastitu od poZara i eksplozije:
Izvore paljenja drzati podalje - ne pusiti.
Poduzeti mjere protiv elektrostatickog punjenja.
Ne prskati u plamen ili po zaZarenim predmetima.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir mogudce inkompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladiSni prostori i spremnici moraju ispunjavati:
Skladistiti na hladnom mjestu.
Cuvati samo u neotvorenim originalnim bacvama.
- Upute za zajednicko skladistenje: Skladistiti odvojeno od Ziveznih namirnica.
- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:
Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
Skladistiti na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bacvama.
Zastititi od vrucine i neposredne izloZenosti suncevim zrakama.
Skladistiti na hladnom mjestu.
- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZenoSéu/osobna zastita

- 8.1 Nadzorni parametri

- Nadzor izloZenosti na radnom mjestu:
80-62-6 metil-metakrilat

GVI (HR) |Kratkotrajna vrijednost: 100 ppm
Dugotrajna vrijednost: 50 ppm
koza, alergen koza

IOELYV (EU) |Kratkotrajna vrijednost: 100 ppm
Dugotrajna vrijednost: 50 ppm
- DNEL vrijednosti

Inhalativno ‘DNEL inhalation ‘ mg/m’ (vat (f+m))

(Nastavak na strani 5)
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80-62-6 metil-metakrilat

Dermalno |DNEL dermal 13,67 mg/kg bw/day (man) (worker, I. te., syst.)
Inhalativno | DNEL inhalation | 208 mg/m’ (air) (worker, I. te., syst.)
- Dodatne informacije: Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vazeci u trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izloZenoscéu
- Prikladan tehniéki nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.
- Osobne mjere zastite, kao $to je osobna zastitna oprema
- Opée zastitne i higijenske mjere:
Treba se pridrzavati uobicajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Izbjegavati dodir s oc¢ima.
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
Drzati dalje od Ziveznih namirnica, pica i krme.
Odmah skinuti zamazanu i tekucinom natopljenu odjecu.
- Zastitu diSnog sustava
U slucaju da je granicna izlozenost prekoracena, koristite uredaj za zastitu disnog sustava s filtrom A.
Preporuca se odgovarajuce sredstvo za zastitu disanja.
- Zastita ruku:

== Zastitne rukavice

- Materijal za rukavice
e.g. KCL Butoject 897
Butil-kaucuk
Preporucljiva debljina materijala: > 0,29 mm
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, ve¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razlic¢it je od
proizvodaca do proizvodaca. Kako proizvod predstavija spoj nekoliko razlicitih materijala, postojanost materijala
za rukavice ne moze se izracunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.
- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Za mjeSavinu sljedecih navedenih kemikalija vrijeme perforacije materijala mora iznositi najmanje 60 minuta
(permeacija prema EN 16523-1:2015: stupanj 2).
Tocno vrijeme perforacije materijala moze se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se pridrzavati.
- Zastitu ociju/lica

Zastitne naocale, koje nepropustno nalijezu

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
- Opée informacije

- Agregatno stanje tekuc

- Boja: Bistar

- Miris: Karakteristican
- Prag mirisa: Nije odredeno.
- Taliste/lediste: Neodreden.

- Vreliste ili pocetno vreliste i raspon temperatura vrenja 100 °C

(Nastavak na strani 6)
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- Eksplozivna svojstva:
- Koncentracija otapala:

- Zapaljivost Lako zapaljivo.
- Donja i gornja granica eksplozivnosti
- Donja: 2,1 Vol %
Gornja: 12,5 Vol %
- Plamiste: 10 °C
- Temperatura samozapaljenja: Neodreden.
- Temperatura raspadanja Nije odredeno.
-pH Nije odredeno.
- Viskoznost:
- Kinematicka viskoznost Nije odredeno.
dinamicka: Nije odredeno.

- Topljivost
-vodom: Moze se u potpunosti mijesati.
- Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska

vrijednost) Nije odredeno.
- Tlak pare: Nije odredeno.
- Gustoéa i/ili relativna gustoca
- Gustoca kod 20 °C: 0,95 g/em’
- Relativna gustoca Nije odredeno.
- Gustoéa pare Nije odredeno.
- 9.2 Ostale informacije
- Izgled:
- Oblik: Tekucina
- Podaci vazni za zdravije, sigurnost i okoli§
- Temperatura paljenja: Proizvod nije samozapaljiv.

Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.

- SadrZaj hlapivog 0,0g/1
- Promjena stanja
- Brzina isparavanja Nije odredeno.
- Informacije o razredima fizikalne opasnosti
- Eksplozivi ponistava
- Zapaljivi plinovi ponistava
- Aerosoli ponistava
- Oksidirajuci plinovi ponistava
- Plinovi pod tlakom ponistava
- Zapaljive tekudine Lako zapaljiva tekuéina i para.
- Zapaljive krute tvari ponistava
- Samoreagirajuée tvari i smjese ponistava
- Piroforne tekudine ponistava
- Piroforne krute tvari ponistava
- Samozagrijavajuce tvari i smjese ponistava
- Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispustaju

zapaljive plinove ponistava
- Oksidirajude tekuéine ponistava
- Oksidirajude krute tvari ponistava
- Organski peroksidi ponistava
- Tvari ili smjese nagrizajuce za metale ponistava
- Desenczitirani eksplozivi ponistava

HR —
(Nastavak na strani 7)
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ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
- 10.3 Mogucénost opasnih reakcija Nisu poznate opasne reakcije.

- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

ODJELJAK 11: ToksikoloSke informacije

- 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
- Akutna toksi¢nost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:
ATEmix (Oral) = 5284 mg/kg
ATEmix (dermal) > 4740 mg/kg
ATEmix (inhal.) = 15 mg/l
80-62-6 metil-metakrilat
Oralno LD50 6.000 mg/kg (rabbit)
Dermalno |LD50 >5.000 mg/kg (rab)
Inhalativno | LC50/4 h| 29,8 mg/l (rat (f+m))
97-63-2 etil-metakrilat
Oralno LD50 13.424 mg/kg (rat (f+m))
Inhalativno | LC50/4 h|55 mg/l (rat (f+m))
97-90-5 etilen dimetakrilat
Oralno LD50 8.700 mg/kg (rat (f+m))
Dermalno |LD50 >2.000 mg/kg (rat (f+m))
2440-22-4 2-(2H-benzotriazol-2-il)-p-kresol
Oralno LD50 10.000 mg/kg (rat (f+m))
Inhalativno | LC50/4 h| 0,59 mg/l (rat (f+m))

- Nagrizanje/nadraZivanje kofe Nadrazuje koZu.
- TeSko oStecivanje ili nadrafivanje ociju Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
- Izazivanje preosjetljivosti disnih putova ili koZe MoZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.
 Mutageni ucinak na zametne stanice
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksi¢nost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT — jednokratno izlaganje Moze nadraziti disni sustav.
- STOT - ponavljano izlaganje
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Informacije o sljedeéim grupama potencijalnih ucinaka:
- Toksicnost u slucaju ponovnog uzimanja Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksi¢no djelovanje)
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak na strani 8)
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- 11.2 Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije
128-37-0|2,6-di-terc-butil-p-kresol ‘ Popis I1

ODJELJAK 12: EkoloSke informacije

- 12.1 Toksi¢nost
- Akvati¢na toksi¢nost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.2 Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB
- PBT: Nije primjenjiv.
- vPvB: Nije primjenjiv.
- 12.6 Svojstva endokrine disrupcije
Za informacije o svojstvima unistavanja endokrinog sustava vidjeti odjeljak 11.
- 12.7 Ostali Stetni ucinci
- Daljnje ekolosSke upute:
- Opée upute:
Klasa zagadenja vode 3 (Samostupnjevanje): jako zagaduje vodu
Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju, cak niti u malim kolicinama.
Zagadenje pitke vode ve¢ kod istjecanja najmanjih kolicina u tlo.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada
- Preporuka: Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

- Oneciséena ambalaza:
- Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.
- Preporucdljivo sredstvo za Ciséenje: Voda, u datom slucaju uz dodatak sredstava za ciscenje.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj

-ADR, IMDG, IATA UN1247

- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

-ADR 1247 METILMETAKRILAT MONOMER, STABILIZIRANI
-IMDG, IATA METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
-ADR

¢

v

- klasa 3 (F1) zapaljive tekucine

(Nastavak na strani 9)
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- Popis opasnosti 3
-IMDG, IATA
A
AW

VN

{  — >

A4

7
7
Class 3 zapaljive tekucine
Label 3

- 14.4 Skupina pakiranja
-ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Opasnosti za okolis
- Zagadivac mora: Ne
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Upozorenje: zapaljive tekucine
- Oznaka opasnosti (Kemler-broj): 33
- EMS-broj: F-E,S-D
- Stowage Category C
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s

- Prijevozna kategorija
- Tunelska restrikcijska oznaka

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

instrumentima IMO-a Nije primjenjiv.
- Transport/daljnji podaci:
-ADR
- Ogranicene koliCine 1L
- Izuzete koli¢ine (EQ) Oznaka: E2

Najveca neto kolicina po unutrasnjem pakovanju: 30 ml
Najveca neto kolicina po vanjskom pakovanju: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Regulacija modela"':

UN 1247 METILMETAKRILAT MONOMER,
STABILIZIRANI, 3, II

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

- 15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

- Direktiva 2012/18/EU

- Imena opasnih tvari — PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu

- Seveso kategorije P5c ZAPALJIVE TEKUCINE

- Propisana koli¢ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva niZe razine 5.000 ¢
- Propisana koli¢ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva vise razine 50.000 ¢

(Nastavak na strani 10)
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- UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ogranicenja: 3

- Direktiva 2011/65/EU o ogranicenju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i elektronickoj opremi -
Prilog I1.

Nijedan sastojak nije na popisu
-UREDBA (EU) 2019/1148

- Prilog I. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja grani¢na vrijednost za potrebe dozvola u
skladu s ¢lankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu

- Prilog II. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu

- Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu

- Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge izmedu Zajednice i
trecéih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu

- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvrSena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

- Znacenje oznakaupozorenja:
H225 Lako zapaljiva tekuéina i para.
H302 Stetno ako se proguta.
H315 Nadrazuje kozu.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H331 Otrovno ako se udise.
H335 Moze nadraziti disni sustav.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim ucincima.
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Metoda izracuna.

- Podaci Davatelj: Regulatory affairs

- Osoba za kontakt: msds@gc.dental

- Datum prethodne verzije: 16.11.2021
- Broj prethodne verzije: 7

- Skracenice i kratice:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Zap. tek. 2: Zapaljive tekucine — 2. kategorija
Ak. toks. 4: Akutna toksi¢nost — 4. kategorija
Ak. toks. 3: Akutna toksi¢nost — 3. kategorija
Nadraz. koza 2.: Nagrizanje/nadrazivanje za kozu — Kategorija 2
(Nastavak na strani 11)
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Nadraz. oka 2: Teske ozljede oka/nadrazujuce za oko — 2. kategorija
Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti koze — 1. kategorija
TCOJ 3.: Specificna toksicnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija
Kron. toks. vod. okol. 1.: Opasno za vodeni okolis - dugotrajna opasnost za vodeni okolis — 1. kategorija
Kron. toks. vod. okol. 3.: Opasno za vodeni okolis - dugotrajna opasnost za vodeni okolis — 3. kategorija

- Izvori
* ECHA (http.//echa.europa.eu/)
* EnviChem (www.echemportal.org)
- * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju
Ova verzija zamjenjuje sve prethodne.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovdje sadrzane informacije smatraju se istinitima i tocnima. Medutim, sve su
izjave, preporuke ili prijedlozi s nase strane dani bez ikakve garancije, zastupanja ili jamstva, bilo izricito ili
implicirano. Stoga, nije pruzeno nijedno jamstvo niti se implicira da su informacije navedene u ovom dokumentu
tocne ili potpune, te u skladu s time iskljucujemo svu odgovornost u vezi s upotrebom ovih informacija ili
proizvoda na koje se ovdje ukazuje. Sve takve rizike preuzima kupac/korisnik. Ovdje sadrzane informacije ujedno
podlijezu izmjenama bez prethodne najave. Medutim, kako bi se uklonila sumnja, nista u ovome dokumentu ne
iskljucuje ili ogranicava nasu odgovornost u slucaju smrti ili osobne ozljede uzrokovane nasim nemarom ili zbog
laznog prikazivanja.
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