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Leht 1/10
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Triikkimiskuupdev 17.11.2022 Version 2 (asendab versiooni 1) Léibi vaadatud: 17.11.2022

1. JAGU: Aine/segu ning driithingu/ettevotja identifitseerimine

- 1.1 Tootetihis

- Kaubanduslik nimetus: GC_RELINE II PRIMER FOR RESIN
- 1.2 Aine véi segu asjaomased kindlaksmdidratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Tdiendav oluline teave puudub.

- Aine/preparaadi kasutamine Abivahend hambatehnoloogia jaoks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/(0)16/40.26.84

msds@gc.dental

- Lihemat informatsiooni saab: Regulatory affairs
- 1.4 Hiidaabitelefoni number

16662

Vilisriigist helistades (+372) 626 93 90

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine )
- Klassifikatsioon vastavalt mddrusele (EU) nr 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Viga tuleohtlik vedelik ja aur.
Eye Irrit. 2 H319 Pohjustab tugevat silmade drritust.
STOT SE 3 H336 V6ib pohjustada unisust voi peapéoritust.

- 2.2 Miirgistuselemendid

- Miirgistus vastavalt méirusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja mdrgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, mdrgistamise ja pakendamist
kdsitleva) mddruse nouete kohaselt.

- Erandid
Toode, mida mddrus reguleerib invasiivse meditsiiniseadmena (EU) 2017/745, on vabastatud ainete ja segude
mdrgistamisnouetest (vastavalt artikli 1 loikele 5).

- Ohupiktogrammid

GHS02 GHSO07

- Tunnussona Ettevaatust

- Mirgistuskomponendid ohu mddramiseks:
Metiiiilatsetaat
Etiiiilatsetaat

- Ohulaused

H225 Viiga tuleohtlik vedelik ja aur.
(Jatkub lehelt 2)
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H319 Pohjustab tugevat silmade drritust.
H336 Vo6ib pohjustada unisust véi peapdoritust.

- Hoiatuslaused
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sidemetest, leekidest ja muudest
stititeallikatest. Mitte suitsetada.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/ kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.

P303+P361+P353 NAHALE (voi juustele) SATTUMISE KORRAL: kéik saastunud réivad viivitamata seljast
votta. Loputada nahka veega [voi loputada dusi all].

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlddtsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada

veel kord.
P405 Hoida lukustatult.
P501 Sisu/konteineri kditlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nouetega.
- Lisainformatsioon:

Koostisosa(d), mille miirgisus ei ole teada, moodustab (moodustavad) segust 9 protsenti.
sisaldab 9 % koostisaineid, mille toimet veekeskkonnale ei teata
- 2.3 Muud ohud
- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viiga piisivate ja viiga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPyB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2 Segud
- Kirjeldus:

Nimekirjas on toodud ainult regulatsiooni 1907/2006 lisas 2 nimetatud néutavad materjalid. Teiste esineda
voivate materjalide kohta on info saadaval noudmisel.

- Ohtlikud koostisosad:
CAS: 79-20-9 | Metiiilatsetat 50-<75%
EINECS: 201-185-2 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
Indeksinumber: 607-021-00-X
CAS: 141-78-6 7]:jt§i17'ilia7t§e{qa7t 7777777777777777777777777777777777777777 25-<50%
EINECS: 205-500-4 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
Indeksinumber: 607-022-00-5

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sonaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Koheselt eemaldada kogu tootega mddrdunud riietus.
Kui stimptomid sdilivad, konsulteerige arstiga.
- Pirast sissehingamist:
Tagage virske ohk. Vajaduse korral proovige kunstlikku hingamist. Hoidke patsient soojas. Kui siimptomid
sdilivad, konsulteerige arstiga.
Viige mojutatud isikud virske ohu kitte ja tagage rahu.
- Pirast nahale sattumist: Kui nahadrritus jitkub, konsulteerige arstiga.
- Pérast silma sattumist:
Kaitske kahjustamata silm.

Loputage avatud silm mone minuti jooksul jooksva vee all. Seejirel konsulteerige arstiga.
(Jatkub lehelt 3)
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- Pirast allaneelamist:
Loputage suud ning seejdrel jooge suur kogus vett.
Kui stimptomid sdilivad, konsulteerige arstiga.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning maéju Tdiendav oluline teave puudub.
- 4.3 Miirge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Tdiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO2, kustutuspulber voi veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega voi alkoholikindla vahuga.
Kasutage iimbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained: Vesi tdisjoana
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Kuumenemise voi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tdiendav oluline teave puudub.
- 5.3 Nouanded tuletorjujatele
- Kaitsevarustus: Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
- Lisainformatsioon Korvaldage tulekahjujdrgne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine héiidaolukorras
Eemaldage inimesi ohtlikust piirkonnast.
Hoida eemal siittimisallikatest.
Viltida kokkupuudet silmade ja nahaga.
Kandke kaitseriietust.

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse voi mis tahes veekogudesse.
Ei tohi sattuda maa/krundi sisse.

- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Absorbeerige vedelaid komponente vedelikku siduvate materjalidega.
Materjali kditlemine vastavalt eeskirjadele.

- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kditlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kiiitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud
Tagage hea ventilatsioon/dravool toékohas.
Viiltige udu teket.
Viltida kokkupuudet silmade ja nahaga.
- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:
Hoida eemal siittimisallikatest - mitte suitsetada.
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.
Mitte pihustada avatud leegile voi hooguvatele materjalidele.

(Jatkub lehelt 4)
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- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Hoiustamine:
- Noudmised ladudele ja anumatele:

Sdilitada kiilmas kohas.

Sdilitada iiksnes avamata originaalmahutites.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Sdilitada eemal toidust.
- Ldhem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:

Anum sdilitada tihedalt suletuna.

Sdilitada jahedas, kuivas kohas hdsti suletud mahutites.

Kaitsta kuumuse ja otsese pdikesevalguse eest.

Sdilitada jahedas kohas.
- 7.3 Erikasutus Tdiiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid

- Tookohas jirelevalvatavad koostisained piirviiirtustega:
79-20-9 Metiiiilatsetaat

TKOP | Liihiajaline védrtus: 900 mg/m> 300 ppm
Pikaajaline vidrtus: 450 mg/m> 150 ppm

141-78-6 Etiiiilatsetaat

TKOP | Liihiajaline vidrtus: 1100 mg/m?> 300 ppm
Pikaajaline védrtus: 500 mg/m> 150 ppm

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine
- Asjakohane tehniline kontroll Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:
Toos kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.
Viltida kokkupuudet silmade ja nahaga.
Enne pause ja t66 lopetamisel peske kded.
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja séokidest.
Koheselt eemaldage koik mddrdunud ja saastunud riideid
- Hingamisteede kaitsmine Soovitatav sobiv hingamisteede kaitseseade.
- Kiite kaitsmine:

Kaitsekindad

- Kinnaste materjal
Sobivate kinnaste valik ei soltu mitte iiksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimdrgistusest ning erineb
erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali
vastupidavust kalkuleerida ette ning seepdrast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

- Kinnaste materjali libitungimisaeg

Tapse ldabitungimisaega on mddranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jdrgida.
(Jatkub lehelt 5)
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- Silmade/ndio kaitsmine

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

9. JAGU: Fiiiisikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
- Uldine informatsioon

- Fitiisikaline olek Fluiid

- Viirv Selge

- Lohn: Puwviljataoline
- Lohnalivi: Pole mddratud.
- Sulamis-/killmumispunkt: -83 °C

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik 77 °C

- Siittivus Viiga tuleohtlik.
- Alumine ja iilemine plahvatuspiir

- Alumine: 2,1 Vol %

- Ulemine: 16 Vol %

- Leekpunkt: -10 °C

- Siittimistemperatuur: Ei ole mddratud.
- Lagunemistemperatuur: Pole mddratud.
-pH Pole mddratud.
- Viskoossus:

- Kinemaatiline viskoossus Pole mddratud.
- Diinaamiline: Pole mddratud.
- Lahustuvus

- Vesi: Téielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vidrtus) Pole mddratud.
- Aururohk: Pole mddratud.
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus

- Tihedus juures 20 °C: 0,9 g/cm’?

- Suhteline tihedus Pole mddratud.
- Auru tihedus Pole mddratud.

- 9.2 Muu teave

- Viilimus:

- Kuju: Fluiid

- Oluline informatsioon tervise- ja keskkonnakaitse ning
ohutuse kohta.

- Isesiittimistemperatuur: Toode ei ole isestittiv.

- Plahvatusohtlikkus: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid: 91,0 %

- VOC (EC) 819,0 g/l

- Oleku muutus

- Aurustumiskiirus: Pole mddratud.

- Teave fiiiisikaliste ohtude klasside kohta
- Lohkeained Ei kehti
- Tuleohtlikud gaasid Ei kehti

(Jatkub lehelt 6)
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- Aerosoolid Ei kehti
- Oksiideerivad gaasid Ei kehti
- Rohu all olevad gaasid Ei kehti
- Tuleohtlikud vedelikud Viga tuleohtlik vedelik ja aur.
- Tuleohtlikud tahked ained Ei kehti
- Isereageerivad ained ja segud Ei kehti
- Piirofoorsed vedelikud Ei kehti
- Piirofoorsed tahked ained Ei kehti
- Isekuumenevad ained ja segud Ei kehti
- Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega

tuleohtlikke gaase Ei kehti
- Oksiideerivad vedelikud Ei kehti
- Oksiideerivad tahked ained Ei kehti
- Orgaanilised peroksiidid Ei kehti
- Metalle soovitavad ained Ei kehti
- Desensibiliseeritud lohkeained Ei kehti

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivoime

- 10.1 Reaktsioonivéime Tiiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / vilditavad tingimused:
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
- 10.4 Tingimused, mida tuleb viltida Tdiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Tdiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on mddratletud mdidruses (E U) nr 1272/2008
- Akuutne toksilisus Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdiidetud.

- LD/LCS50 véiiirtused klassifitseerimiseks:
79-20-9 Metiiiilatsetaat

Suuliselt ‘LD50 ‘ 6.970 mg/kg (rat (f+m))
141-78-6 Etiiiilatsetaat
Suuliselt LD50 4.935 mg/kg (rabbit)

Sissehingamisel | LC50/4 h|1.600 mg/l (rat (f+m))

- Nahasoovitus/-drritus Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Raske silmakahjustus / silmade drritus Pohjustab tugevat silmade drritust.
- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine
Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Mutageensus sugurakkudele Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Kantserogeensus Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — iihekordne kokkupuude V6ib pohjustada unisust voi peapdéritust.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude
Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

(Jitkub lehelt 7)
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- Hingamiskahjustus Kdttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Tiiendav toksikoloogiline informatsioon:

- Krooniline miirgisus Tdiendav oluline teave puudub.

- Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised majud Tdiendav oluline teave puudub.
- 11.2 Teave muude ohtude kohta

- Endokriinseid hiiireid pohjustavad omadused

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

12. JAGU: Okoloogiline teave

- 12.1 Miirgisus

- Veetoksilisus: Tdiendav oluline teave puudub.

- 12.2 Piisivus ja lagunduvus Tdiendav oluline teave puudub.

- 12.3 Bioakumulatsioon Tdiendav oluline teave puudub.

- 12.4 Liikuvus pinnases Tdiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viiga piisivate ja viiga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

- PBT: Ei ole kohaldatav.

- vPvB: Ei ole kohaldatav.

- 12.6 Endokriinseid hdiireid pohjustavad omadused
Toode ei sisalda endokriinseid hdireid pohjustavate omadustega aineid.

- 12.7 Muu kahjulik moju

- Tiiendav keskkonnaalane informatsioon:

- Uldised miirkused:
Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik vee jaoks
Lahjendamata toode voi selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi
kanalisatsioonisiisteemi.

13. JAGU: Jidtmekditlus

- 13.1 Jéiitmetoétlusmeetodid
- Soovitused Ei tohi kiidelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse.

- Euroopa jiitmekataloog

18 00 00

INIMESTE VOI LOOMADE TERVISHOIU JA/VOI SELLEGA SEONDUVATE UURINGUTE
KAIGUS TEKKINUD JAATMED (V.A KOOGI- JA SOOKLAJAATMED, MIS EI OLE
TERVISHOIUGA OTSESELT SEOTUD)

18 01 00

Inimese siinnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel voi drahoidmisel tekkinud jédtmed

18 01 06*

Ohtlikest ainetest koosnevad voi neid sisaldavad kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kditlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded

- 14.1 URO number véi ID number
- ADR, IMDG, IATA UNI1173

(Jitkub lehelt 8)
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- 14.2 URO veose tunnusnimetus
-ADR
-IMDG, IATA

1173 ETUULATSETAAT
ETHYL ACETATE

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)
-ADR

- klass

- Class

3 (F1) Siittimisohtlikud vedelikud.

3 Stittimisohtlikud vedelikud.
- Label 3
- 14.4 Pakendigrupp
-ADR, IMDG, IATA Vi
- 14.5 Keskkonnaohud:
- Mere saasteaine: Ei
- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Hoiatus: Siittimisohtlikud vedelikud.
- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 33
- EMS Number: F-E,S-D
- Stowage Category B

Mereorganisatsiooni dokumentidega

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskolas Rahvusvahelise

Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR
- Piiratud koguses (piirkogus LQ)
- Erandkogused (EQ)

- Veo kategooria
- Tunneli piirangu kood:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Kood: E2

Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus vdilispakendi kohta: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation'':

UN 1173 ETUULATSETAAT, 3, Il

EE —

(Jatkub lehelt 9)
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15. JAGU: Reguleerivad oigusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/cigusaktid

- Directiva 2012/18/UE

- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategooria P5c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD

- Piirkogused (tonnides) jirgmiste kiitisetiiiipide kohaldamiseks madalama tasandi nouded 5.000 t
- Piirkogused (tonnides) jirgmiste kiitisetiiiipide kohaldamiseks korgema tasandi nouded 50.000 ¢
- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused.: 3

- Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes - 11
Lisa

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
-MAARUS (EL) 2019/1148

-I Lisa - PIIRANGUTEGA LOHKEAINETE LAHTEAINED (Ulemine piirmiiir artikli 5 loike 3 kohase lod
andmisel)

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

-1 Lisa - LOHKEAINETE LAHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Miidirus (EU) nr 273/2004 narkootikumide lihteainete kohta
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Miidrus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iithenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide
lihteainetega kauplemise jirelevalve eeskirjad

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole ldbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

- Vastavad tunnused

H225  Viga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319  Pohjustab tugevat silmade drritust.

H336  Voib pohjustada unisust voi peapdoritust.

EUHO066 Korduv kokkupuude voib pohjustada naha kuivust voi I6henemist.
- Klassifikatsioon vastavalt méidrusele (EU) nr 1272/2008 Méo6tmismeetod

- SDS-d viljastav amet: Regulatory affairs
- Kontaktisik: msds@gc.dental
- Eelmiseversioonikuupdev: 17.11.2022
- Eelmiseversiooni number: 1
- Lithendid ja akroniiiimid:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(Jétkub lehelt 10)
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Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Triikkimiskuupdev 17.11.2022 Version 2 (asendab versiooni 1) Léibi vaadatud: 17.11.2022

Kaubanduslik nimetus: GC_RELINE Il PRIMER FOR_RESIN

(Jatkub lehel 9)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Tuleohtlikud vedelikud — 2. kategooria
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade drritus — 2. kategooria
STOT SE 3: Miirgisus sihtelundi suhtes (iihekordne kokkupuude) — 3. kategooria

- Allikad
* ECHA (http.//echa.europa.eu/)
* EnviChem (www.echemportal.org)

- * Kuupiiev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
Kidesolev versioon asendab kéik eelnevad versioonid.
Lahtiiitlus: Kdesolevas dokumendis sisalduv teave on téendoliselt toene ja dige. Siiski esitame koik vdited,
soovitused vii ettepanekud ilma omapoolse selgesonalise voi kaudse garantii, kinnituse voi tagatiseta. Seega ei
tagata ega viidata, et kdesolevas dokumendis esitatud teave on oige voi tdielik ning sama moodi loobume mis
tahes vastutusest seoses kdesoleva teabe voi kdesolevas dokumendis osutatud toodete kasutamisega. Koiki
selliseid riske kannab ostja/kasutaja. Samuti voib kdesolevas dokumendis sisalduvat teavet ette teatamata muuta.
Kahtluste viltimiseks aga kinnitame, et kdesolevas dokumendis esitatu ei vilista ega piira meie vastutust meie
enda hooletusest pohjustatud surmajuhtumi voi isikukahju eest ega vidrandmete tahtliku esitamise eest.
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