
NAPRAWY WEWNÅTRZUSTNE UZUPEŁNIE» PO©REDNICH NA PODBUDOWIE Z METALU	
(szlachetnego	i	nieszlachetnego)	nie obejmujåce tkanki zëba

1.	 ZmatowiÊ	powierzchnië	
łåczenia	wiertłem	
diamentowym	z	grubo-	
ziarnistym	nasypem.
SpłukaÊ	i	osuszyÊ.

2.	 NałoæyÊ	Ceramic	Primer	II	
tylko na powierzchnië 
ceramiki	przewidzianå	
do	naprawy.	OsuszyÊ.

3.	 NałoæyÊ	G-Premio	
BOND	na	wszystkie	
łåczone	powierzchnie.	
OdczekaÊ	10	sekund.

4.	 SuszyÊ	maksymalnie 
sprëæonym powietrzem 
przez	5	sekund.

5.	 UtwardziÊ	πwiatłem	
zgodnie	z	poniæszymi	
wskazówkami.

6.	 NałoæyÊ	GRADIA	PLUS	
Opaque	na	powierzchnië	
metalu	i	utwardziÊ	
πwiatłem	kaædå	warstwë	
przez	20	sekund.

7.	 OdbudowaÊ	kompozytem
					(np.	Essentia	lub	G-≥nial)
					i	utwardziÊ	πwiatłem	kaædå	

warstwë.

8.	 Efekt	koËcowy.

Czas naπwietlania G-Premio BOND

OdległoπÊ	od	koËca	πwiatłowodu

Urzådzenie	do	
polimeryzacji	πwiatłem <10mm >10mm

Halogen	/	LED	
(700	mW/cm²) 10	sek. 20	sek.

LED	wysokiej	mocy
(>1200	mW/cm²) 5	sek. 10	sek.

MAKS. powietrze10
sek.

5
sek.
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NAPRAWY WEWNÅTRZUSTNE UZUPEŁNIE» PO©REDNICH NA PODBUDOWIE Z METALU	
(szlachetnego	i	nieszlachetnego) obejmujåce tkankë zëba

1.	 ZmatowiÊ	powierzchnië	
łåczenia	wiertłem	
diamentowym	z	grubo-	
ziarnistym	nasypem.
SpłukaÊ	i	osuszyÊ.

2.	 NałoæyÊ	Ceramic	Primer	II	
tylko na powierzchnië 
ceramiki	przewidzianå	
do	naprawy.	OsuszyÊ.

3.	 NałoæyÊ	G-Premio	
BOND	na	wszystkie	
łåczone	powierzchnie.	
OdczekaÊ	10	sekund.

4.	 SuszyÊ	maksymalnie 
sprëæonym powietrzem 
przez	5	sekund.

5.	 UtwardziÊ	πwiatłem	
zgodnie	z	poniæszymi	
wskazówkami.

6.	 NałoæyÊ	GRADIA	PLUS	
Opaque	na	powierzchnië	
metalu	i	utwardziÊ	
πwiatłem	kaædå	warstwë	
przez	20	sekund.

7.	 OdbudowaÊ	kompozytem
					(np.	Essentia	lub	G-≥nial)
					i	utwardziÊ	πwiatłem	kaædå	

warstwë.

8.	 Efekt	koËcowy.

Czas naπwietlania G-Premio BOND

OdległoπÊ	od	koËca	πwiatłowodu

Urzådzenie	do	
polimeryzacji	πwiatłem <10mm >10mm

Halogen	/	LED	
(700	mW/cm²) 10	sek. 20	sek.

LED	wysokiej	mocy
(>1200	mW/cm²) 5	sek. 10	sek.

Czas naπwietlania G-Premio BOND

OdległoπÊ	od	koËca	πwiatłowodu

Urzådzenie	do	
polimeryzacji	πwiatłem <10mm >10mm

Halogen	/	LED	
(700	mW/cm²) 10	sek. 20	sek.

LED	wysokiej	mocy
(>1200	mW/cm²) 5	sek. 10	sek.

MAKS. powietrze10
sek.

5
sek.
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NAPRAWY WEWNÅTRZUSTNE UZUPEŁNIE» PO©REDNICH WYKONANYCH Z CERAMIKI SZKLANEJ, 
TLENKU CYRKONU, TLENKU GLINU I CERAMIKI HYBRYDOWEJ 	(np.	CERASMART)	nie obejmujåce tkanki zëba

1.	 ZmatowiÊ	powierzchnië	
łåczenia	wiertłem	
diamentowym	z	grubo-	
ziarnistym	nasypem.
SpłukaÊ	i	osuszyÊ.

2.	 NałoæyÊ	Ceramic	Primer	II	
tylko	na	powierzchnië	
przewidzianå	do	
naprawy*.	OsuszyÊ.

3.	 NałoæyÊ	G-Premio	
BOND	na	wszystkie	
łåczone	powierzchnie.
OdczekaÊ	10	sekund.

4.	 SuszyÊ	maksymalnie 
sprëæonym powietrzem 
przez	5	sekund.

5.	 UtwardziÊ	πwiatłem	
zgodnie	z	poniæszymi	
wskazówkami.

6.	 OdbudowaÊ	kompozytem
					(np.	Essentia	lub	G-≥nial)
					i	utwardziÊ	πwiatłem	

kaædå	warstwë.

7.	 Efekt	koËcowy.

Czas naπwietlania G-Premio BOND

OdległoπÊ	od	koËca	πwiatłowodu

Urzådzenie	do	
polimeryzacji	πwiatłem <10mm >10mm

Halogen	/	LED	
(700	mW/cm²) 10	sek. 20	sek.

LED	wysokiej	mocy
(>1200	mW/cm²) 5	sek. 10	sek.

Czas naπwietlania G-Premio BOND

OdległoπÊ	od	koËca	πwiatłowodu

Urzådzenie	do	
polimeryzacji	πwiatłem <10mm >10mm

Halogen	/	LED	
(700	mW/cm²) 10	sek. 20	sek.

LED	wysokiej	mocy
(>1200	mW/cm²) 5	sek. 10	sek.

MAKS. powietrze10
sek.

5
sek.

*W	przypadku	monolitycznego	tlenku	cyrkonu	lub	tlenku
glinu,	uæycie	Ceramic	Primer	II	nie	jest	potrzebne.
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NAPRAWY WEWNÅTRZUSTNE UZUPEŁNIE» PO©REDNICH WYKONANYCH Z CERAMIKI SZKLANEJ, TLENKU 
CYRKONU, TLENKU GLINU I CERAMIKI HYBRYDOWEJ  (np. CERASMART) obejmujåce tkankë zëba

1.	 ZmatowiÊ	powierzchnië	
łåczenia	wiertłem	
diamentowym	z	grubo-	
ziarnistym	nasypem.
SpłukaÊ	i	osuszyÊ.

2.	 NałoæyÊ	Ceramic	Primer	II	
tylko	na	powierzchnië	
przewidzianå	do	
naprawy*.	OsuszyÊ.

3.	 NałoæyÊ	G-Premio	
BOND	na	wszystkie	
łåczone	powierzchnie.	
OdczekaÊ	10	sekund.

4.	 SuszyÊ	maksymalnie 
sprëæonym powietrzem 
przez	5	sekund.

5.	 UtwardziÊ	πwiatłem	
zgodnie	z	poniæszymi	
wskazówkami.

6.	 OdbudowaÊ	kompozytem
					(np.	Essentia	lub	G-≥nial)
					i	utwardziÊ	πwiatłem	

kaædå	warstwë.

7.	 Efekt	koËcowy.

Czas naπwietlania G-Premio BOND

OdległoπÊ	od	koËca	πwiatłowodu

Urzådzenie	do	
polimeryzacji	πwiatłem <10mm >10mm

Halogen	/	LED	
(700	mW/cm²) 10	sek. 20	sek.

LED	wysokiej	mocy
(>1200	mW/cm²) 5	sek. 10	sek.

MAKS. powietrze

10
sek.

5
sek.

*W	przypadku	monolitycznego	tlenku	cyrkonu	lub	tlenku
glinu,	uæycie	Ceramic	Primer	II	nie	jest	potrzebne.
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NAPRAWY WEWNÅTRZUSTNE UZUPEŁNIE» KOMPOZYTOWYCH  
nie obejmujåce tkanki zëba

1.	 ZmatowiÊ	powierzchnië	
łåczenia	wiertłem	
diamentowym	z	grubo-	
ziarnistym	nasypem.
SpłukaÊ	i	osuszyÊ.

2.	 NałoæyÊ	G-Premio	
BOND	na	wszystkie	
łåczone	powierzchnie.	
OdczekaÊ	10	sekund.

3.	 SuszyÊ	maksymalnie 
sprëæonym powietrzem 
przez	5	sekund.

4.	 UtwardziÊ	πwiatłem	
zgodnie	z	poniæszymi	
wskazówkami.

5.	 OdbudowaÊ	kompozytem
					(np.	Essentia	lub	G-≥nial)
					i	utwardziÊ	πwiatłem	kaædå	

warstwë.

6.	 Efekt	koËcowy.

Czas naπwietlania G-Premio BOND

OdległoπÊ	od	koËca	πwiatłowodu

Urzådzenie	do	
polimeryzacji	πwiatłem <10mm >10mm

Halogen	/	LED	
(700	mW/cm²) 10	sek. 20	sek.

LED	wysokiej	mocy
(>1200	mW/cm²) 5	sek. 10	sek.

Czas naπwietlania G-Premio BOND

OdległoπÊ	od	koËca	πwiatłowodu

Urzådzenie	do	
polimeryzacji	πwiatłem <10mm >10mm

Halogen	/	LED	
(700	mW/cm²) 10	sek. 20	sek.

LED	wysokiej	mocy
(>1200	mW/cm²) 5	sek. 10	sek.

MAKS. powietrze10
sek.

5
sek.

5



ZESTAW NAPRAWCZY GC Instrukcja techniczna
Przed uæyciem naleæy dokładnie zapoznaÊ sië z Instrukcjå stosowania.

1. ODBUDOWY PO©REDNIE 
NA PODBUDOWIE Z METALU  
(szlachetnego	i	nieszlachetnego)

Nie	obejmujåce	
tkanki	zëba
str.	1

Obejmujåce
tkankë	zëba
str.	2

2. ODBUDOWY PO©REDNIE 
WYKONANE Z CERAMIKI SZKLANEJ, 
TLENKU CYRKONU, TLENKU GLINU 
I CERAMIKI HYBRYDOWEJ

				(np.	CERASMART)

Nie	obejmujåce	
tkanki	zëba
str.	3

Obejmujåce
tkankë	zëba
str.	4

3. ODBUDOWY KOMPOZYTOWE  
(poπrednie	i	bezpoπrednie)	str.	5

Naleæy zapoznaÊ 
sië z Instrukcjå 
stosowania

Wiëcej	informacji	
patrz:	GC	Restorative	
Dentistry	Guides!


