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Innowacyjna 
   technologia implantologiczna 
System implantologiczny GC Aadva opiera sië na nowatorskiej synergii implantoprotetyki z koncepcjå stomatologii CAD/CAM. 
Opracowana przez ekspertów linia GC Aadva oferuje kompletne rozwiåzanie wychodzåce naprzeciw potrzebom Twoich pacjentów 
implantologicznych. Wszystkie elementy systemu så rozwiåzaniami reprezentujåcymi najbardziej aktualny stan wiedzy i oferujå 
jakoπÊ, za którå stojå dekady badaË i know-how firmy GC w zakresie produkcji i rozwoju produktów stomatologicznych. 
XXI wiek to okres wielkiego zainteresowania potrzebami zdrowotnymi, a celem GC jest przyczynianie sië do poprawy zdrowia jamy 
ustnej wszystkich ludzi.

System implantologiczny GC Aadva powstał na bazie 
wiedzy opartej o najbardziej aktualne dowody naukowe

Technologia szorstkoπci powierzchniowej 
zapewniajåca poprawë osteointegracji.

• Jednorodna topografia z mikrostrukturå 
dziëki wykorzystaniu specjalistycznego 
zaplecza technologicznego GC (technologia 
Anchor® Surface)

• Wysokiej jakoπci stop tytanu klasy V

Heksagonalny indeks wewnåtrz szczelnego, 
stoækowego połåczenia.

• Ułatwia wprowadzanie i pozycjonowanie 
czëπci protetycznych.

Wykorzystanie efektu platform-shifting i platform- 
switching

• Aktywna ochrona tkanek miëkkich i twardych, 
zapewniajåca osiågniëcie i utrzymanie integracji 
estetycznej i funkcjonalnej

Skoπna krawëd kołnierza implantu

• Wpływa pozytywnie na stabilizacjë szerokoπci 
biologicznej przez stworzenie strefy przyczepu 
dla tkanki łåcznej i nabłonka

• Zmniejsza ryzyko periimplantitis

Mikrogwint w czëπci koronowej

• Zapewnia sztywnoπÊ kołnierza implantu i lepszy 
rozkład naprëæeË w tkance kostnej wokół 
krawëdzi implantu

Szczelne połåczenie stoækowe

• Zapobiega infiltracji bakteryjnej i utrzymuje 
szerokoπÊ biologicznå

• Umoæliwia uzyskanie hermetycznego połåczenia

• Sprzyja równomiernemu rozkładowi naprëæeË 
mechanicznych

• Zapewnia stabilne połåczenie z odbudowå 
protetycznå

Progresywny gwint w obrëbie trzonu implantu.

• Zapewnia lepszå stabilnoπÊ pierwotnå dziëki 
uwzglëdnieniu odpowiedzi fizjologicznej 
tkanki kostnej

Właπciwoπci implantu

• Zmniejszona πrednica protetyczna - platform 
switching

• Optymalna geometria gwintu i kształt implantu 
zapewniajåce uzyskanie maksymalnego 
kontaktu z koπciå

• Zaokråglony wierzchołek dla wiëkszego bezpieczeËstwa

• Mechanicznie opracowana krawëd implantu 
jako profilaktyka periimplantitis

• Delikatnie stoækowy kształt trzonu implantu 
zapewniajåcy jego dobrå pierwotnå stabiliza-
cjë przy jednoczesnej ochronie tkanki kostnej

• Samotnåcy gwint umoæliwiajåcy płynne 
i minimalnie inwazyjne wprowadzanie implantu

Implant krótki 
(Short)

Implant stoækowy (Tapered)Implant cylindryczny (Standard)



PrzewidywalnoπÊ i powtarzalnoπÊ wyników

Dostosowane sekwencje nawiercania, łatwoπÊ 
przenoszenia i wprowadzania implantów.

Wysoka jakoπÊ gojenia såsiadujåcych 
tkanek miëkkich.

Zdjëcia dziëki uprzejmoπci Dr Rebouillat, Chablis, Francja

Wysoka jakoπÊ całkowicie wygojonych 
tkanek miëkkich i estetyczna integracja 
odbudowy protetycznej.

Zdjëcie rtg wykonane 36 miesiëcy po 
zabiegu.

        Zarzådzanie estetykå dziåsła 
            na etapie protetycznym

Hermetyczne połåczenie stoækowe oraz kontrolowana pozycja
implantu pomagajå w uzyskaniu właπciwego profilu wyłaniania
pracy protetycznej.
©ruby gojåce dostëpne w trzech róænych wysokoπciach 
przezdziåsłowych (EPH 1.0 - 2.5 - 4.0 mm) i trzech πrednicach
(4 - 5 - 6 mm) umoæliwiajå sterowanie procesem gojenia tkanek 
miëkkich w wymiarze poziomym i pionowym, a tym samym 
optymalnå kontrolë ostatecznego efektu estetycznego odbu-
dowy protetycznej.

Bezpieczna
preparacja chirurgiczna

Dziëki sekwencji wierteł dostosowanej do jakoπci tkanki kostnej pacjenta, 
system implantologiczny GC Aadva zapewnia uzyskanie optymalnej stabilizacji 
pierwotnej implantów.

Wszystkie wiertła majå specjalnie uzdatnionå powierzchnië, która optymalizuje efektywnoπÊ nawiercania i zapobiega przegrzaniu.

Znaczniki głëbokoπci zaprojektowano tak, aby były dobrze widoczne niezaleænie od sytuacji klinicznej.

Dziëki inteligentnie zorganizowanej procedurze chirurgicznej ergonomiczna kaseta chirurgiczna GC Aadva umoæliwia optymalne 
prowadzenie poprzez sekwencje nawiercania i gwarantuje wydajnoπÊ oczyszczania i sterylizacji narzëdzi chirurgicznych.



Technologia powierzchniowa Aanchor® 

POSEIDO Journal 2014;2(1): “Karta identyfikacyjna i kodyfikacja właπciwoπci 
chemicznych i morfologicznych 62 powierzchni implantów stomatolo-
gicznych. CzëπÊ 3: piaskowane/wytrawione (typ SLA) i powiåzane 
powierzchnie (Grupa 2A, główny proces subtrakcyjny)” Dr David M.Dohan 
Ehrenfest i wsp.

Wyniki: Tylko 3 powierzchnie (w tym implanty GC Aadva™) wykazywały 
brak zanieczyszczeË i modyfikacji chemicznej.

Wyniki badaË klinicznych zastosowania Aadva™ 
w ogólnych gabinetach stomatologicznych 

Dental Tribune International 1/2015; Implant 05/2014; Quintessence 
4/2015: “Implanty Aadva w prywatnym gabinecie stomatologicznym“ Prof. 
Marc Quirynen i wsp. (Katolicki Uniwersytet Leuven, Belgia)

Wyniki: Skumulowany odsetek przetrwania 98,5% z grupy 393 wpro-
wadzonych implantów

Aadva™ Przeglåd piπmiennictwa:

CID 8/2015: “Właπciwoπci makro implantów stomatologicznych mogå wpływaÊ na dynamikë osteointegracji” Prof. Joke Duyck 
i wsp. (Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia)

EAO 2016: “WytrzymałoπÊ na zmëczenie krótkich implantów” Shinichiro Hanada

EAO 2016: “Implantacja nowo zaprojektowanych wszczepów wykonywana jednoczeπnie z zabiegami augmentacji koπci” Dr Yoichi 
Taniguchi

AAP 2016/ WCOI 2016: “Wpływ poziomego działania siły na powstawanie mikroszczeliny miëdzy powierzchniå łåcznika a implantem” 
Dr Ayako Yasui (Uniwersytet Meikai, Japonia)

IADR2013/ EAO2015: ”Pierwotna stabilizacja implantów stoækowych w bardzo miëkkiej koπci” Shinichiro Hanada

Sprawozdanie z badania: “Długoterminowy sukces implantów stomatologicznych wykonanych z czystego tytanu (tytan klasy 1-4) 
i stopów tytanu (tytan klasy 5)” Prof. Dr R.Mengel (Uniwersytet w Marburgu, Niemcy)

L’INFORMATION DENTAIRE 11/2011: “Odbudowa siekacza przyπrodkowego szczëki” Dr Jean-Baptiste Rebouillat.

Annali di Stomatologia 2010: “Adaptacja implantów z konwencjonalnymi łåcznikami vs. adaptacja z łåcznikami wykonanymi w CAD/
CAM: badanie przy uæyciu radiografii i skaningowej mikroskopii elektronowej” Prof. Marco Ferrari (Uniwersytet w Sienie, Włochy)

Expert Report: ”MikroruchomoπÊ w obszarze interfejsu implant-łåcznik“ Prof. Dr H.-Ch.Lauer (Uniwersytet Johanna Wolfganga 
Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy)

Wszechstronne
                        rozwiåzania protetyczne
Implanty wymagajå precyzyjnych rozwiåzaË w zakresie protetyki

System GC Aadva zapewnia kompleksowe rozwiåzania protetyczne.

Kompleksowa oferta łåczników implantów dostosowana do wykonywanych 
z róænych materiałów prac cementowanych lub przykrëcanych pozwala 
zapewniÊ pacjentowi długotrwałå funkcjonalnoπÊ i optymalnå estetykë.

Duæy wybór łåczników standardowych lub wykonywanych w technologii 
CAD/CAM łåczników indywidualnych spełni najwyæsze wymagania dla 
funkcjonalnych i estetycznych rekonstrukcji.

Piπmiennictwo 
       Zaplecze naukowe Aadva™

Implantologia



Linia implantów GC Aadva 

l	Wåskie ø 3.3 
Długoπci 8 -10 -12 -14 mm

l	Standardowe ø 4.0 
Długoπci 8 -10 -12 -14 mm

lSzerokie ø 5.0 
Długoπci 8 -10 -12 mm

Doπwiadczenie 
wsparte technologiå 

Podstawy systemu implantologicznego GC Aadva.
Unikalna powierzchnia implantu Aadva została opracowana przy wykorzystaniu sprawdzonej technologii.

Charakterystyczna struktura powierzchniowa powstaje w wyniku piaskowania jednorodnym korundem o wysokiej czystoπci czåste-
czek i wytrawiania kwasem, co wspomaga i stymuluje proces osteointegracji (technologia kształtowania powierzchni Aanchor®).

Samotnåcy, progresywny gwint implantu ułatwia preparacje łoæa implantu umoæliwiajåc jego stabilne wprowadzenie, a tym samym 
uzyskanie optymalnej stabilizacji pierwotnej.

Geometria implantu została zaprojektowana w taki sposób, aby działajåce obciåæenia mechaniczne rozkładały sië równomiernie 
na całej jego długoπci.

Kształt mikrogwintu w koronowej czëπci implantu w połåczeniu z jego skoπnå krawëdziå protetycznå tworzå strefë kontaktu 
sprzyjajåcå procesowi gojenia koπci i utrzymujåcå poziom koπci brzeænej.

Hermetyczna szczelnoπÊ połåczenia stoækowego oraz efekt “platform-switchingu“ przeciwdziałajå infiltracji bakterii z obszaru 
przyczepu łåcznotkankowego i nabłonkowego.

W efekcie moæliwe jest zachowanie wiëkszej objëtoπci koπci i tkanek miëkkich, co zapewnia lepsze długotrwałe efekty estetyczne.

Ergonomiczne opakowanie

Implanty GC Aadva så pakowane do sterylnych, przezroczystych pojemników.

Så one ponadto chronione tytanowym, kodowanym kolorystycznie przenoπnikiem, który umoæliwia wprowadzenie implantu 
bezpoπrednio do jamy ustnej pacjenta bez jakichkolwiek etapów poπrednich.

Taki bezdotykowy system ułatwia postëpowanie kliniczne.

Opakowanie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby składowanie, wyjmowanie i przenoszenie implantu było duæo prostsze, 
pozwalajåc klinicyπcie na skupienie sië wyłåcznie na sposobie wprowadzania implantu.

Implant
wåski

Fioletowy

Implant
standardowy

Æółty

Implant
szeroki

Zielony

Implanty stoækowe

wåskie      standardowe        szerokie

Implanty cylindryczne

wåskie    standardowe    szerokie

Implanty krótkie

ø 4.2
DługoπÊ 6,3 mm

ø 5.2 



W celu uzyskania dodatkowych
informacji skontaktuj sië z:

GC Tech.Europe GmbH

Harkortstr. 2
D-58339 Breckerfeld
Niemcy
Tel.: +49 2338 801980
Fax: +49 2338 801985
E-Mail: info@gctech.eu
www.gctech.eu
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GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE Spółka Akcyjna 
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.312.52.08
info.poland@gc.dental
https://europe.gc.dental/pl-PL


