
ジーシー ＭＩローフローを 

正しくお使いいただくために 
 

 

 

 

１．フィリングチップは正しく装着し，フィリングチップ内の空気抜き作業を行ってからご使用

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ご使用前にフィリングチップ先端部をアルコールワッテで清拭する場合，余分なアルコ

ールを絞ってから行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しっかり， 

確実に装着！ 

チップ先端を 

上方に向け， 

ゆっくり押して， 

空気抜き！ 

それから， 

充填操作開始！ 

ペーストが少し顔を

出したら空気抜き

終了 

 

アルコールが過剰なまま使用すると，

アルコールが製品に混入し，ペースト

性状や硬化性に悪影響を及ぼす恐れ

があります。 

余分なアルコールを絞ってから清拭してください。 

 

  



３．ペースト押し出し操作時は，プランジャー（押し棒）後端部を親指の付根に当てて行うと，

押し出し量をコントロールしやすく，充填操作がスムースに行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．充填物を窩洞マージン部に広げる等の操作を行う場合，フィリングインスツルメント  

Ｎｏ．００等の先端の細いインスツルメントで行うことをお勧めいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．充填物の形態修正は【カーバイドバー（Ｆ．Ｇ．用） Ｆ１，Ｆ２Ｌ，Ｆ３，Ｆ５，Ｆ６】又は  

【スムースカット レギュラー形態】，中間研磨は【スムースカット ｆｆ形態】，【プレシャイ

ン】，仕上げ研磨は【ダイヤシャイン】の使用をお勧めいたします。スピーディに滑沢な研

磨面を得ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリングチップ先端部周辺にペーストが付着 

すると糸引き現象が発生しやすくなります。 

充填物を窩洞マージン部に広げる等の操作を行

う場合，先端の細いインスツルメントをご使用く

ださい。 

光照射 充填 カーバイドバー（Ｆ．Ｇ．用）

又は スムースカット レギ

ュラー形態で形態修正 

プレシャイン 又は

スムースカットｆｆ形態

で中間研磨 

ダイヤシャインで 

仕上げ研磨 


