


クリストクイックⅡで確立した高レベルの適合精度を踏襲。
テクノロジーの粋を極め、真の効率性を実現しました。

そして、クリストクイックは新たなステージへ……
クリストクイックⅢ  誕生。

● ワックスパターンへのヌレ性が向上。
ワックスパターンへのヌレ性を改善。アンチフォーミングテク
ノロジーの採用により、練和泥の馴染みが良く、細部への気泡
の巻き込みが最小限に抑えられます。

● 粉末と水の馴染みが良く、流動性も良好。
極めて滑らかな練和泥が容易に得られ、また最適な流動性の
ため埋没作業も効率的に行えます。

“ 使 いやすさ” と “適 合 精 度” のさらなる 進 化 。
 クリストクイックⅢ は、新 た な ス テージ へ！ 

Ⅲ
CRISTOQUICK Ⅲ

ヌレ性が良好

粉末と水の馴染みが良好 練和がスムース

流し込みも容易流動性比較

試験条件：水33mLにクリストクイックⅢ
100gを真空練和、練和開始から2分後
の練和物の広がりを測定。
※JIS T6601に準じた試験方法による

クリストクイックⅢクリストクイックⅡ

クリストクイックⅢはヌレ性が良好になって
おりますが、従来と同様に界面活性剤を
使用しても、問題なくご使用いただけます。
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● 焼却後強度の最適コントロールで、
   掘り出しも効率的。

焼却時には強度を保ちながら、冷却後は強度が速やかに減少。容易に
鋳型の掘り出しが可能な硬さを実現しました。このため「掘り出し」が
容易となり、作業効率が格段にアップします。

● ダストフリーで快適作業。
粉が飛び散らないダストフリータイプ。作業環境を快適に保
てます。

クリストクイックⅢ クリストクイックⅢクリストクイックⅡ クリストクイックⅡ

クリストクイックⅢの強度変化

水中崩壊試験

● 鋳造トラブルが少なく、高い鋳造性を実現。
クリストクイックⅢは、高い鋳造性で確実な適合を実現。細部再現性にもすぐれていますので、
マージンはもとより、微細なリテンションビーズSSSもクリアーに再現できます。

確実な適合 リテンションビーズSSSでの処理

走査型電子顕微鏡写真（SEM）による表面状態 （×500）

※掘り出し時の強度は、鋳造時の1/3以下に低下します。

焼却後の鋳型を水中に浸漬し、崩壊性を確認。水に浸漬するだけでもスムースに崩壊します。

● さらに滑沢な鋳造面を実現。
アズキャスト状態でも滑沢な鋳造面が得られ、研磨も効率よ
く行えます。

多数歯植立による過酷な臨床試験
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急速加熱型クリストバライト系埋没材

〈包装〉シンプルパック１函＝3kg（1.5kg×２）￥3,800
一般医療機器　27B2X00008000061 

▪クリストクイックⅢの物理的性質。
評価をいただいているクリストクイックⅡと同等の物性を維
持しています。

▪混水比で幅広い適合調整が可能。
混水比を変えることで膨張率をコントロールでき、思い通り
の適合を得ることが可能です。

混水比 （W/P） 0.33
硬化時間 （分） 12
線硬化膨張 30分後（%） 0.6
線硬化膨張 2時間後（%） 1.2
線熱膨張 （%） 1.35
圧縮強さ 2時間後（MPa） 4.4

混水比と総膨張率（％）の関係
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※混水比0.33(W/P)を標準とする。

クリストクイックⅢ 適合調整の目安


