
縦150mm × 横210mm（裁ち落とし）

リチウムシリケートガラスセラミックフレーム用 ベニアリング陶材

イニシャルLiSi（リジ） ベーシックセット　基本的な築盛がおこなえるデンチンやエナメルのセットです。

包装●
デンチン6色（D-A1、D-A2、D-A3、D-B1、D-B2、D-C2）20g各1本、エナメル４色（E-57、58、59、60）20g各1本、クリアフルオレッセンス
（CL-F）20g1本、トランスルーセント２色（TN、TO）20g各1本、ブリーチデンチン（BLD-2）20g1本、ブリーチエナメル（BL-E）20g1本、
トランスルーセントモディファイヤー２色（TM-01、TM-05）20g各1本、コレクションパウダー（COR）20g1本、モデリングリキッド50mL2本、
ステイングレーズ（Zr/AL/Ti用）GL10g1個、ステイングレーズリキッド（Ｚr/AL/Ti用）25mL、1本シェードチャート1枚、テクニカルマニュアル1部

イニシャルLiSi（リジ） アドバンスドセット　ベーシックセットに追加して使うエフェクト色のセットです。

包装●
エナメルオクルーザル（EO-15）20g1本、フルオデンチン３色（FD-91、92、9３）20g各1本、エナメルオパール３色（EOP2、3、４）
20g各1本、サービカルトランスルーセント4色（CT22、23、24、２５）20g各1本、インサイド11色（IN41～51）20g各1本、
モデリングリキッド50mL2本

単品
包装●
デンチン、エナメル、クリアフルオレッセンス、ブリーチデンチン、ブリーチエナメル、インサイド、フルオデンチン、エナメルオクル
ーザル、エナメルインテンシブ、エナメルオパール、エナメルオパールブースター、トランスルーセント、サービカルトランスルー
セント、トランスルーセントモディファイヤー、ジンジバル、コレクションパウダー・・・・20g各１本
モデリングリキッド50mL1本
LiSiデンチンカラーシェードガイド1函1枚
LiSiアディショナルカラーシェードガイド1函3枚セット

イニシャルLiSi（リジ）



注目のリチウムシリケートガラスに審美性をプラス
イニシャルLiSiは、リチウムシリケートガラス製フレームに築盛する歯科用陶材です。基本となるシェードはビタクラシカル
シェードを採用。特殊色を用いることによって、さまざまな色調再現が行えます。760℃付近で焼成するため、ブロック体や
プレス体の形態を崩さない低融タイプの陶材です。リチウムシリケートガラス系材料への使用に適した諸特性とイニシャル特有の
暖かみのある色調を有しています。

最適化された結晶構造による自然な光学的効果
天然歯を忠実に再現した光の拡散・透過性や蛍光性、乳白度、
透光性に加え、表面の軽い研磨で光の反射を利用した、自然な輝
きを得ることができます。

自然の美しさを提供する長石系セラミック
色調と表面性状は焼成を繰り返した後でも変わることはありま
せん。低くおさえた収縮率は作業時間の短縮につながり、形成
およびシェーディングのための焼成において高い安定性が得られ
ます。

リチウムシリケートガラスに合致した膨張特性
高い強度と自然な透明感で注目のリチウムシリケートガラスにマッチ
した、熱膨張係数9.3×10-6/Kを実現。デンチン焼成温度は760℃と低
く、度重なる焼成での熱膨張係数の変化が少ないため高い安定性が
得られます。

焼成温度 760℃ 密度 2.4 g /cm3

熱膨張係数 9.3 × 10-6/K 曲げ強度 90 MPa 

ガラス転移温度 520℃ 平均粒径 25 μm 

溶解度 16μg /cm2

スタンダード ビルドアップ法 バイオエステティック ビルドアップ法

BB025X2303

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは20２３年３月現在のものです。

歯科用陶材　ジーシー　イニシャル　ＬｉＳｉ　
管理医療機器　227AFBZX00124000


